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お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター） 

困0120 -143-410 

おかけ間違いのないようにご注意ください。 

本製品の取り扱い • 操作 • 障害についてご不明な点びございました5、上記 
お客様相談窓□にお気軽に申しつけください。 

•受付時間/9:日〇〜20:日日（±曜日のみ17:00まで） 

•営業曰/月曜曰〜±曜日（曰•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 
ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

ヴポートぺージ(ブラザーソリューシヨンセンター）： 
http://solutions.brother.co.jp 

添付ソフトウェア ( Presto ! PageManager ®) お問い合わせ窓 □ 
ニューソフトジヤノ くンカスタマーヴポートセンター 
TEL /03-5472-7008 FAX /03-5472-7009 

•受付時間/午前10:00〜12:00 • 午後1:00〜曰:〇〇は日•祝日を除く） 
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ユーザーズ ガイドの構ぶ 


本製品には、じ(下のユーザーズガイドが同捆されています。 


參 

かんたん設置ガイド 

必ず本書からお読み<ださい。本製品を使用するための準備について記載しています。 

み 

ユーザーズガイド（印刷版） 

ファクス、コピーのしかたや本製品のお手入れ、困ったとさの対処法などについて記載して 
います。 


Windows Vista " 用インス|ルガイド间刷版） 

Windows Vista™ 用のドライバとソフトウエアのインス|ルについて記載しています。 


画面で見るユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD-ROM には、パソコン画面で見ることびできる次のユーヴーズガイドび収録されて 
います。 

-ユーヴーズガイド （HTML 版）：各種機能の説明び収録されています。 

-ユーヴーズガイドパソコン活用編 （PDF 版）：パソコンに接続して使う機能の説明び収録 
されています。 

•ネットワーク設定ガイド （PDF 版）：ネットワークに接続して使う機能の説明び収録されて 
います。 
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本書の表記 


本文中では、マークおよび商標じついて、じ ( 下のように表記しています。 

I マークについて 



本製品をお使いになるにあたって、守っていたださたいことびらを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

け: ♦:♦: w 

本書内の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 


ユーヴーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

勢 rxxxj 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

を） 

画面で見るユーヴーズガイド （ HTML 版）を参照しています。 


I 商標について 

Windows® 98 の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 
( 本文中では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式さ ) 称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。 
( 本文中では Windows NT® 4.0 と表記しています。） 

Windows® XP の正式名 ) 称は、 Microsoft® Windows® XP Professional operating 
system および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system です。 

Windows Vista™ の正式を称は、 Microsoft® Windows Vista™ operating system です。 

本文中では、 OS 名 1 称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows 、 Windows NT および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 Mac、Mac OS は、アップルジャパン社の登録商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品をは、を社の商標または登録商標です。 
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大見出しです。 
中見出しです。 


ごま意していただく 
内容です。 

小見出しです。 - 


操作手順です。 


必要に応じてイラス 
卜や画面を使って 
説明しています。 


2章スキャナとして使う 


TWAIN ドライバを使ってスキャンずる 


4 

ザ 
3 


- J 


1 


I 


ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


本書の読みかた 


本書は次のようなレイアウトで説明しています。 


関連する内容を説明している 
ページを示します。 

見出しインデックスです。 

章を示します。 現在の章を青色と黒色で示します。 


;製品のドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、 TWAIN 対応0： 
) 「Adobe® Photoshop®」 など）で、画像を直接スキャンできます。 
-る場合について説明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションか 


他のアプリケーシヨン （「Presto! PageManager®」 
ここでは、 「Presto! PageManager®」 でスキヤン 
I直接原稿をスキャンするときも、手順は同様です。 


爹. 


あ6かじめ、 「Presto! PageManager®」 を起動させ、[ファイル 
続している機器の機種名 （ Windows ® XP の場合： TW-Brother xxxx 、 そ C 


メニューの [TWAIN 対応機器の選択...]で、接 
他の場合 ： Brother xxxx ) を選択しておきます。 


’ WAIN ダイア□グボックスでの設定 


ク 

夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに 

ADF (自動原稿送り装置）を使用ずる場合、複数の原稿を i 
す。 

Presto ! PageManager ® 画面から ^ 亨ク U 

TWAIN ダイア□グボックスが表示されまず。詳し 


原稿をセツトする 

、ソトずることでまとめてスキャンすることができま 


ソクずる 

き照してください。 


ぶ 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスで 
m 下の項目を設定する 

•解臟 
•色数 

•巧るさなど 



ク 


[スキヤン開始]ボタンをク U ツクずる 

スキヤンが終了した6 [キャンセル]ボタンをクリ、ソクして Presto! PageManager® 画面に戻ります。 


I 巧も參- 

• [Presto! PageManager®」 の操作の詳細じついては、 [Presto! PageManager® ユーザーズマニュアル」をお読みく 
ださい。ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューか6 [ずべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [Presto! 
PageManager® 6] - [Presto! Pa 呂 eManager® 6.13 ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 

♦操作の詳細については、 Presto! PageManager® の電子マニュアル （PDF 形式）をご覧ください。 


貧 

の 

I 


スキヤナとして巧う 
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—ザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズ ガイド （ HTML 版）をお読みじなるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



ご使用の巧に 

こんなとをは 

巧 S 

安全にお使い 

L 、 ただ < ために 

本ガイド： t 
目] 81 するには 

お瓶の激 

お瓶の数 


お客樣相談おロヴラザーコールセンター) な) サポートぺージ 

函削淺 K 锁^徊 卜•寸こ 


このな品ののけ及い•を 
どがこざいましたら、左 
お申し怖: K だみ、 


おかけ間法いのないようにこミまをくださ 


L 


ブラヴー〕ールたン5—は、ブラげ一巧完巧まを巧が 


I ブラヴーエ美巧巧を巧 I 


—⑥ 


: S 


を2007 Bother Industries. Ltd. Al 阿かわ Reserv<ed. 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

② 

用語集を表示します。 

③ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 


「ご使用の前に」：ご使用の前に知っておいていたださたい内容を説明しています。 


「こんなとさは」：曰常のお手入れや困ったとさの解決ち法などを説明しています。 


「付録」：文字入力/機能一覧/仕様/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。 

⑧ 

「安全にお使いいただ < ために」：本製品を安全にお使いいただ < ために、守っていたださたい事項を説明 
しています。 


「本ガイドを印刷するには」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）ガイドを印刷する場合の説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換ち法を説明しています。 


「消耗品の注文」：消耗品の注文ち法を説明しています。 

⑦ 

ブっヴーソ U ューシヨンセンターのホームぺージに移動します。 

⑧ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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①② 

トップページに移動します。 

③ 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することびでさます。 

④ 

用語集を表示します。 

⑥ 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

⑥ 

やりたいこと目次に移動します。 

⑦ 

現在のページを印刷します。 

⑧ 

次のページに移動します。 

⑨ 

前のページに移動します。 

⑩ 

操作内容を表示します。 

⑩ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑩ 

ブラヴーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」：本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 
しています。 

⑩ 

「本ガイドを印刷」：ユーヴーズガイド （ HTML 版）を印刷するとさの説明をしています。 


「消耗品の交換」：消耗品の交換ち法を説明しています。 


「消耗品のを文」：消耗品のを文ち法を説明しています。 

⑩ 

大見出しです。 

© 

中見出し-ル見出しです。 

颇 

各機能のページ（章）に移動します。 
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や 0 たいこと目 


あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 

I プリンタ 


プリンタとして使いたし、。 



0 


[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 

la け主 


ネットワーク内で本製品を共有プリンタとし 
て使いたい。 



詳しくは、 を] ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してく 
ださい。 


カスタム設定をしたい。 



[Windows® の場合] 

[Macintosh® の場合] 

lai げ主 


@ ち〇ちで eiAl 
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複数の原稿をまとめてス夺ヤンしたい。 



[Windows® の場合 ] 
[Macintosh® の場合 ] 


ネットワークス夺ヤナとして使いたい。 

本製品をネットワーク上で共有でさるスキヤナとして利 
用でさます。 





[Windows® の場合 ] 

[Macintosh® の場合 ] 

■•If 十由 


イラストや写真などの画像データをス丰ヤン 
して編集したい。 

[ス夺ヤンイメージ] 



[Macintosh® の場合 ] 


画像ファイルをテ夺ストフアイルに変換した 
い。 


10月1日日 


10月15日 

敲事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に行われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

参加：管理職 

今 

参加：管巧職 

人数：10人 


人数：10人 


[Windows® の場合 ] 

[Macintosh® の場合 ] 

■ •JL イん 


スキヤナ 



スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 
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PC-FAX 


コンピュータか 5 ファクスを送りたい。 
[ PC - FAX ] 

コンピュータで作成した書類や画像などを、アプ U ケー 
シヨンから直接ファクスでさます。印刷してからフアク 
スする/ぶ要はありません。 



アドレス帳を利用したい。 

[ PC - FAX アドレス帳] 

PC - FAX を送るときに利用するアドレス帳を作成できま 
す 。 Outlook Express のアドレス帳データを使用すること 
もできます。 （ Windows ® のみ） 



[ Windows ® の場合] 

[ Macintosh ® の場合] 

1。"•主 




受信したファクスをコンピュータで確認した 
い。 _ 

[PC-FAY 巧 f 司 

受信したファクスを本製品と接続しているコンピュータ 
に送ります。コンピュータ上で内容を確認してから印刷 
できます。 （ Windows ® のみ） 



1網心 
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その他 


Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 



コンピュータか5印刷状態を確認したい。 
[ステータスモニタ] 


-わモニ9 


Brother MFC-8870DW USB Printer 
USB001 

が刖できます 


[ Windows ® の場合] 

[ Macintosh ® の場合] 

I か:心 
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1 章プリンタとして使う 


リンタとして使用ずる前に 


I ドライバをインスI-ールする 

本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中じあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
CD - ROM の中には、 Windows ®98/98 SE / Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0 対応のプリンタドライバが用意されています。 
これらのドライバは、 Windows ® に簡単にインストールでき、巧刷方向や用紙のカスタムサイズの設を等ができます。 
コンピュータとの接続やドライバのインストール方法については、^かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」 
を参照してください。 

Windows Vista ™ をお使いのお客様は 、 「Windows Vista ™ 用インストールガイド（巧刷版)」と Windows Vista ™ 用の CD - 
ROM を使ってドライバのインストールを行ってください。 

プリンタとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やスキャン中でもコンピュータから 
のデータを印刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

じ(下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード EP 刷 

1分闇に最高24枚の印刷ができます。（印刷する内容じよって異なります。） 

• 自動両面印刷 

1分闇に最高11枚の両面印刷ができます。（印刷する内容じよって異なります。） 

省資源、経費節減に有効です。 

• 1200 X 1200 dpi 出力 

普通紙に1200 X 1 200 dpi の解像度で印刷します。 

•双方向パラレルインターフェース （ IEEE 1284) に巧応 

本製品のパラレルポートはコンピュータとの双方向通信に対応します。 

• USB (Universal Serial Bus ) にタオ応 

Hi-Speed USB 2.0 に対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、 OHP フィルムおよびはがきなどに対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。詳しくは、 くを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照し 
てください。 
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1 章プリンタとして使う 


•解像度などの設定:じついてはを参照してください。 

•記録紙じついての詳細は、冷ユーザーズガイド（印刷版) ほ^ を参照してください。 
•巧刷された記録紙は前面の排紙トレイに化てきます。 



•本製品がコンピュータからのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのはコンピュータの印刷 
終了後です。また、コンピュータから印刷中にファクスを受信すると、コンピュータの印刷終了後にファクス受信の記 
録が行われます。ファクス送信は、印刷中でも継続されます。 



■ご使用のソフトウェアの種類やコンピュータの環境によっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
■用紙を再度挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 
■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお勤めしません。 

■を目的トレイから用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に前面の用紙じ(外を押さえてください。 
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1 章プリンタとして使う 


Dt 面に印刷する 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択する 

夕 


^ 旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリ 
户 J ンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 


夕 

用紙サイズや向きなどの EP 刷設定を行い、 [0 K ] をクリックずる 

ク 

[ EPiiJ ] ダイア□グボックスにて [0 口をクリックずる 

ステータスランプが黄色で点滅して巧刷を開始します。 


I 両面印刷（自動両面印刷）する 

両面巧刷できるのは、 A 4 サイズのみです。 

夕 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ EP 刷]を選択する 

夕 

脚刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を還尺し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 

夕 

[基本設赶タブの両面 EP 刷/ル冊子 EP 刷か5 [両面 EP 刷]を選択ずる 

[拡張機自封タブからも設定できます。詳しくは、を参照してください。 

ク 

[0 K ] をクリックずる 

夕 

[ EP 刷]ダイア□グボックスにて [0 口をクリックずる 

ステータスランプが黄色で点滅して巧刷を開始します。 



印刷ずる 
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1 章プリンタとして使う 


を目的トレイを使用して印刷する 

本製品の前面には、多目的トレイがあります。多目的トレイに用紙を入れると、自動的に多目的トレイモードじなります。 



夕 

言己録紙ガイドリリースボタンを押しなが！5、言己録紙ガイドを記録紙の幅にちわせる 

夕 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択する 

夕 

脚刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を還尺し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 

夕 

用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、 [ OK ] をクリックずる 

夕 

[ EPiiJ ] ダイア□グボックスにて [0 口をクリックする 

ステータスランプが黄色で点滅して巧刷を開始します。 
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1 章プリンタとして使う 


官製はびきに印刷する 


官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はがきが排紙トレイから滑り落ちたり、印刷された官製はがきの反りが気に 
なる場合は、はがき印刷サポートを取り付けてから印刷して<ださい。 

はがき印刷ヴポートの取付方法 


はがき巧刷ヴポートを排紙トレイか5挿入ずる 

ちの図のように正しい向きで挿入してください。 



夕 


r カチッ」と音がしてはがき EP 刷ヴポートび固定 
されるまで奥へ押し込む 



A 4 普通紙などを印刷するときは、はがき印刷サポートを取り外してください。また印刷された官製はがきは、すぐに取り 
除 < ことをお勤めします。 



はがき印刷ヴポートの取り外し方 


はがき巧刷ヴポートの上部をつまみ、手前に傾 
けなが5引き抜く 
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1 章プリンタとして使う 


操作/ くネルからの操作 


セキュリティ印刷を 
します 0 



本製品のメモリーに残る 
データおよび印刷中の 
データをクリアします。 


セキュリテイ印刷をする 


コンピュータから本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信して即印刷すると、プリンタのお辺じいる人に 
見られてしまう可能性があります。そのような場合は、コンピュータ側のプリンタドライバでパスワードを設定します。詳 
しくは、を参照してください。 

パスワードが設をされていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で巧刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消失します。 

パスワードを入力して印刷後、データはメモリーからクリアされます。 

データ受信後の印刷は、じ(下の操作で行います。 

を巧ず 

メモリーじセ丰ュリテイデータがない場合は、「データガアリマセン」と表示されます。 


夕 


置対甲してユーザーを選尺し、因を押ず 


セキュリティフ。リント 
ナマエ？_ 

▲ _ 

▼ SAKAI 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


胃対甲して印刷したいデータを選択し、因を押ず 


セキュリティフ。リント 
r ンシヨメイ？ 

▲ _ 

▼ TEST2 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、' タン 


ク 


4おのパスワードを入力し、 OK を巧す 


セキュリティフ。リント 
TEST1 

ハ。スワ-卜 、、 .'1111 


ニュウ リヨ HOK ホ、、タン 


夕 


胃を巧して「プリント」を選択し、区りを押ず 

-巧刷を開始します。 

•目口刷をしないでデータを削除する場合は、^を押して r ショウ丰ョ」を選択 
し、を押してください。 


セキュリティフ。リント 
TEST1 

▲ _ 

ショウキョ 


フ。リント 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ、'うン 


M€D-©l| 


•セキュリティ印刷で同時にアクセスできるユーザは、最大10さ)までです。 

• 1 ユーザがセ丰ュリティ 印刷できるジョブ数は3件までです。 

3件じ(上のセ丰ュリティ印刷を行う場合は、未処理のジョブを印刷してから行ってください。 
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1 章プリンタとして使う 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブを丰ヤンセルします。 


^を巧ず 

メモリー内のデータが消去されます。 


エミユレーシヨンヴポート 


印刷データを受け取ったとき、それぞれのエミュレーシヨンモードを使用して印刷することができます。下記のエミュレー 
シヨンモードが自動で選択されます。 

• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語互換のエミュ 
レーシヨンモードです0 

アプリケーシヨンソフトがヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語に対応している場合は、こ 
のモードを使用すると、最も品質のよい印刷が巧能です。 

• BR-Script 3モード 

BR-Script 3モードは、当社独自の言語と Pos に cript ® 言語の解析プ□グラムで構成されたエミュレーシヨンモードです。 
レベル3の PostScript ® に対応したテ丰ストやグラフィ、ソクスの印刷が巧能です。 

Pos に cript の〕マンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .， 
1999. に目 N : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .，1988. 
ISBN : 0-201-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .， 
1985. に目 N : 0-201 -101 79-3 

• EPSON FX -8 曰 0 モード 

EPSON FX -850 モードは、ド、ソトマトリクスプリンタ用の業界基準を準拠するためのエミュレーシヨンモードです。 

ド、ソトマトリクス対応プリンタとして印刷する必要がある場合は、このモードを使用してください。 


エミユレーシヨンモードの設定 


夕 


. M 、 M の順に巧す 

選択して S でみ定:することも巧能です。 


夕 

す 


胃を巧して r ジドウ 」、 「HP LaserJet 」、「 BR-Script 3」または 「EPSON FX -850」 を還尺 
ずる 

お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。 


OK I を押ず 


エミユレーシヨンモー ドが登録されます。 


ク 


^7 を押ず 

設をメニューを終了します。 
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1 章プリンタとして使う 


1 フオントリストの出力 

本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 

ク 

ち、 [ EBB 、 1 圍 1 、 IHI の順に巧ず 

g で選択して L£^ で決定することも巧能です。 

夕 

■を 巧ず 

フォントリストが化力されます。 

夕 

を押ず 


f フリント設定内容リストの出力 

現在のプリント設定内容を巧刷できます。 

ク 

旨、 mH の順に押ず 

岂 で選択して|_ 0 K — 1で決をすることも巧能です。 

夕 

<!>スタート 

■を 巧ず 

プリント設定内容が化力されます。 

夕 

@停止/終了た.田峰 

を押ず 


f プリント設定の初期化 

プリント設を内容をお買い上げ時の状態(こすることができます。 

ク 

の順に押ず 

S で選択して LhlJ で決定することも巧能です。 

夕 

Ml を巧ず 

プリント設を内容が初期化されます。 

夕 

^7 を巧ず 
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1 章プリンタとして使う 


印刷が況を確認ずる（ステータスモニタ) 


ご使用のコンピュータからステータスモニタで本製品の巧刷状況や記録紙の有無などを確認できます。 

ステータスモニタを 起動す る 


^ [スタート]メニューの[ずべてのプ□グラム] 

- [ Brother ] -[(モデル名)]—[ステータス 
モニタ ]— [Brother MFC-XXXXX ( USB ) 
Printer ] の順に題尺ずる 

ステータス モニタウインドウが表示されます。 

ステ-タスモニタウインドウ上でちクリックし、 
メニューか5 [パソコン起動時に起動ず别を 
クリックしてチェックずる 


ステータスモニタウインドウ上でちクリックし、 
メニューか5 [表示場所]を選択してチェック 
する 

ステータスモニタアイコンが選択した表示場所に表示され 
On 9 〇 


•ステータスモニタアイコンをちクリ、ソクしても手順2〜3の操作が巧能です。 

•[パソコン起動時に起動する]のチェックをはずすと、プリンタドライバの「拡張機能」タブでステータスモニタが才 
ンになっていてもステータスモニタは表示されません。 


ち視するテ''がイス 


ま示ちま 


が y] ンお勤巧に起勤する 


オフろ;ン 

► 

、ルフ， 

► 

閉じる 



テ別卜.が 
タスクハ''一 
タスクトレイ 

タスウトレイむ一巧のみ） 



去 ステ 

-タスモニ 

夕 因' 


© 


Brother MFC- 8870 DW USB Printer 
USB001 


を視するテ''パ''イス 


ま示ちま 
表ち巧所 


バツ]ンお勤時(こお勤する 


オフろ3ン 


、ルフ， 
閱じる 


© 


Brother MFC-8870DW USB Printer 
US 日001 


が刖できます 
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1 章プリンタとして使う 


fis ： 製品の状態を確認する 

ステータスモニタアイコンの色で本製品の状態を見分けることができます。 

•緑色のアイコン 厚 

本製品は正常に動作しています。 

•黄色のアイコン 區 1 

本製品は警告状態です。 

•赤色のアイコン 匿] 

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題が解巧し 
ないときは、冷ユーザーズガイド（印刷版) 田旺^を 参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライ八の設定をずる 


プリンタドライバは、本製品をプリンタとして使用するときじ必要なソフトウェアです。プリンタドライバは、 CD-ROM じ 
収録されています。最新のプリンタドライバは、じ(下のサイトからダウン□ー ドすることもできます。 

ブラザーソリューションセンター http://solutions.brother.co.jp 
ここでは、プリンタドライバの機能じついて説明します。表示される画面はご使用の 0S により異なります。プリンタドライ 
バの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

本製品でコンピュータから印刷する際にプリンタドライバでを種の設定をすることができます。 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [EP 刷]を選択する 


夕 


脚刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を還尺し、[プ□パティ]をクリック 
ずる 


夕 


各項目を設定ずる 

-設定内容の詳細はを参照してください。 



夕 


[0K] をクリックする 

圆刷]ダイア□グボックスに戻ります。 


お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから [0K] をクリックします。 
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[基本設定]タブでの設定項目 



設定後 [0 K ] をクリックして、選択した設定を確定します。 

標準設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。 

①現在の設定状態 

この部分には、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向き、拡大縮ル、部数、部単位など、現在の設を状態が表示されます。 

⑥用紙サイズ 

プルダウンメニューから、使用する[用紙サイズ]を選択します。 

• A 4 

• レター 
- リーガル 

• A 5 

• A 6 

• B 5 

-パイブルサイズ 
-八ガキ 
-洋形4号 
-洋形最大 
• ユーづ一定我... 

• A 3 
•巨4 


1章プリンタとして使う 


プリンタドライバで変更できる設を項目じついて説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設をが有効となりますので、同時に使用しないでく 
ださい。 


ドライバでの設定内容 


本書の使い方 • 
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1 章プリンタとして使う 


トサ t ーミ塞サイ:だ 


カスタム用巧サイス''名(が 


] 


] 


侣のお囲 

[ 

69.9 .. 

音さのお囲 

[ 

116.0 .. 

単位 

I 片 mm 


广インチの 

高さの 


キ t ンセル I 


なを三 


削除 


[695 


1116.0 


カスタム巧化サがるを入力します。 


くユーザー定義サイズ> 

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 

最小 69.9 x 215.9 ミリメートル （2/75 x 8.5 インチ） 

最大 116 x 406.4 ミリメートル （4.57 x 16 インチ） 

このオプションでは特定:の大きさの用紙を次の方まで登録できます。 

1使いたい用紙のサイズを計ります。 

2 [用紙サイズ]から[ユーザー定:義 ...] を選択すると、ちのダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 

3 [カスタム用紙サイズを]に用紙サイズを入力します。 

4単位は [ mm ] か[インチ]を選択します。 

5 [幅]と[高さ]を指定します。 

6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。必要に応じて悄 U 除]をクリックすることで、あらかじめ登録してあ 
る用紙サイズを削除することができます。 

7 [ OK ] をクリックすると、設定した値をユーザー定義サイズとして使用することができます。 

く EP 刷用紙サイズに合わせます> 

[用紙サイズ]から [ A 3] または旧 4] を選択すると、ちのダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

本製品で対応していない用紙サイズ（ A 3、目 4) を仮想の用紙サイズとし 
て選択巧能じしています。これらの用紙サイズは、ダイア□グボックスの 
[印伟リ用紙サイスで印刷巧能サイズに変換して印刷します。 


印刷用巧サイスたさわせます 


この用紙サイス'はサが-卜巧囲かのため、遽巧すると自旣的に、"巧刷用が 
サイ； r に合ったホきさに合わせます。 

な:この巧化を遥巧すると、"レイアウト"設定は"1 V —のこねります。 


Ef ] 刷巧巧サイス'' 


圃 


13 


[ 


OK 


n キ t ンセル^ 


③レイアウト 

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷したり、イメージのサイズを拡大して1枚のページを複数の用紙 
じ巧刷できます。 


1 

2 

3 

4 


例： 4枚を]ぺージに縮ル印刷 


例：1枚を4ページに拡大印刷 


仕切り線 

[レイアウト]機能で複数のページを1枚の用紙に巧刷する場合、をページを仕切る線を「- 
線)、「なし」から選択できます。 

④印刷の向さ 

文書を巧刷する向き（縦または横）を選択します。 


-」（実線)、「-」（破 


縦選択時 



横選択時 
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1 章プリンタとして使う 


⑥部数 

巧刷する部数を設定します。 

部単位 

複数の部数が選択されている場合に、この項目が有効になります。悼|3単位]のチェックボックスをチェックすると、文書全体 
が1部巧伟リされてから、選択した部数だけ巧刷が總リ返されます。悼 P 単位]チェックボックスが未チェックの場合は、文書の 
をページが設定された部数分だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 


罪単位チェックボックスびチェック 



部単位チェックボックスび未チェック 





⑥ 用紙媒体 

使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類にあった用紙媒体を選択することによって、巧刷品質が向上します。 

-普通紙婚め） 

雜普通紙 
-厚紙（八ガキ） 

雜超厚紙 
-ボンド紙 
- OHP 
• 圭備 

-封筒婚め） 

-封筒（薄め） 

-再生紙 

市販されている薄めの普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙や〕ピー用紙を使用している場合は、禮通紙婚め)]を選択します。 

ラベル、官製はがきなど厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙（八ガ丰）]を選択します。[厚紙（八ガ丰）]を選択して印 
用りしたときじトナーの付きが悪い場合は、[超厚紙]を選択します。 

OHP フィルム(こは [ OHP ] を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 

⑦ 両面巧刷/ル冊子巧刷 

自動両面印刷または小冊子印刷をするときにスレダウンメニューから選択します。 

-両面印刷 . 自動で用紙の両面に印刷したい祿設定します。 

•ノ」、冊子印刷 . ノ」、冊子印刷をしたい時、選択します 0 


⑥給紙方法 

オプションの「記録紙トレイ#2」 ( LT -5300) を装着しているときは、 
とができます。 

1ページ目に使用するトレイを選択します。 

-自動選択 
•トレイ1 

-トレイ2 (オプション） 

- MP トレイ（を目が]トレイ） 

• 手差レ 

2ページ目じ(降で使用するトレイを選択します。 

. 1ぺージ目と同一 
-トレイ1 

. トレイ2 (オプション） 

- MP トレイ（多目が]トレイ） 

-手差し 


1ページ目と2ページ目じ(降で給紙方法を切り替えるこ 
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1 章プリンタとして使う 


[拡張機能]タブでの設定項目 

タブの設をを変更するには、画面の中のいずれかのアイコンを選択します。 



Windows ® のプリンタ共有機能を使って印刷する場合、ご使用の 0 S の種類の組み合わせなどの環境じよっては、拡張機能 
が使用できない場合があります。 


グラフイツクス 



①解像度 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて解像度を選択します。 

-1200 dpi 
- HQ 1200 

- 600 dpi 

- 300 dpi 

⑥トナー節約モード 

[オソを選択することで、巧刷密度を下げて、ランニング〕ストをかえることができます。（解像度1200 dpi または HQ 1 200 
を選択した場合は操作できません） 

③ EP 刷設定 

( Windows ® 98/98 SE / Me ) 

[自動設を]を選択すると、プリンタは自動的に最適の巧刷設をで印刷します。 

[手動設を]を選択すると、[明るさ]、[コントラスト]、[ディザリング]オプションを手動で変更できます。 

( Windows ® 2000 F ^ rofessional / XP、Windows NT ® 4.0) 

[自動設定]を選択すると、プリンタは自動的に最適の巧刷設定で印刷します。 

[手動設を]を選択すると、[プリンタの八ーフトーンを使う][システムの八ーフトーンを使う][階調印刷を改善する] 
[パターン印刷を改善する]オプションを手動で変更できます。 

[プリンタの八ーフトーンを使う]は、プリンタの八ーフトーン機能を使って印刷するときに選択します。 

[システムのハーフトーンを使う]は、 Windows ® システムの持つハーフトーン機能を使って印刷するときじ選択します。 
[階調印刷を改善する]は、階調部分がきれいに印刷できないときに選択します。 
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1 章プリンタとして使う 


両面印刷 


両面巧刷の設定ができ、6種類の總じ方や總じしろの設定ができます。 


FC-8870DW USB 



①両面巧刷 

チェックボックスをチェックすると、両面印刷を自動で行うか手動で行うかが選択できます。 

• 阳を印刷ユニ、ソトを使う 

本製品内部の両面巧刷ユニットを使って自動で両面印刷をします。 

• 手動誦印刷 

チェックボックスをチェックすると、はじめに偶数番号のページ（裏面）を巧刷します。その儉プリンタがいったん停止 
し、偶数ぺージ（裏面）が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示にしたがっ 
て用紙を再セットし、 [0 K ] ボタンをクリックすると、奇数番号のぺージ（表面）の巧刷を開始します。 

⑥小冊子 EP 刷 

両面巧刷のチェックボックスじチェックすると、ル冊子巧刷が選択できます。ル冊子としての巧刷をしたい時に設定します。印 
刷が終了した餘巧刷 した 用紙の真中を巧り曲げるとノ」 V 冊子じなります。 

③綴じ方 

印刷の向き、縦または横など6種類の總じ方から選択します。 


左綴じ 


2 


も綴じ 


- 4 



- ^ j 

‘i 

1 


上綴じ 


下綴じ 


3= 


2 = 


固 


上綴じ（反転なし） 



下綴じ（反転なし） 



④綴じしろ 

チェックボックスをチェックすると、綴じ側の量をインチ （0 〜8インチ）またはミリメートル （0 〜203.2 mm ) で設定できます。 
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1 章プリンタとして使う 


ずかし（ウオーターマーク) 


□コや本文をすかし絵（ウォーターマーク）として文書に入れることができます0あらかじめ設定されたウォーターマーク 
の一つを選択するか、作ぶ済みのビットマ、ソプファイル、またはテキストをウォーターマークとして新規に登録して使うこ 
とができます。 

[ウォーターマークを使う]をチェックして、使いたいウォーターマークを選択してください 0 



① ウ オーター マークを 使う 

チェックボックスをチェックすると、ウォーターマークの選択が'できます。 

⑥ ウ ォーター マーク 巧刷設定 

じ(下に示す選択項目があります。 

. 全ぺージ 
-開始ぺージのみ 
. 2ページ目から 
-カスタム 

③ 透過印刷する 

チェックボックスをチェックすると、ぺージ上の文書に対し透過してウォーターマークが印伟リされます。 

④ 袋交:字で EP 刷する （ Windows ® 2000 Professional / XP . Windows NT ® 4.0) 

チェックボックスをチェックすると、ウォーターマークが袋文字で巧刷されます0 

⑥ウオーターマーク選択 

選択したウォーターマークが左のプレビュー画面に表示されます。 

ウォーターマーク印刷設定として[全ページ]、[開始ページのみ]、にページ目から]を選択した場合、指定のページじはここ 
で選択したウォーターマークが印刷されます。 
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1 章プリンタとして使う 


• ウ オーター マーク 設定 

ウォーターマークを選択し、[編集]ボタンを押すと、選択したウォーターマークの設を情報が表示されます。 

また、これらの設定値はすべて変更することができます。 

新しいウォーターマークを追加したい場合は、[新規]ボタンをクリックし、[スタイル]および[スタイル]の[文字を使う] 
または[ビットマップを使う]を選択し、その他所をの情報を設定します。 



①位置 

ページ上の透かし絵を配置する位置を設定します。 

⑥タイトル 

設定:した透かし絵のタイトルを設定します。ここで設定したタイトルは、[ウォーターマーク選択]じ表示されます。 

③ スタイル 

新しく追加する透かし絵が、文字かビットマップかを選択します。 

④ ウォーターマーク文字 

透かし絵の文字を[表示内容]ボックスじ入力して、フォント、サイススタイルを選択します。 

⑥ウォーターマークビットマップ 

[ファイル]ボックスにビットマ、ソプイメージのファイル名)を入力するか、 

[参照]ボタンをクリックして、ビットマップファイルを Jg 定します。 

⑥拡大-縮小 

イメージのサイズを設定:します。 
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1 章プリンタとして使う 

ページ設定 

拡大縮小機能を使用して文書の印刷サイズを変更できます。 



①拡大-縮小 

文書を画面に表示されたとおりに印刷する場合は、[オスをチェックします。文書のサイズが特別な場合や、標準サイズの用 
紙しかない場合は、[印伟リ用紙サイズに合わせます]をチェックして、用紙サイズを選択します。 

印刷出)力を拡大や縮ルする場合は、[任意倍率]をチェックして、倍率を指定します。 

⑥左ち反転/上下反転 

[左ち反転]機能や[上下反転]機自旋ぺージの設定に使用することもできます。 
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1 章プリンタとして使う 


その他特殊機能 


[その他の特殊機能]でを機能を設定できます。 

お使いのアプリケーションソフトじよって設をできる内容が異なります。 


•セ夺ユリティ印刷 

セキユリティ巧伟リをする場合のパスワードを設定します。パスワードが設定されていると、本製品は印刷データを受信しても、 
プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるまで印刷を行いません。セ丰ュリテイ巧伟リの詳細についてはを参 
照してください。 



①比丰ユリテイ巧用り]のチェックボックスをチェックして、ユーザーをとパスワードを入力します。 
本製品に転送した巧刷データを削除する場合も、ここで設定したパスワードで削除します。 
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1 章プリンタとして使う 


争クイックプリントセットアップ 

ドライノ、'の設をを素早く選択できます。 


①クイックプリントセットアップオン/オフ 

クイックプリントセットアップを[オン]にすると、ドライバ設定をすばやく選択することができます。タスクトレイのア 
イコン上でマウスボタンをクリ、ソクするだけで、設定:を確認できます。 


雨面 EP 刷く才7> 

け-前閒-ドくわ> 
給紙ち.法 く才7> 

巧紙お巧く昔通化> 


情準じ戻す 
プリ:/ウプ□バテイ 


ツールバーを表て 
ヘルプ 
が下 


一い。 

1 一/ 

2 V 

1 一/ 

4 V 

1 一/ 

9 V 

1 一/ 

16 ' 

、し/ 

- 2已 ' 

、し/ 

输2 

X 借2た 

_输3 

X 巧3た 

m 

X 惟4た 

m 

X 巧り百 


巧⑩ 巧 j 


⑥詳細設定ボタン 

設をを表示するには、クイックプリントセットアップを[オン]じして、 
ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


[詳細設を]ボタンをクリックします。[詳細設定] 


徽瓣盛騒廳離«墨。ださい。 


F レイ7ウト(亡） 

巧 面面 En 刷蜡 
际 トナ-巧約モ-ドの 
P 給紙ちまを） 

P 巧紙媒巧 ( M ) 


キ t ンセル I 


0 K 



註£1記を 


印刷設定 
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1 章プリンタとして使う 


•ステータスモニタ 

巧刷時の本製品の状態を確認できます。 



①ステータスモニタオン/オフ 

ステータスモニタを[オソじすると、巧伟リ時の本製品の状態を確認することができます。本製品の状態を確認する必要が 
なく印刷の速度を上げたい場合は、ステータスモニタを[オフ]じしてください。 

- 

ステータスモニタの設をで[コンピュータ起動時に起動する]がオンじなつていないと、ステータスモニタは表示されま 
せん。詳しくはを参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 


♦マク□設定 

会社の□ゴなどをマク□として登録すると、印刷時に巧伟リ内容と重なって巧刷されます。詳しくはプリンタドライバのヘルプ 
を参照してください。 



①設定ボタン 

マク□を設定するには、駿定]ボタンをクリックします。[マク□設定]ダイア□グボックスが表示されます。マク□設定 
の詳細はプリンタドライバのヘルプを参照してください。 
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1 章プリンタとして使う 


• 設定保護管理機能 ( Windows ® 98/98 SE / Me のみ) 

パスワードで設をを保護できます。 



①設定ボタン 

パスワードを設をするには、[設定]ボタンをクリックします。[設を保護管理機肯封ダイア□グボックスが表示されます。 



⑥部数印刷の □ック /レイアウト-拡大縮小の □ック /ウ ォーターマークの□ック 

チェックボックスをチェックすると、陪踐姐]刷の□、ソク]、[レイアウト•拡大縮ルの□、ソク]、[ウォーターマークの□、ソク] 
機自が□ックしてパスワードで保護することができます。（パスワード設定時のみ） 

③パスワードの変更ボタン 

パスワードを記録して、後で参照できるようじ安全な場所に保管します。パスワードを忘れてしまうと、これらの設定にア 
クセスできな < なります。 
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1 章プリンタとして使う 


争コマンド/ファイルの追加 ( Windows ® 98/98 SE / Me のみ) 

指定:したコマンドやファイルを自動的にデータに追力□して印刷します。 

-特定の文字歹松データに追加して印刷します。 

- ® ましてあるマク DID を挿入して印刷します。 
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1 章プリンタとして使う 


• 日付-時間を EP 刷ずる 

间刷する]チェックボックスをチェックすると、印刷した日付と時間が設をしたフォーマツトで文章に巧刷されます。 



①詳細設定ボタン 

日付と時闇の設ををするじは、[印刷する]チェックボックスをチェックし、[詳細設定]ボタンをクリックします。[日付- 
時間]ダイア□グボックスが表示されます。 



印刷モード、日付と時間の書式、フォント、位置を設定します。 

背景を日付と時間に含めるときは、[上書き巧刷する]を選択します。 

[上書き巧刷する]が選択されると、パーセンテージを変更して日付と時間の[背景のミ農さ]を設定できます。 
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1 章プリンタとして使う 


• 濃度調整 

巧伟リのミ農度をミ農くしたり薄くしたりします。 



①濃度調整 

巧伟リの濃度を調整する場合は、[プリンタの設をのまま]チェックボックスのチェックを外し、スライドパーで調整します。 
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1 章プリンタとして使う 


[オプション]タブでの設定項目 


オプションの「記録紙トレイ#2」 ( LT -5300) を装着し、使用可能じするじは、ドライバじそのオプションをインストール 
する必要があります。オプションタブでは、プリンタじ装着されたオプションやそれぞれの給紙先に入れられた用紙サイズ 
の情報を設ちします。これらの設を情報は、プリンタドライバの機能に反映されます。 


FC-8870DW Pr 

inte 



[を股 ][ ポート IJ 串を田設定1色の昔巧]む。別ン L 


巧巧巧おむ才で別ン咕） 


道加した才巧3ンの 




お紙ちまの設定を） 

お紙先 巧紙サイスI' 


を 


自旣検知山）I 


情常こ戻すお」 


0 K )1 辛が片 Z ル I 適用 ( A ) I [ AJ け 


①自動検知 

プリンタじ装着されているオプションや給紙先の用紙サイ 
ズ設を情報を取得して、オプション設定を自動的に行いま 
す。同時に、画面には[記録紙トレイ# 2] が設置された本 
製品のイラストが表示されます。 

自動橫知による設定情報の取獄ま、プリンタドライバが選 
択している巧刷先のポートにプリンタが接続され、かつ双 
方向通信が働 < 状態であることが必要です。 


Brother MFC-8870DW Printer のブ D パティ 


[を肢 I 共有にポ-卜 JI お田 i ミミ_厂色の管巧]オフ•シ，ン L 


使用巧能なオフろ;ンが お加したわろ3ンの 





お加が 1 

' が蹄佩 1 


お化ちまの設定を） 

お化ホ 巧化サイス'' 


悟游こ戻す ( E ) 」 


I 0 K J 〔 キヤンむレ ] I 通巧姐 II ヘルプ 


⑥追加 

使用可能なオプションのリストから追加するオプションを選択して、追加ボタンをクリ、ソクします。 

③ 削除 

追力□したオプションのリストから削除するオプションを選択して、削除ボタンをクリックします。 

④ 給紙方法の設定 

を給紙先に対して設定されている用紙サイズの情報を表示します。 
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1 章プリンタとして使う 


[サポート]タブでの項目 

ドライババージョンと設定:情報が示されています。また、[目 「other Solutions Center ] のリンクもあります。 
サポートタブをクリックすると、次の画面が表示されます。 



① Brother Solutions Center 

FAQ (よくある質問)、ユーザー向けガイド、ドライバー更新、機器の使用上のヒントなど、ブラザー製品に関する情報を提供 
しているウェブサイトです。 

⑥設定の確認 

クリ、ソクすると、現在の基本的なドライバ設をの一覧が表示されます。 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Script 3 プリンタドライバについて 


目 R - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 / XP、Windows NT ® 4.0 をサポートしています。プリン 
タドライバは、 CD - ROM 1こ収録されています。「かんたん設置ガイド」じ従ってインストールしてください。^かんたん 
設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照してください。 


Windows ® 目 R - Script 3 プリンタドライバを設定する 


目 R - Sc 「 i が3プリンタとして使用するには、本製品のエミユレーシヨンモードを「目 R - Script 3」 じ設定する必要があります。 
詳しくは、を参照してください。 


ク 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [巧刷]を選択ずる 


夕 


旧]刷]ダイア□グボックスの中で本製品のプリ 
ンタ名を選択し、[プ□パティ]をクリックずる 



プリンタドライバの設を画面は、「スタート」メニューから表示することもできます。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX (プリンタ）]をクリックします。 

② [Brother (モデルを） BR-Script 3 J ] のプ□パティをクリックします。 

③ Windows ® 2000/ XP/Windows NT ® 4.0 の場合は、[全般]タブを選択して、卸刷設定]をクリッ 
クすると表示されます。 

Windows ® 98/98 SE / Me の場合は、 [ Brother （モデルさ)）目 R-Script 3 J ] のプ□パティにを項目 
が表示されます。 


夕 


各項目を設定ずる 

設定:内容の詳細は B 


、を参照してください。 


Brother MFC-8870DW BR-Script3J 巧 R 設ミ 


レイアウト r 臟/品宵」 


印刷の向き 
@雜職 
〇 巧(じ 

〇巧虽きじ回なを） 

雨面印刷 
〇;さ巧お!化るの 
〇 長ぶお!化る⑩ 
@なし(が 

ぺ—ジ抑"脂 
0 ) 11 ( 0 ) 

〇 逆(呂） 


シートごとのぺージを )： Q 


I 詳細設をが. 


I [ キヤシ t ル I I 適用(か 


夕 


随用]または [ OK ] をクリックずる 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 
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1 章プリンタとして使う 


■ポ -I 

^を選択する 

[Brother (モデルを）目 R-Script 3 J ] のポートが選択されていることを確認します。 

ク 

[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX (プリンタ)]をクリックずる 

夕 

[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] のプ□パテイをクリックずる 

夕 

[ポート]タブをクリックずる 


[Brother (モデル名） BR-Script 3 J ] のポート 
にチェックされていることを { き認ずる 

選択されていないときは、旧 rather （モデル名） BR-Script 
3 J ] と表示されているチェックボックスにチェックします。 
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1 章プリンタとして使う 


フオントオプシヨンを指定する 


TrueType フォントと Pos に cript フォントの使用(こついて、オプションを指をします。 

[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX (プリンタ)]をクリックずる 


夕 


[Brother (モデル名） BR - Script 3 J ] のプ□パテイをクリックずる 


夕 


[デ八’イスの設定]タブをクリックずる 


夕 


[フオント代替表]をダブルクリックずる 


-8870DW BR-Scr が 3J 


语 ir "為打 I 麻の詳細設定) i セキュリティ r デバイスの設定 L 


み Brother MFC-8870DW 巳 R-S びが 3J デバイスの設ミ 
白受お巧ち;ちと用巧の害リり当て 
自旣遇巧 : M 
トレイ1 : M 
トレイ2: M 
MP トレイ : M 


- - 丰左し M N 

田 祕田田 j 巧国国! 


ipt イぞ J: 5908 KB 
化カプロトコル Ascn 
ジョブのおに CTRL-D をさ信じじを 
ジョブの巧に CTRL-D をを信:はじ 
クレー テキストを PostScript ヴ レーに ま!巧する: いいえ 
ヴ レー クラフィックスを PostScript ヴレーじを巧する:じじえ 
欧训池ち記ちを PostScript フォントじ過]日する:はじ 


〕I キャン t ル 


通用(か 


夕 


TrueType フオントオプシヨンを指定ずる 

PosCcript フォントを使用する代わりに、 TrueType フォ 
ントを使って巧刷する場合は、 [ Don't Substitute ] を選 
択します 0 

TrueType フォントを使用する代わりに、 Pos に cript 
フォントを使って印刷する場合は、[フォントを]を選 
択します 0 


怪お止が白 If ポート]!詳細設ミ的キュリティ I デバイスの設定 L 


白卽 沪リ‘け肯ま 


@Arial Unicode MS ： 卸 imwafl な願 5« * 


@Dotti 

@Gulii 


@Batang ： <Don't Substitute 〉 

@BatangChe ： <Don't Substitute 〉 

@Dotum ： <Don't Substitute 〉 

□tumChe ： < Don't Substitute> 
jlim: <Don't Substitute> 

@GulimChe ： <Don't Substitute 〉 

@Gungsuh ： <Don't Substitute 〉 

@Gun が uhChe: く DoiVt Substitute 〉 

@HGP 含愼巧か州目: く DoiVt Substitute 〉 
@ HGP 削舆巧が;が巧: <Dont Substitute 〉 
@ HGP 巧き巧:< Don't Substitute 〉 

@HGP]'' シック 。 <Dont Substitute 〉 

@HG 門、 ' シック M: <Don't Substitute 〉 


j Q キャンセル 


巧用化） 
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1 章プリンタとして使う 


BR - Script 3 プリンタドライバの設定巧客 


プリンタドライバで変更できる設を項目じついて説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S じよっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設をが有効となりますので、同時に使用しないでく 
ださい。 

[レイアウト]タブでの設定項目 



設定後 [0 K ] または[適用]をクリックして、選択した設定を確定します。 


① EP 刷の向さ 

文章を巧刷する向き（縦または横）を選択します。 



⑥両面印刷 

自動両面巧刷の設定（短辺または長辺を線じる）を選択します。 
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1 章プリンタとして使う 


③ ページの順序 

巧刷されるぺージの順番（順または逆）を選択します。 

[順]を選択すると1ぺージ目が1番上になり、[逆]を選択すると最後のぺージが1番上になるようじ印刷されます。 

④ シートごとのぺージ 

複数のページを1枚の用紙に巧刷します。 


2ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


くージ分を1枚の用紙で印刷する場合 


6ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 


巨 


巨 


巨 


巨 


呂 

呂 

呂 


罔 



<ージ分を1枚の用紙で印刷する場合 


16ぺージ分を1枚の用紙で印刷する場合 


小冊テで印刷する場合 


呂 S 呂 

目目目 
目目目 
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1 章プリンタとして使う 


⑥詳細設定 

[Brother (モデル名）目 R - Sc 「 ipt 3 J 詳細オプション]ダイア□グボックスが表示されます。 


Brother MFC-8870DW BR-Script3J 詳 SI オブシ3ン 



じ(下の項目を設をできます。 

①用紙/出力 

-用紙サイズ 


⑥グラフイツクス 

-拡大縮小 

• TrueType フォント 

③ド夺ュメントのオプション 

-詳細な印刷機能 

• PostScript オプション 

• PostScrip 趾カオプション 

• TrueType フォントダウン□—ドオプション 

• PostScript 言語レベル 

. PostScript エラーハンドラを送信 
• 左も反転印刷 
-白黒反転印刷 
-プリンタの機能 
• 解像度 
-用紙媒体 

• 巧刷ジョブの スプール 
-パスワード 
-印刷ジョブ名 
-トナー節約 
- 目 R-Script レベル 
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1 章プリンタとして使う 

[用紙/品質]タブでの設定項目 



設を後 [0 K ] または[適用]をクリックして、選択した設をを確をします。 

①トレイの選択 

給紙するトレイを選択します。 

-自動選択 . 本製品が'自動的にトレイを選択します。 

•トレイ1 . 記重を紙トレイ1からを台紙されます。 

-トレイ2 (オプション） . 記重を祗トレイ2からを台紙されます。 

- MP トレイ（多目的トレイ) . 多目的トレイからを台紙されます。 

-手差し . 多目的トレイからを台紙されます。 
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スキャナとして使う 

■ス夺ャナとして使う前に . 52 

ドライバをインストールする必要びあります . 52 
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TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 53 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして ffi う前に 


I ドライバをインストールする氣要びあります 

本製品をス丰ャナとして使用する場合は、付属の CD - ROM じ収録されているドライバをインストールする必要があります。 

「かんたん設置ガイド」じ従ってインストールしてください。詳しくは、^かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続 

する」を参照してください。 

•付属の CD - ROM に収録されている [ Presto ! PageManager ®」 は 、 Windows NT ® じは対応していません。 

•目 「 other 日本語 OCR は、スキャンした画像ファイルをテ丰ストファイルに変換できます。漢字、ひらがな、カタカナ、 
アルファベット、アラビア数字および図表の入った原稿を認識できます。変換したファイルは TXT 形式、 RTF 形式、 
CSV 形式で保存できるので、 Microsoft ® Word や Microsoft ® Excel で編集できます。 

•「 Presto ! PageManager ®」 に関する詳細は、ソフトウェアじ付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テク 
ニカルサポートに関する情報はじ(下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 . Fax : 03-5472-7009 
受付時間：10 : 0日〜12 : 00、13 ： 00-17 ： 00 
(±雇、日雇、祝祭日を除く） 

電子メール： suppo け @newsoft.co.jp 
ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp/ 

• TWAIN とは、ス丰ャナなどの画像入カデバイス用の関数 （ API ) や手続きの集合体です。多<のス丰ャナやグラフィッ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています 。 「WIA (Windows Image Acquisition )」 は Windows ® でデジタルカメラ 
やスキャナなどから US 目などを通して画像を取り) A むためのものです。 WIA は Windows ® Me から採用された新しい機 
能なので、古い機種やソフトウェアなどは対応していないことがあります。 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして ffi う 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


本製品のドライバは TWAIN 対応です。ドライバじより、 TWAIN 対応の他のアプリケーシヨン （「 Presto ! PageManager ®」 
や 「Adobe ⑥ Photoshop ®」 など）で、画像を直接ス丰ヤンできます。ここでは、 「 Presto ! PageManager ®」 でス丰ヤン 
する場合じついて説明します。 TWAIN 対応の他のアプリケーションから直接原稿をス丰ヤンするときも、手順は同様です。 




あらかじめ、 「 Presto ! PageManager ®」 を起動させ、[ファイル]メニユーの [ TWAIN 対応機器の選択…]で、接 
続している機器の機種を （Windows® XP の 場合： TW-B「othe「 XXXX 、 その他の場合： Brother xxxx) を選択しておきます 0 


ク 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができま 
す。 


夕 

夕 

夕 


Presto ! PageManager ^ 画面か5爲^をクリックずる 

TWAIN ダイア□グボックスが表示されます。詳しくはを参照してください。 

必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスで m 下の項目を設定ずる 

-解像度 
■色数 

•明るさなど 

[ス夺ャン開^1台]ボタンをクリックずる 

ス丰ヤンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager ® 画面に戻ります。 


- 

•「 Presto ! PageManager ®」 の操作の詳細じついては、 「 Presto ! PageManager ® ユーザーズマニュアル」をお読みく 
ださい。ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Presto ! 
PageManager ® 6] - [ Presto ! PageManager ® 6.13 ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 

•操作の詳細については、 Presto ! PageManager ® の電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧ください。 
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2 章スキャナとして使う 


TWAIN タイア□グボックスでの設定 


TWAIN ダイア□グボックスで設定できる項目じついて、じ(下に説明します。 


巧単設定： 


1 


FC-8870DW LAN スキサナ訪ミ 


( T わ-写草化） 
广 ウ。)幸巧(也 
广モパ□文ま(目） 


南保度(目） 


|3日日 X 3日日 dpi 
色郡( I ) 


] 


|1 G " 方色わ- こ！ 

日月るさ（目） 


1〇 


X ■卜うスト(む 


1〇 


原稿?がな） 


|M 210 X 297 mm ，] 

- i ' J ( M ) 广 OKI ) 

广雨面 S 巧リ 

□ (* 長な!对目目じる 

广记巧き；1目目じる 


T レピュ-問お(叫 I 

幅： 210.0ミリ 

2480ヒ。ウ邮 
高さ：のし日ミリ 

3437ヒ。ウ邮 

r-mr ： 24.3 mb 


な I を! 


スち枯閱おに） 


、1し T 化） 


巧期值化） 


ち村ゎ1し 


①簡単設定（イメージタイプ） 

カラー写真：写真の場合に選択します。（解像度： 300 x 300 dpi 色数：1677万色カラー) 

ウェブ素材：ホームぺージに使用する場合に選択します。（解像度： 100 x 100 dpi 色数：1677万色カラー) 

モノク□文書：文書の場合に選択します。（解像度： 200 x 200 dpi 色数：白黒） 

⑥解像度 

解像度のプルダウンメニューからス丰ャンする解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時闇が増えま 
すが、ス丰ャンされた画像の質は向上します。 

選択できる解像度と指定可能な色数の対応はじ(下のとおりです。 


解像度 

白黒/グレー/ I 

I 256 色 

1677 万色カラー/ 

256 階調グレー I 

カラー 

1677 万色カラー（高速） 

100 X 100 dpi 

0 

o 

〇 

150 X 150 dpi 

0 

0 

〇 

200 X 200 dpi 

0 

0 

〇 

300 X 300 dpi 

0 

0 

〇 

400 X 400 dpi 

0 

0 

〇 

600 X 600 dpi 

0 

0 

〇 

1200 X 1200 dpi 

0 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

0 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

0 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

0 

X 

〇 

19200 X 19200 dpi 

0 

X 

〇 
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2 章スキャナとして使う 


③ 色数 
白黒 

テキストや線画の場合に設ちします。 

グレースケール 

写真画像の場合にグレー、または 256 階調グレーに設定します。 

カラー 

256 色カラー、 1677 万色カラー、 1677 万色カラー(高速）のいずれかを選択します。 

④ 明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左ちにドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑥原稿サイズ 

じ(下のいずれかのサイズを設定します。 


A4 

210 x297mm 

B5 (JIS) 

182 x257mm 

レター 

21 5.9 X 279.4mm (8.5x11 in) 

リーガル 

215.9X355.6mm (8.5x14 in) 

A5 

148 x210mm 

エクゼクティブ 

1841 X266.7mm (7.25x10 1/2 in) 

名刺 

90 X 60mm 

ポストカード 

10x15cm (4x6 in) 

インデックスカード 

127 x203.2mm (5x8 in) 

L 判 

89x127mm 

2L 判 

127 x178mm 

八ガキ 

100x148mm 

往復八ガキ 

148 x200mm 


立 - 


-定義サイズ… 


[ユーザーを義サイズ...]を選択した場合は、ちの画面が表示されま 
す。[幅]と[高さ]を入力します。 


]ず-ち盖?がを ( N ) 

1 zi 

喃 ( J ) [ 8.9 - 215.9 ] 

1210 

高さ化） [ 8.9 - 355.6 ] 

1297 

単化 ミリ(が 

广 rA(D 

巧な化） 

1肖り蹄(の1 


[聖皿: 


t 村邮(む 


、レ r 化）」 


⑥両面読取り （ MFC - 8870 DW のみ） 

両面に印刷された原稿を自動的に読み取ることができます。綴じしろの位置を指定することで、読み取った偶数ぺージのデー 
夕を自動的に回転し、すべてのページのイメージが同じ向きで表示されます。 

-長辺を線じる 
-短辺を總じる 


ーサ L ミ责サイス‘記ミ 
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2 章スキャナとして使う 


- 

•1677万色カラーは最適な色で画像を作ぶできますが、作成した画像ファイルのデータ容量は、256色カラーを使用し 
た場合の3倍ほどじなります。 

• 1677 万色カラー（高速）では、ブラザーカラーマッチング技術を使用しないため、1677万色カラーよりも高速にス 
キャンすることができます。 

•ユーザー定義サイズを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。左マウスボタンを使って、スキャン範 
囲の点線をドラッグします。この作業はス丰ャンするときじ画像を切り取るために必要です。 

•名刺をス丰ャンするには、名刺サイズ （90 x 60 mm ) の設をを選択し、原稿台ガラスにセットしてください。 

•ワープ□アプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写真や、その他の画像をスキャンする場合 
は、ミ農度•モード-画質の設定を調整して、どの設定が最適か判断して<ださい。 

•必要じ(上に解像度を高<設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。適切な解像度を選択して<ださい。 
•ユーザー定:義サイズは、 8.9 x 8.9 mm から21 5.9 X 355.6 mm まで調整できます。 


自動両面ス丰ヤンずる 


両面に印刷された原稿を自動的に読取ることができます。 


夕 

ADF 迫動原稿送り装置）に原稿をセットずる 

夕 

[両面読取り]のチェックボックスにチェックずる 

[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択します。 

夕 

必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 

夕 

[ス夺ャン開 J 台]ボタンをクリックずる 

ス丰ャンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager ® 画面に戻ります。 

•ス丰ヤン! 

•[プレビユ 


f る範囲をドラッグして調節することはできません。 

一開始]ボタンは、使用することができません。 
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2 章スキャナとして使う 


プレビューで画像を調整ずる 


プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。画像のサムネイルがスキャンエリアに表示さ 
れ、どのようじスキャンされるのか確認できます。 

ん ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

夕 


[プレビュー開始]ボタンをクリックずる 

こ^^ 全原稿がコンピュータじス丰ヤンされると TWAIN ダイア□グボックスのス丰ヤンエリアに表示されます。 



ADF (自動原稿送り装置）をお使いの場合は、[プレビュー開始]ボタンをクリックした時点で原稿を排 
化してしまうため、再度セットしてから[スキャン開始]ボタンをクリックする必要があります。 


夕 

ス夺ャンされた原稿の一部分を切り取る 1 しは、左マウスボタンを使つてス夺ャンエリアの点 
線の側面か端をドラッグずる 

点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 

夕 

必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 

夕 

[ス夺ャン開$台]ボタンをクリックずる 

選択された範囲だけが Presto ! PageManager ® 画面に表示されます。 

ぶ 

Presto ! PageManager ^ 曲を上で画像を調整する 


[プレビュー開始]ボタンを使用して画像をプレビューし、画像の不要部分を切り取ります。プレビューのとおりでよけれ 
ば、ス丰ヤナ画面から[ス丰ヤン開始]ボタンをクリックして画像をス丰ヤンします。 


スキヤン範囲 
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2 章スキャナとして使う 


1 WIA ドライバを使ってスキヤンする (Windows® XP のみ） 

本製品のドライバは WIA 対応です。ドライバにより、 TWAIN または WIA 対応の他のアプリケーション （[ Presto ! 
PageManager ®」 や 「 Adobe ® Photoshop ®」 など）で、画像を直接ス丰ヤンできます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしてス丰ヤンするときは、じ(下の手順で操作します。ここでは、 「 Presto ! PageManager ®」 で 
ス丰ヤンする場合じついて説明します。 

あらかじめ、 「 Presto ! PageManager ®」 を起動させ、[ファイル]メニユーの [ TWAIN 対応機器の選択...]で、接 
続している機器の機種さ） ( WIA-Brother xxxx ) を選択しておきます 0 


ク 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてスキャンすることができま 
す。 

夕 

Presto ! PageManager ^ 画面か 5，窝 をクリックずる 

WIA ダイア□グボックスが表示されます。詳しくはを参照してください。 

夕 

給紙方法を選択ずる 

[フラットベット]を選択した後、「プレビュー」機能を利用してス丰ャンする範囲を調整することができます。 

夕 

必要に応じて WIA ダイア□グボックスで m 下の項目を設定ずる 

-解像度 
•明るさ 

•画像の種類など 

夕 

[ス夺ャン]ボタンをクリックする 

スキャンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager ® 画面に戻ります。 

• WIA ドラ- 

•「 Presto ! 

ださい。 

PageMai 

•操作の詳^ 


イパは、両面ス丰ャン機能に対応していません。 

PageManager ®」 の操作の詳細じついては、 「 Presto ! PageManager ® ユーザーズマニュアル」をお読みく 
ユーザーズマニュアルは、[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）] 一 [ Presto ! 
nager ® 6] - [ Presto ! PageManager ® 6.13 ユーザーズマニュアル]を選ぶと表示されます。 

姐については、 Presto ! PageManager ® の電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧ください。 
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2 章スキャナとして使う 


WIA ダイア□グボックスでの設定 


① 

③ 

⑤ 


LAN をほったスキャン 


スキヤンする対象を選択します。 

输も方ま(が 

スキャンする画像の種穎を遽巧してください。 

[|^] @ カラー函像り） 

[^] 〇 クレ-スケ-ル函巧を） 

[8 il 〇 白黒画棟またはテキストお） 

[ fc | 〇 カスタム設定に） 

またみのことら実行できます： 

スキャンした函巧の品質の i 间11 



プレピューが I I スキヤン喧 ） I 〔 キャンセル 〕 


①給紙方法 

[フラットベッド]は原稿台ガラスからス丰ヤンするとき、[ドキュメントフィ- 
ンするときじ選択します。 

⑥ス夺ヤンずる画像の種類を選択しまず。 

③ス夺ヤンした画像の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プ□パティ]ウインドウが表示されます。 


-ダ]は ADF (自動原稿送り装置）からス丰ヤ 



④明るさ/コントラスト 

必要に応じてマウスでつまみを左ちじドラッグして、明るさやコントラストを調節してください。 

⑥解像度 

スレダウンメニューから解像度を選択します。解像度を高くすると必要なメモリーや読取時間は増えますが、画質は向上します。 
[100] [150] [200] [300] [400] [500] [600] [1200] の中から選択します。 

⑥画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像]店黒画像またはテキスト]の中から選択します。 

- 

• Windows ® XP で、2400/4800/9600/1 9200 dpi の解像度を有効にするときは、「ス丰ヤナユーティリティ」を使って 
設をを変更します。（元に戻すこともできます。）「ス丰ヤナユーティリティ」はじ(下の方まで起動します。 

①[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]— [ Brother ] — [ (モデル名)）]—[スキヤナ設 
定]一[ス丰ヤナユーティリティ]の順に選択します。 

「ス丰ヤナユーティリティ」が起動します。 

※アプリケーシヨンによっては、1200 dpi じ(上の解像度でのス丰ヤンに対応していないことがあります。 
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@ カラ-画を域 
〇ヴ レ-スケ-ル画を域 
〇 白黒画をまたはテキスト(昼） 

〇 カスタム設定を） 

J 


また;文のことら実行で.きます： 
スキヤシ!^ホ障 i 巧■の品ちの！巧辑 


スキヤンする巧象を選択しまず。 

I 冷化ち;'去(直） 

スキサンする画巧の種類を遥巧してください。 


2章スキャナとして使う 


• プレビューで画像を調整ずる 

プ レビュー は、低い画質ですばやく画像を ス丰ヤンし、 確認できる機能です。画像の サムネイルがス丰ヤン エリアに表示され、 
どのようじ ス丰ヤン されるのか確認できます。 




夕 


原稿の表側を下にして、原稿台ガラスに置く 


夕 


除鋪巧方法]のプルダウンメニューか5 [フラットベッド](①）を選択ずる 


ス 

キ 

ヤ 


夕 


画像の種類を選択ずる（⑥） 


夕 


ス夺ャンダイア□グボックスの[プレビュー]ボタン（③）をクリックする 

原稿全体がコンピュータにスキヤンされ、ダイア□グボックスのスキャンエリアに表示されます。 


U 

モ 

I 

卜 

セ 

ジ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 


次 


(④）のウィンドウにてマウスの左ボタンを押しなが5マウスをドラッグし、取り込みたい 
部分を指定ずる 


夕 

方 


詳細設定が必要な場合は、[ス夺ヤンした画像の品質の調鹽（⑥）をクリックずる 

詳細プ□パティ画面が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」「画像の種類」が選択できます。設定:が終 
了したら [0 K ] を押します。詳細プ□パティ画面じついてはを参照してください。 

ス夺ヤンダイア□グボックスの[ス夺ヤン]ボタン（⑥）を押ず 

元画像中、選択された部分だけが哦リ a まれ、 Presto ! PageManager ® 画面（あるいはアプリケーシヨンソフ 
卜の画面）に表示されます。 


を 

使 

用 

る 


詰 
ミィ等 I 

を便 I 

霉裂 

III 


付 

録 


フラットペット 


み Brother MFC -8870 DW LAN をほったスキャン 


回国团互 


本書の使い方 • 


プリンタ 


疫 

を 


① ® 


耐 
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2 章スキャナとして使う 


1 

取 

Brother 日本語 OCR を使って画像をテキストに変換する 

り) A んだ画像ファイルをテ丰ストファイルじ変換できます。 

^ [スタート]メニューの[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [Brother OCR VerXXX ] 

-[日本語 OCR ] の順に鹽尺ずる 

夕 

スキャ 

1ボタンをクリックずる 

ナドライバが起動され、ス丰ャナから画像を読み込みます。 

夕 

恥 

文字認 

ボタンをクリックずる 

!識が行われます。 


- 

•ス丰ャナから読み a む場合は、 TWAIN 対応のス丰ャナが接続されており、スキャナのドライバがインストールされて 
いる必要があります。また、最初に[ファイル]メニューの[スキャナの選択]で、インストールしたスキャナのドラ 
イバを選択しておいてください。 

•ス丰ャン済みの画像データがコンピュータ内にある場合は、手順 3 でり ボタンをクリックして画像ファイルを読み) A 
みます 0 

•スキャンする原稿は、できるだけミちれなどの少ないきれいなものを使用してください。正しく文字が認識される確率が 
高くなります。 

•認識されたテキストファイルのデータ量は、認識処理前の画像ファイルに比べてルさくなります。 
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2 章スキャナとして使う 


スキャンボタンを利用する 

操作パネル上のを押してス丰ャンモードにすることで、じ(下の機能が本製品から直接操作できます。 

-スキャン FTP 
-スキャン E メール 
-スキャンイメージ 
-スキャン OCR 
• スキャンファイル 

® を使用するには、あ6かじめ本製品をインターフェースケーブルでコンピュータじ接続しておく必要があります。 
ここでは、 US 目またはパラレルケーブルで接続されている場合の操作手順を説明します。 

ネットワークスキャン機能じついては、を参照してください。 


•ソフトが自動的に起動しないとき 

Windows ⑥2000 / XP は、「コント□-ルパネル」一「スキャナとカメラ」一「（モデル名)）」のプ□パティー「イベン 
卜」で、すべてのイベント（ボタン）じ Contro に emer 2 を指定します。 

•自動両面ス丰ャンをするとき （ MFC - 8870 DW のみ） 

ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ]または[リョウメンタンペントジ]を選択して 
ください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすることはできません。 


自動両面ス丰ヤン （ MFC - 8870 DW のみ) 


ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして、[リョウメンチョウヘントジ]または[リョウメンタンペントジ]を選択するこ 
とで自動両面ス丰ャンをすることができます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤン E メール 


この機能は、スキャンしたモノク□またはカラー原稿を、添付ファイルとして E メールに取り込むことができます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


續 I ホ巧ず 


夕 


胃を巧して I ■スキャン E メール」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイメーシ '' 
m ヤン -OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK j を巧ず 


3 ^ 1 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 


- 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


次 


foK 1を巧ず 

- US 目またはパラレルケーブルのどちらか1つで接続されている場合は、コンピユータヘス丰ヤンを開始します。 

• US 目およびパラレルケーブルの両方で接続されている場合は、 〈 USB 〉 または〈パラレル〉のどちらかを選択します。 


•スキャンされた原稿が添付ファイルとして保をされます。 Contro に eriter 2 で設をされているメールソフトが起動し、 
メッセージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 

•胃を使ってス丰ャンするときの設定は、 Contro に emer 2 から変更できます。詳しくは田!^^を参照してください。 

•ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (*. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤンイメージ 


カラー写真のス丰ヤン画像を、グラフィ、ソクアプリケーションじ取り) A んで表示したり修正することができます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


續 I ホ巧ず 


夕 


胃を}甲して「スキャンイメージ」を選択ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイメーシ '' 
m ヤン -OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


OK j を巧ず 


3 ^ 1 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 


- 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


夕 


foK 1を巧ず 

- US 目またはパラレルケーブルのどちらか1つで接続されている場合は、コンピユータヘス丰ヤンを開始します。 

• US 目およびパラレルケーブルの両方で接続されている場合は、 〈 USB 〉 または〈パラレル〉のどちらかを選択します。 


- 

Contro に enter 2 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは田!^^を参照し 
てください。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤン OCR 


原稿が文字テキストであれば、 Brother 日本語 OCR か Presto ! PageManager ® を使って自動的に編集可能なテキストフアイ 
ルに変換することができます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


磅 I ホ巧ず 


夕 


置を巧して I ■スキャン OCR 」 を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC - 8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
m ヤン OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、' タン 


ク 


OK j を押ず 


夕 


胃を f 甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

• - 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


夕 


OK I を巧ず 


US 目またはパラレルケーブルのどちらか1つで接続されている場合は、コンピユータヘス丰ヤンを開始します。 

US 目およびパラレルケーブルの両方で接続されている場合は、 〈 USB 〉 または〈パラレル〉のどちらかを選択します。 


- 

•目 「 other 日本語 OCR か presto ! PageManager ® が起動され、画像データに OCR (光学的手まによる文字認識）の処理 
を実行します。 

認識処理後、テ丰ストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 

•目 「 other 日本語 OCR をインストールしていない場合は、 Presto ! PageManager ® の OCR が起動します。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤンファイル 


モノク□またはカラー原稿をスキャンしてコンピュータの指定先フォルダに保存することができます。保存の際のファイル 
形式および保存先フォルダの設定は、 Contro に enter 2 で行います。詳しくは、田!^^を参照してください。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


磅 I ホ巧ず 


夕 


胃を巧して I ■スキャンファイル」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
m ヤン OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、' タン 


夕 


OK j を巧ず 


次 I 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


夕 


OK I を巧ず 

• US 目またはパラレルケーブルのどちらか1つで接続されている場合は、コンピユータヘス丰ヤンを開始します。 

• US 目およびパラレルケーブルの両方で接続されている場合は、 〈 USB 〉 または〈パラレル〉のどちらかを選択します。 




•保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。 

-保存先フォルダ 

マイドキュメント ¥ マイピクチャ ¥Control Center 2¥Scan 

マイピクチャフォルダびない場合 （ Windows® 98/98SE/Me、Windows NT® 4.0) は、「マイドキュメント ¥Control Center 2¥Scan 」 
となります。 

-ファイル形式 
JPG 

-ファイル名 

CCFyyyymmdd_xxxxx 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 

•ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (*. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 
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2 章スキャナとして使う 


ットワークスキャン機能を ffi う 


ネットワークスキャン機能とは 

ネットワークス丰ャン機能は、本製品のス丰ャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存し 
たり、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本 
製品から画像を取得することができます。 



■ネットワークスキャン機能を使うには、本製品に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 


. 操作パネルから設をするには^^ユーザーズガイド （ HTMU あ）を参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP / IP 設定がすでに完了していれば設定済みです。） 

-ウェブブラウザから設をするには 皆ユー ザーズガイド ( HTMUS ) を参照してください。 

I ネットワークスキャン機能を使用する前に 

ネットワークスキャン機能を使うには、まずス丰ャナドライバをインストールする必要があります。 

ス丰ヤナドライバのインス I -ール 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れると、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、 
ドライバのインストールを継続してください。詳しくは、^かんたん設置ガイドに TEP 2 パソコンじ接続する」を参照し 
てください。 

「ス丰ャン FTP 」 および「ス丰ャン E メール」機能は、ドライバのインストールを実施しなくても使用することができます。 
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2 章スキャナとして使う 


r ス夺ヤナとカメラ」アイコン,^をダブルクリックずる 

• Windows ® XP の場合 

スタートメニューから[コント□-ルパネル]-([プリンタとその他の八ードウエア])-[スキヤナとカメ 
ラ]を選択します。 

- Windows ® 98/98 SE / Me / 2000の場合 

スタートメニューから[設定!]—[コント□ールパネル]—[ス丰ヤナとカメラ]を選択します0 

ス夺ヤナのアイコンを選択し、[フアイ J レ] 

-[プ□パティ]をクリックずる 

. アイコンをちクリックしたポップアップメニュー 
からも操作できます。 


も^スキャナとカイラ 

口回因 

ファイルの漏集©表示姐）わちに入り(かツールのヘルプ(ぶ 

©戻る，©多 户検ま なフ ォルタ 画， 

巧 

アドレスが 1 み スキャナとカイラ 



イター5ンヴタスク K 

(3 か-ジンク’デパイスを胤]日しま 


その化 

ク 

を ] ント□ールバネル 


。マイ ドキュプント 


白 みちドキユブント 


y マイネットワーク 


剖 

ジ 


今 


ぶ 


「ネットワ-ク 設定！タブで設定項目を更 
新する 

IP アドレスを更新する場合 
-本製品の IP アドレスを入力します。 

名前を変更する場合 

-本製品のノードをを「ノード名」欄に入力します。 


使用可能な機器一覧から指をして変更する場合 
•[檢索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を檢索 
餘指をして [ OK ] をクリックします。 


設定の変更 


ドライバがすでにインストールされている場合、じ(下の手順に従って設定を変更してください。 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


ク 


夕 
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2 章スキャナとして使う 


夕 


r ス夺ヤンキー設定 J タブをクリックする 


晴厂スキャンキ - 設定 I)_ 


]> 肤」円ペント をの首巧 L ネットワー 


防パソコンを本お! C ? □のスキヤンキーへをな 
去示を厢太けたま） 

スキヤンキーのイニューが这巧されたときに、この 
をかが去示されます， 


I スキヤンキー巧バスワードをま： 

! r バスワードによりパソコンへのアクセスをけ長をち巧にずる 

<スつ-ド C 0‘-|9‘. 4巧半角致さ:） 

バスりード麻記のもな苗入力し.てください） 


I ^ 


〕 I キャンむレ II 通脚が J 


夕 


ス夺ヤン画像を取り込むコンピュータの名 
を登録ずる 

本製品の「スキヤン」ボタンを操作した時にコント 
□ールパネル上に表示されるこのコンピュータのを 
です。初期設定は、お使いのコンピュータをです。 
コンピュータをは、マイコンピュータのプ□パティ 
画面で確認できます。 


Brother MFC -8870 DW LAN のブロ /t テイ 


」ま : 股 II イペント II 色の管巧 II ネットワーク i ミミ I スキヤンキー設定 I 


反パソコンを本お0ろのスキャンキーへ贷な 
去示を崩太けなま） 

スキャンキーのメニューが法巧されたときじ、この 
をかが去示されます， 


スキヤンキー用バスワードをを 
厂バスワードじよりパソコンへのアウセスおけ長をち巧にずる 


バス7— ド用！記ごム:-ち'、 


I ^ 


〕 I キャンむレ II 通脚直） J 


夕 


他の人か5のアクセス制限をしたい場合 
は、パスワードを設定ずる 

パスワードを設定:しておくと、ネットワークス丰ャ 
ンしたときに本製品側でパスワードを入力しなけれ 
ばスキャン画像が送信できな < なります。 


-8870 DW LAN のブ n パティ 


をお II イペシト 1 をの昔巧 I ネットワーク設定 I スキサシキ - 設定 L 

防バソ；!ンをホおおのスキャンキーへ登な 
去示ち巧大け女ま） 

スキャンキーのメニユーが适执されたとき I こ、この ,- 

ちかがま示されます. fxxxxx 


スキヤンキー。バスワードをま：- 

17 "スワードじよ y バソコンへのアウセスが眼をち効じする 

バスワード巧‘-が. 4巧半をあさ:） 1**** 

バスワード魄設のため巧乂力してくだみ0 I ***" 


1 OK I 〔 キヤンセル I [ 適胤が ] 


夕 


[0 K ] をクリックする 

設定:が変更されます。 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤン画像を E メールに取り込む 


この機能は、ス丰ャン画像を E メールに取り込む機能です。いったんコンピュータじ送ってからコンピュータのメーラー（電 
子メールを扱うソフトウェア）で送信することができます。 

モノク□やカラーの原稿を、添付ファイルとして E メールに取り込むことができます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


置を巧して I ■スキャン E メール」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
▼スキヤン OCR 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、うン 


ク 


OK I を押ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択する 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


ク 


OK 階押す 


M FC - 8660 DN の場合は手順9じ進んでください。 
M FC -8870 DW の場合は手順7じ進んでください。 


夕 


置を押して IPC 」 を還尺する 


夕 


[〇りを押す 


夕 

承 


置を巧してス夺ャンしたデータを送信ずるコンピュータ名を選択する 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力 
してください。 


OK I を押ず 


原稿のス丰ヤンが開始されます。 


•ス丰ャンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。 Contro に erite 「2 で設定されているメールソフトが起動し、 

メ 、ソ セージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 

• を使ってス丰ャンするときの設定は、 Contro に emer 2 から変更できます。詳しくは 面な^ ホ参照してください。 

•ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (*. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤン画像を E メールで直接送る （MFC- 8870 DW のみ） 


ス丰ヤン 画像を E メールで 直接送る準備 


E メールで直接送るには、本製品（送信側）の設定とメールサーバーの設をが必要です。 

詳しくは、 く$ ユーザーズガイド （ HTML 版） r ネットワーク設定> 操作パネルでネットワークの設定をする > インターネット設定」 
を参照してください。 


夕 


受信側のメールヴーバーに、メー J レアカウントを追加ずる 


夕 


メールアカウントとパスワードを設定ずる 


夕 


P 0 P 3/ SMTP が使用できること、有効な IP アドレスび割り当て5れていることを確認ずる 

通常、メールサーバーへのアクセスじは制限があるため、メールサーバー管理者にアカウント設定:の依頼をして 
ください。 


ス丰ヤン 画像を E メールで 直接送る 


本製品でスキャンした画像を、直接宛名を指定して送信します。スキャン画像は E メールの添付ファイルとして、モノクロ 
は TIFF または PDF 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


續 I を押す 


夕 


胃を巧して I ■スキャン E メール」を選択ずる 


▲スキャン FTP 
スキャン E メール 
スキャンイ メーシ '' 
▼スキャン OCR 

ATt' センタク &0 K ホ'' タン 


ク 


OK I を巧ず 


次 


胃を巧して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

••お- 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


朱 


OK I を押ず 
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2 章スキャナとして使う 


夕 

^を巧して 「 E メールデオクル」を還尺ずる 

夕 

I OK I を巧ず 

夕 

g を巧して r ガシッヘンコウ」を還尺ずる 

「アドレスニユウリヨク」を選択して Lok 」 を押すと、手順15へ進みます。 

が 

1 OK 1 を押ず 

ジ 

g を巧して解像度とモノク □/ カラーを還尺ずる 

下記の中から選択してください。 

•カラ-150 dpi 
•カラ- 300 dpi 
•カラ- 600 dpi 
•モノクロ 200 dpi 
•モノク日200 X 100 dpi 

夕 

I-OK I を押ず 

が 

旨を巧して画像のお式を選択ずる 

-カラーを選択した場合は、 [PD 円か [ JPEG ] を還択します。 

•モノク□を選択した場合は、 [PD 円か [TIF 円を選択します。 

が 

I OK I を巧ず 

が 

送信先の E メールアドレスを入力する 

アルファベットの入力方まじつ いては'^ ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、 E メールアドレスを入力することもできます。 

巧 

麵を 押ず 

原稿のスキャンが開始されます。 

ス丰ャンが終了すると本製品がメールを送信します。 


手順9〜11で画質を変更しない場合は、 * アドレス（ワンタッチ/スピードダイヤル）に登録された画質•ファイル形式が 
適用されます。 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤン画像をコンピュータに直接送る 


本製品のス丰ヤン機能で、画像をコンピュータのアプリケーションに直接送ることができます。ス丰ヤン画像のデータが送 
られると、お使いのグラフィックソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、コンピュータに表示します。 


グラフィックソフトに送る 


ス丰ヤン画像を、グラフィックソフト（画像処理ソフト）で開きます。 


ク 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


胃を f 甲して「スキャンイメージ」を選択ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


ク 


OK 階巧ず 


震 1 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択する 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


少 1 

OK 1 

を押ず 

夕 i 

^ を押してス夺ヤンしたデータを送信ずるコンピュータ名を選択ずる 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力 
してください。 

み ! 

OK 1 を押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Contro に ente 「2 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは田!^^を参照し 
てください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキャンイ メーシ '' 
▼スキャン OCR 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 
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2 章スキャナとして使う 


テ丰スト変換 （ OCR ) して送る 


原稿が文字テキストであれば、 Brother 日本語 OCR か Presto ! PageManager ® を使って自動的に編集可能なテキストファイ 
ルに変換することができます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


场 I を巧ず 


夕 


置を巧して I ■スキャン OCR 」 を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイメーシ' 
▼スキヤン - OCR - 


▲▼テ、、センタク &0 K ホてタン 


ク 


OK を押ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択する 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


灰 


OK を押す 


夕 

す 


置を巧してス夺ャンしたデータを送信ずるコンピュータ名を選択する 

送信先の〕ンピュータじパスワードが設定されている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力 
してください。 


OK 階押す 


原稿のスキヤンが開始されます。 


- 

•目 「 other 日本語 OCR か presto ! PageManager ® が起動され、画像データに OCR (光学的手まによる文字認識）の処理 
を実行します。 

認識処理後、テ丰ストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 

•目 rother 日本語 OCR をインストールしていない場合は、 Presto ! PageManager ® の OCR が起動します。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤン画像を自動でコンピュータに保存ずる 


スキャン画像を、指定したファイル保を形式で保存します。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


置を押して I ■スキャンファイル」を還尺ずる 

- MFC- 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC-8870DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキャン E メール 
スキヤンイメーシ' 
▼スキヤン OCR 


ATt' センタク &0 K ホ''うン 


夕 


OK I を巧ず 


震 


胃を}甲して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


次 


[ok ] を押ず 


夕 

灰 


置を巧してス夺ャンしたデータを送信ずるコンピュータ名を選択ずる 

送信先の〕ンピュータにパスワードが設をされている場合は、コンピュータをを選択した徽こパスワードを入力 
してください。 


[OK] を巧ず 

原稿のス丰ヤンが開始されます。 




•保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイルをの初期設定はじ(下のとおりです。 

-保存先フォルダ 

マイドキユメント¥マイピクチヤ ¥Control Center 2¥Scan 

マイピクチャフォルダびない場合 （Windows® 98/98SE/Me、Windows NT® 4.0) は、「マイドキュメント ¥Control Center 2¥Scan」 
となります。 

• ファイル形式 
JPG 

-ファイル名 

CCFyyyymnndd_xxxxx 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :曰 

XXXXX :通し番号 

•ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (*. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 
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2 章スキャナとして使う 


■スキ ヤン画像を FTP ヴーパ'—に送る _ 

この機能は、スキャン画像を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された FTP サーバーじ送信する機能です。 
ス丰ャン FTP を使用するには、送信先の情報を操作パネルから入力するか、本製品にあらかじめ登録した FTP プ□ファイル 
を選択します。 

を項目じは、じ(下の文字数が入力できます。 

-プ□ファイル名 . 15字じ(内 

•ホストアドレス（ドメインを） . 60字じ(内 

-ユーザを . 32字 L ソ内 

-パスワード . 32字じ(内 

-送信先フォルダ . 60字じ(内 


FTP プ□フアイルを登録ずる 


FTP プ□ファイルは、10件まで登録できます。 


ク 


コンピュータのウェブブラウザか5、本製品にアクセスずる 

詳細に ついては、'^ ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 
管理者のパスワードでアクセスしてください。 



r ス夺ヤン FTP 」 をクリックずる 



登録したい「プ□ファイル」をクリックずる 



夕 


FTP ヴーノ（一のプ□フアイル名を入力する 

入力したプロファイル名が本製品の液晶ディスプレイに表示 
されます。 


-ムベージ 巧. さ本設定 
•テナンス情« 1 • ファクス設を 
:卜とレボート L ■ コビー設定 

S イスの 検索^ を巧を設を 

L :ネットつ-ク設定 



夕 


「 FTP ヴーバアドレス」に FTP ヴーパーのドメイン名を入力ずる 

ドメイン名、(伤1|: ftD.example.com ) または IP アドレス（例：192.23 .56.189) で入力します。 
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2 章スキャナとして使う 


3^ 


FTP サーバーに□グインずるためのユーザ名を入力ずる 


夕 


FTP サーバーに□グインずるためのパスワードを入力ずる 


夕 


ス夺ヤンした画像の送信先フオルダを入力ずる 

送信先フォルダのパスを入力します。（例： / brother / abc /) 


夕 


プルダウンリストか 5 解像度とモノク □/ カラーを選択ずる 

下記の中から選択してください。 

• カラ-150 dpi 
-カラ- 300 dpi 
-カラ- 600 dpi 
-モノク □ 200 dpi 
. モノク日200 X 100 dpi 


が 


プルダウンリストか 5 画像のお式を選択ずる 

-カラーを選択した場合は、 [ PD 円か [ JPEG ] を選択します。 
•モノク□を選択した場合は、 [ PD 円か [ TIF 円を選択します。 


ジ 

歹 


パッシブモードを設定ずる 

お使いの FTP サーバーやファイアウォールの設定によって、 ON または OFF に設定します。 
お買い上げ時は ON じ設定されています。 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありません。 

ポート番号を設定ずる 

FTP サーバーじアクセスするためのポート番号を設定します。 

お買い上げ時は21番に設をされています。 

ほとんどの場合は、設をの変更は必要ありません。 
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2 章スキャナとして使う 


FTP プ□フアイルを使用してス丰ャン画像を FTP ヴーノて一に送信ずる 


夕 


ス夺ヤンずる原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


胃を巧して「スキャン FTP 」 を選択ずる 

.MFC- 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC-8870DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
▼スキヤン OCR 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、うン 


夕 


OK I を押ず 


深 1 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 




自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


夕 


OK 階押ず 


夕置 


を巧して、登録した FTP プ□ファイルを選択ずる 


ぶ 


レ。を巧ず 

液晶ディスプレイに「セツゾクチュウ」と表示されます。 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


FTP プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある 
場合は、液晶ディスプレイ上で選択する必要があります。必要に応じて手順9、10へ進んで<ださい。た 
だし、パスワードがホ登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま転送されます。また、転 
送先フォルダが未登録の場合は、 FTP サーバ内の ROOT フォルダ(こ転送されます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤン画像を FTP ヴーノて一に手動で送信ずる 



夕 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 

1 ^ 1 を押ず 


夕 

昔を巧して「スキャン FTP 」 を還尺ずる 

- MFC- 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC-8870DW の場合は手順4じ進んでください。 


ク 

1 OK 1 を押ず 



旨を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン] 
択ずる 

を選 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすること 
はできません。 


灰 

1 OK 1 を押ず 

夕 

貴を押して、 r シュドウセツテイ」を選択ずる 

登録された FTP プ□ファイルがない場合は、手順9に進みます。 

夕 

1 OK 1 を押す 

夕 

ダイヤルボタンを使用して FTP ヴーノ（一のドメイン名を入力ずる 

ドメインタ、（例： f 记 .examDle.com ) または IP アドレス（例：192.23 .56.189) で人力しまず。 

が 

I OK I を押ず 

ジ 

ダイヤルボタンを押して転送先のフォルタ’名を入力ずる 

例： /brother/abc 

が 

[■OK I を押ず 
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2 章スキャナとして使う 


が 

直を巧して、[ユーザーメイニユウ リヨ ク]か [ガジツ ヘンコウ]を選択ずる 

. [ユ- ザ-メイこュウリョク]を選択した場合は、手順15じ進みます。 

-解像度は下記の中から選択できます。 

•カラ- 1 己 0 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
•モノク日 200 dpi 
•モノクロ 200 x 100 dpi 

が 

直を押して、画像のお式を選択ずる 

-カラーを還択した場合は、 [ PD 円か [ JPEG ] を選択します。 

•モノク□を還択した場合は、 [ PD 円か [ TIF 円を選択します。 

が 

ダイヤルボタンを使用して FTP ヴーノて一に□グインずるためのユーザ名を入力ずる 

が 

I OK I を押ず 

巧 

ダイヤルボタンを使用して FTP サーバーに□グインずるためのパスワードを入力ずる 

巧 

I OK I を押ず 

液晶ディスプレイに「セツゾクチュウ」と表示されます。 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のス丰ャンが開始されます。 

タイムアウ 
ユーザを、 

U 直して< 


卜または他のエラーが発生した場合は、手順1からやり直してください。 FTP サーバー(こ登録された本製品の 
パスワードに誤りがある場合、本製品の液晶ディスプレイじ「 ニ ンショウエラ-」と表示されます。手順1からや 
ださい。 
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3 章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設をは操作パネル上のナビゲーションボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセットアッ 
プを使用すると、本製品に対する機能設ををコンピュータで簡単に行うことができます。 

|] u モートセ ッ ト ノフッ プを起動3 る 

リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - 
[(モデルを）]-[リモートセットアップ]の順に選択し、[(モデルを）]、[(モデルを） USB ] または[(モデル名） LAN ] 
を選択します。 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、^ユーザーズガイド（印刷版) 凸回^を 参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面のち側に設定可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したリプル 
ダウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設定されている内容が自動的にコンピュータにダウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

•この章では、 MFC - 8870 DW の画面を例に説明しています。 

•本製品に設定されている内容のダウン□ードには、数分間かかることがあります。 

•リモートセットアップを使用するには、お使いのコンピュータに目 「 other ドライバ&ソフトウェアをインストールする 
必要があります。インストールのしかたについては、^かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコン(こ接続する」を参照し 
てください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

• PC - FAX 受信ソフトウェアが起動しているとリモートセ、ソトアップは使用できません。 

•ウイルス バスター TM などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセットアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム檢索機能を 「 OFF 」 じするかセ丰ュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようじなることがあります。操作のしかたはお使いのセ丰ュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 
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3 章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップ設定巧客 


Dn’ タンの説明 

リモートセットアツプの画面のボタンについて説明します。 



①エクスポート 

現在の設を内容をファイルに保をします。 

⑥インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「デンワチョウトウ□ク」を表示しているときには、「電話帳リスト」を巧刷します。その他の設定を表示しているときには、 
「設を内容リスト」を印刷します。（冷ユーザーズガイド（印伟リ版) 田 と同じリストを印刷します）ただし、本製品に 
送信されるまで巧刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ 0K 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックします。 

⑥夺ヤンセル 

設定した内容を本製品に送信しないで、リモートセ、ソトアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 

•エクスポート、インポートの機能を使うと、本製品の設定をファイルじ保存して設定内容を読み a むことができます。 

•すべての設定内容を保存するには、画面左側の機能の分類の一番上じあるモデル名を選択してエクスポートをクリック 
します。 

•機能の分類の中から機能のトップ項目（例：ファクス）を選択した場合は、ファクスに関するすべての設をが保存されます。 
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3 章リモートセットアップ 


設定できる項目 _ 

リモートセツトアップで設定できる項目の一覧をじ(下に示します。 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

シヨキセツテイ 

ジュシントド 

- 

〇 


トケイセット 

- 

〇 


八ッシンむトウ□ク 

- 

〇 


カイセンシ1べツセッテイ 

- 

〇 


ダイヤルト-ンセッテイ 

- 

X 


トクべツカイセンタイオウ 

- 

X 


ナンバ-ディスプレイ 

- 

X 


キノウセッテイ IJ セット 

- 

X 


ヒョウジゲンゴ 

- 

X 

キホンセツテイ 

トドタイト 

- 

〇 


キ□クシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイが 

〇 



キ□クシトレイ# 2^ 

〇 


キ□クシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイが 

〇 



キ□クシトレイ# 2^ 

〇 


オンリョウ 

チャクシンベルオンリョウ 

〇 



ボタンカクこンオンリョウ 

〇 



スピーカーオンリョウ 

〇 


ショウ巧モ-ド 

トトトブ 

〇 



スリープモード 

〇 


トレイセンタク 

〕ピ- 

〇 



フアクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノ ]ントラスト 

- 

X 


持ュ IJ ティ 

セッティ□ック 

X 



キノゥ□ック 

X 

ファクス 

ジユシンセッテイ 

3ビダシヵイスゥ 

〇 



ヴイヨビダシヵイスゥ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



IJ トトジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノゥド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



リョウメンインサツ 

〇 



ジュシンスタンプ 

〇 


※：オプションの記録紙トレイ2 ( LT -5300) を増設したときにメニユーが表示されます。 
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1 が''ツ1 

アイテ巧 ネイう弓ウ 1 

1 おが へ 

1かけ、/) 


フ劝ス/インターネットファクスヒ a ウシ''ユン 

フかがノワ 


ファね/インターネットフ为スヒかン''ユン 

つか/テシワ 


フ：?ねバンターネット つか がゲユン 

つか/テシワ 


フ:?ウス/インタ—ネット つか ヒ;ウシ''ユン- 

つかげ'/) 


フ7ウス/イントネット つか がゲユン 

つか斤、/? 


フ为スパントネットフ诗スがゲユン 

フかがノワ 


フ诗スパンターネットファクス白か'ユン 

フかがノワ 


ファウス/イントネットファクス白か'ユン 

フかヴノワ 


フ为スバンターネット つか がゲユン 

フか/テツ7 


フホス/イントネットファウスがゲユン 

フ7ウス/テシワ 


フ劝ス/インターネットフ7ウスヒみン''ユン 

フホがノワ 


フ7ね/イントネットフ片スヒみン''ユン 

ファウス/テシワ 


フ7ね/インターネット つホス ヒかン''ユン 

1ホスげ/) 


ファね/インタ-ネットわウスヒ;か'ユン 

フ对ス/テシワ 


ファね/インターネットフ为スヒ;ウシ''ユン 

77ウス/テシワ 


フ7ウス/インタ—ネット つか ヒ;ウシ''ユン 

つかけ、/) 


ファウス/インターネット つか 白ウシ''ユン 

つホス/デの 


フ7ウス/インタ—ネット つか がゲユン 

つかけ、/) 


フ内ス/インタ—ネットフ内スヒ;ウシ''ユン 

八ウス/テシワ 


ファね/インターネットファクスが内ン 

フか巧シワ 


77クス/インターネット つか ヒ;ウシ''ユン 

ファウスがノワ 


ファクス/イントネットファクスヒけゲユン 

フかがノワ 


フ为スバントネットファねヒけゲユン 

フ7ウスがノワ 


ファクス/イントネットフ7ねヒ J クシ’'ユン 

フ7ウス/テシワ 


ファねバントネットフ7ウス白れ''ユン 

フ劝スがノワ 


フホスバンターネットフ为スヒか>''ユン 

つか/テシワ 


ファね/インターネットフ诗スヒ;れ''ユン 

つか/テシワ 


フホスパントネット つか ヒ;か'ユン 

7か/テシワ 


ファね/イントネット つか 白れ''ユン 

フ7ウス/テシワ 


フホス/イントネット つか がゲユン 

つか/テシワ 


フ为スパンターネットファクス白か'ユン 

うか/テ巧 


フホス/インターネットファクス白がユン 

つか/テシワ 


フホス/インターネットファウスヒけゲユン 

ファクス/テ。乃 

•) マわ7片'\ 口 


ファウス/インターネットフ7クスヒ;れ''ユン 
■)。わ/イ川一太.,レ In わ卜，か ,'— 


OK I WM I 通用 I 


リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明します。 

画面の左側の機能分類から「デンワチョウトウ□ク」をクリックすると、次の画面が表示されます。 


この画面で、電話番号とネ目手先を称を登録することができます。 

-ワンタッチダイヤル：最大40件 （1 〜 40) 

-短縮ダイヤル：最大300件（001〜 300) 

電話番号は20巧まで登録できます（カッコは使用できません)。 

また、相手先を称は15巧まで入力できます。 

• 電話帳に短縮ダイヤルを登録する 

相手先の電話番号、ファクス番号、またはメールアドレス （ MFC -8870 DW のみ）とを称を、3巧の短縮番号（最大300件）に 
登録します。 


夕 


左側か5「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 


夕 


登録ずる短縮番号の巧にある 「 FAX / TEL バンコ’引※に電誦 
メールアドレス （ MFC - 8870 DW のみ）を入力ずる 

《 MFC - 8870 DW の場合は、「ファクス/デンワ/ E メール」 


K ファクス番号または 



-巧化占 N 

TCP/IP fe ゥテイ 
パ:!!ゥト 
を' 化ン LAN 

TCP/IP fe . 分イ 
-：IFAX iz ゥテイ 

イ乂けゥトわゥテイ 
: HI グユジン t ゥテイ 
卜11リウクン t ゥ W 
ル-■テイ 
ス丰わ E)HL 
ス似 FTP 
9化がう 
お丰 t ) テイ 


I 扣が 4 I 


夕 


種別を選ぶ 

- MFC- 8660 DN の場合： r ファクス/デンワ」のみ 

.MFC-8870DW の場合： r ファクス/デンワ丄「インターネットファクス」または 「E メール」 


ク 


r アイテヴ夺メイショウ」に相手先の名前を入力ずる 


詰 
ミィ等 I 
を便 I 
霉裂 

III 


夕 

灰 


グループダイヤルに登録ずる場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にず 
る 

例）グループ3(こ登録する場合は、「63」を ON (こします。 

[ OK ] をクリックずる 

-設定した内容が本製品に送信され、リモートセ、ソトアップが終了します。 


付 

録 


電話帳登録をずる 


3章リモートセットアップ 


モートセブト7ブフ•一 MFC -8870 DW USB 


1234567890123456789012345678901234 R _ 

I 勘拟拟拟拟拟拟拟勘がかががかがが巧巧が抵抵お抵柩おおおおおおお拟巧おが <1 
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3 章リモートセットアップ 

• 電話帳にグループダイヤルを登録ずる 

複数の送信先をグループとして指をしておくと、一度の操作でグループじ登録された相手先にファクスを送ることができま 


す。20グル- 

-プまで登録できます。 

夕 

左側か5「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 

夕 

種別でグループを選ぶ 

グループ番号は「1〜20」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 

夕 

「アイテヴ夺メイショウ」にグループ名を入力ずる 

ク 

グループに登録ずるメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ2じ登録する場合は、「62」を ON にします。 

次 

[ OK ] をクリックずる 

-設定した内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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PC-FAX 


■ PC - FAX を使用ずる前に . 91 

個人情報を設定する . 91 

PC - FAX 送信の設定 . 92 

■ ファクスをコンピュータわ、5送信ずる . 93 
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4 章 PC-FAX 


PC-FAX を ffi 用ずる前に 


PC - FAX を利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データをファクスとして送受信することができ 
ます。また、送付書を添付して送付することもできます。 

あらかじめ、 PC - FAX のアドレス帳に柜手先を登録しておくことで、ファクスの宛先として設定できます。を参照し 
てください。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。を参照してください。 

- 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。 

•送信を行う前に個人情報、アドレス帳を設定してお<と便利です。 

• Windows ® 2000 / XP をお使いの方はアドミニストレータ ( Administrator ) 権限で使用してください。 


個人情報を設定する 


ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を設ちします。 

設定は、旧 「other PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの[個人情報]タブで行います。 

[スタート]メニューか5、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に還尺ずる 


夕 


個人肩報を入力ずる 


個人 I 店報 I 送信 I アドレス很]ワンタッチダイヤル（ファクススタイル进巧巧のみ ）I 


る測： 

会なをに)： 
が呈(が： 

を註を号(亡)： 
FAX ホ号 (E) : 
E-mail(E)： 

は所1(む 
化巧2な)： 


「 

0 K 

1牛ヤンセル1 



夕 


[0 K ] をクリックずる 

個人情報が保存されます。 


f 固人’店ま R I 送信1アドレス帷 I ワンタッチさ’イヤル（ファクススタイル涅巧巧のみ ）I 


るお(が： 

をなをに)： 
が是(白)： 

巧話せちを)： 
FAX を号の： 
E-mail の： 

は前の： 

は恥を)： 


I 山旧 一 SI 


fUl 田商お 


I 宮業が 


[999-999-9999 


[8^88-888-8888 


[xxxx®yamada.co.jp 


I を古屋巿中区 I ■ 
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ファクス送信に関する設をを行います。 

設をは、旧 「other PC - FAX 設を]ダイア□グボックスの階信]タブで行います。 


other PC-FAX 設定 


個人 I 博卽送{言 I アドレス植 I ワンちッチがイヤルりァクススうイル遇巧時のみ ）I 


ザイヤル訪走 
外陆を号(の： 


へ.:.が- 

跨■^ッが一情卽お加出） 


3 ) 送 ff 巧巧画面 

广 シンプルスちイルを） 
つァクススちイル(む 


) ネットワーク PC-FAX 
r 情巧するを） 


1 扫 K 

キ中ンたル 




①ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX 等の内線接続で必要になる場合があります。 
電話機を単独で使用している回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

⑥ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このボックスをチェックします。 

③送信操作画面 

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。 


^Brother PC-FAX 

回 回 図 


^ 回 

矜 

厂をけま使用を） 

JJ 

掛言モの：11 


消去(じ1 



<シンプルスタイル> 



くファクススタイル> 


④ネットワーク PC-FAX 

PC - FAX 機肯轮使ってメールアドレスにファクス送信するときは、[使用する]をチェックしておく必要があります。 



4章 PC-FAX 


PC - FAX 送信の設定 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(GontrolGster2) 


付録 
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4 章 PC-FAX 


フアクススタイル画面を使用する 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5旧]刷]を選択ずる 


7アイル(り h 漏集を） 秦元 .W 巧入のま巧 

10035 ， n . 


□ おお巧が咱) ... 加 I+N 


図上まきな巧域加 I+S 
ちおを巧けてな巧(旦) ... 


@ En 刷を)… 


加 I+P 


日.日 T _^ ， 


ぶ 


プリンタ名のこ j か!3 [ BrotherPC - FAX ] を選 
択して、 [ OK ] をクリックずる 



广ペ-ジ指おを):「 

激雜臨满襲 f 探^ 


巧刷け象をま 


つ 


印刷お定(を：Iすぺてのページ 
オブションのX''」 


つ 


I化あたりのペ-ジ数#ドペ-ジ こ] 


用がサイズの;陡每： lf 吉牢おちねし 


[ 


J 


夕 


m 下のいずれかの方法でファクス番号を入力ず 
る 

-ダイヤルパ、ソドをクリ、ソクして番号を入力する。 

• 1 CM 固のワンタッチダイヤルボタンのいずれかをクリ、ソクする。 
•[アドレス帳]ボタンをクリ、ソクし、アドレス帳から送付先を選 
択する。 

- Outlook Express のアドレス帳のデータを利用することもできま 
す。 rrr^ 一口。してください。 



夕 


mm をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 


ファクスをコンピュータか S 送信ずる 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その繫覇畜ぃ方 
(GontrolGster2) 


付録 
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4 章 PC-FAX 




•ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は、旧 「Other PC-FAX 設を]ダイア□グボックスの階信]夕 
ブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。 

•ファクススタイル画面のボタンじついてじ(下に説明します。 



維付書使用 

ファクスじ送付書とコメントを付けて送信する場合にクリックします。 

樹^付書の作ぶ 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。田を参照してください。 

獄肖去 

ファクス番号を闇違って入力したときにクリックします。 

ダイ七ル 

ファクスを再送する場合にクリ、ソクします。[再 ダイヤル] ボタンを押すたびに最新のものからさかのぼって 5 件表示されま 
す。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]ボタンをクリックします。 
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4 章 PC-FAX 


シンプルスタイル画面を使用する 


コンピュータ上のアプリケーションでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5旧]刷]を選択ずる 


7アイル(り h 漏集を） 秦元 .W 巧入のま巧 
10035 T n . 


□ 巧おけ成(地..加 I+N 


図上まきな巧岛加 I+S 
をおを巧けてな巧(互)... 


Efl 刷 ( P )... 


加 I+P 


日.日 T _^ ， 


夕 


プリンタ名のこ]か!3 [ BrotherPC - FAX ] を選 
択して、 [ OK ] をクリックずる 



广現なのページ ( E ) 广お巧した部分と: 


-ペーつ;錠を):「 

1,3.6 のようにパ-ジ番号をカンマで区切ぶ指走す 
るか、 4-8 のようにぺ—ジお囲をお定してください。 


ィ広大/湿小- 


印刷巧象が?：をま 


こ] 1化あたりのペーつ数お):|1ページ 三] 


印刷おち(を： I すべてのページ 


オプションぬ)… 


麻 f 氏サイズの;錠を)： I 巧牢おちなし *1 


J 


[ 


J 


ク 


mum 1 C . 相手のファクス番号を入力ずる 

•相手のファクス番号は、[送信先]ボタンをクリックしてアドレ 
ス帳から選択することもできます。 

- Outlook Express のアドレス帳のデータを利用することもできま 
す。 rrr ^ 一口。してください。 


%| % 回 


矜 I 


广をなまほ巧を） 

を信先の： lOOO - XXX-XXXX 
肖去が」 


1} 


夕 


送が書とコメントを付けてファクスを送信ずる場合は、 

送付書の作成については田を参照してください。 


が書使用]の設定を選択する 


夕 


をクリックずる 


ファクス送信が開始されます。 


•シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は、旧 「other PC - FAX 設定]ダイア□グボックスの惜信]夕 
ブで「シンプルスタイル」を選択してお<必要があります。 

•柜手のファクス番号は、[送信先]ボタンをクリックしてアドレス帳から選択することもできます。 

•ファクス番号を闇違って入力したときじは、[消去]ボタンをクリックします。 

• pi をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。 
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4 章 PC-FAX 


ドレス帳を利用ずる 


アドレス帳を設定する 


柜手先のファクス番号を PC - FAX アドレス帳(こ登録しておくと、送信先を簡単に指をできます。ここでは、使用するアドレ 
ス帳を設ちします。 

- 

[Brother PC - FAX アドレス帳」をご利用の場合は、あらかじめアドレス帳を作成しておく必要があります。巧^を参 
照してください。 


設をは、旧 「other PC - FAX 設を]ダイア□グボックスの[アドレス帳]タブで行います。 

[スタート]メニューか5、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)] 一 [ Brother ] 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に選択ずる 

「 PC - FAX 設を」の画面が表示されます。 


夕 


[アドレス幌タブをクリックし、アドレス帳に 
関ずる設定をずる 

① 使用するアドレス帳 

送信先を設定したり、ワンタッチダイヤルの設ををする 
ときに使用するアドレス帳を選びます。 

通常は 「Brother PC - FAX アドレス帳」を選びますが、 
Outlook Express のアドレス帳を利用する場合は、 
「 OutlookExpress アドレス帳」を選びます。 

② アドレス帳ファイル 

ファイルのパスと名)前を入力するか、[参照]をクリック 
してファイルを選びます。 



夕 


[0 K ] をクリックする 

PC - FAX で使用するアドレス帳が設定されます。 
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[スタート]メニューか5、[すべてのプ□グラム 
(プ□グラム)]-旧 rather ]- [(モデル名)] 
- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX アドレス欄 
の順に選択ずる 

ちの画面が表示されます。 


PSt^C-FAX アドレス<| 



曰丽 

1 ゎイルの漏集の A ルフ化） 1 

画圖巧 

輸 



るお 

1 Fax 

1 E-Mail 

1 

巧 山田剛 

222-222-2222 

I bbbbb@def.co.jp 


巧 お木康が 

111-111-1111 

aaaaa@dbc.co.jp 



夕 


回 


をクリックする 


ちの画面が表示されます。 


= SM ( N ) : 




色 1 

巧称の： 

1 

をな名に)： 

1 



部呈屯)： 

1 

ほぉが： 1 


国/化巧 KB ) : 

1 

がほを号恩： 1 


都话巧を(^^): 

1 

巿巧巧む)： 1 


ま i 也を)： 

1 



助巧ホを話巧号拒)：1 

自宅を話を号お)：1 


ファクスの： 

1 

巧を巧話を)： 1 


E - Mai 化)： 

1 





決定1 

キ的セル1 


夕 


メンバーの情報を入力ずる 

[名前]の入力は必須です。 


を化を(包)： 

1 


が呈屯)： 

1 

ほぉ(ぶ： 1 

国/化巧®: 

1 

がほを号留： 1 

都话巧を(^^): 

1 

巿巧巧に)： 1 

番地を)： 

1 


旣務巧を話を号を)： 

1 

自宅を話ま号お)：1 

ファクスの： 

|333-333-3333 

巧を巧話を)： 1 

E - Mai 化)： 

| ccccc @ ghi . co.jp 

ホ定 1 キ枯セル1 


夕 


じ夫定]をクリックする 

メンノ の情報が保存されます。 


•登録情報を追加、編集、削除する場合も、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで行います。 
•アドレス帳には3000件までのデータを登録することが巧能です。 


4章 PC-FAX 


アドレス帳に相手巧を登録する 



柜手先の登録は、 [ PC - FAX アドレス帳]ダイア□グボックスで行います。 


本書の使い方 • 
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スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
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4 章 PC-FAX 


夕 


[ワンタッチタイヤ j レ]ボックスの番号をクリッ 
クずる（①） 

続けて、[アドレス帳]ボックスか5、この番号 
に登録ずるメンバーまたはグループをクリック 
ずる（⑤） 


個人 ’ 倍扼 I を信 I アドレス很ワンタッチダイヤル（ファクススタイル迭巧巧のみ ）I 


1 をお iFax 1 ® 


L , 宅 1 お Fax 

宮実グル-ブ 1 

目加废時 333-333-33... 

"E 山旧阿 222-222-22... 

かでん麻 r 川-…-り… 


3 

4 

» 

= 

5 


= 

7 


= 

9 

一 > 1 

U 

10 

::た 1 


I キャンセル 


ク 


[追加 （ A ) »] をクリックずる 

登録したいワンタッチダイヤルについて、手順3、4の操作を繰り返します。 


夕 


[0 K ] をクリックする 

ワンタ、ソチダイヤルの設定がアドレス帳に保存されます。 


夕 


旧 ratherPC - FAX 設赶タイア□グボックスの 
[ワンタッチダイヤ J レ]タブをクリックずる 


f 回人’悟報 I を信 I アドレ :! C! 库ワンタッチタイヤル（ファクススタイル涅巧時のみ >1 ) 
アドレス帳 ( 旦） 


ワンタッチダイヤルを） 


をお 1 Fax 1 

Nc 

>」をが —— .Fax _ _ 

巧宮美グルーブ 
巧化巧時 333-333-33... 

目 

1 

2 

巧 山田剛 222-222-22 … 

□ 

3 

巧 鈴木康が 111-111-11... 

□ 

4 

» 

ち加曲 〉> 1 

目 

目 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

肖り除に） 1 


I キャン t ル 


[スタート]メニューから、[ずべてのプ□クラム（プ□クラム)]— [ Brother ] — 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設赶の順に還尺する 


メンバーまたはグループを10個のワンタッチダイヤルボタンに登録できます。 

登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれか）をクリックするだけで、 
ることができます。 


ワンタッチで送信先を指をす 


ワンタッチダイヤルに相手巧を登録する 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 




本書の使い方 • 


プリンタ 
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4 章 PC-FAX 


1 登録した相手巧をワンタツチダイヤルか5削除する 


ク 

[ワンタッチダイヤル]ボックスか5、削除ずる相手先またはグループをクリックずる 

夕 

梢！]除]をクリックずる 




ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]ダブの[送信操作画面]で「ファクススタイル」を選択する必要があります。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜い方 
(controlG 当 ter2) 


付 


























4 章 PC-FAX 


ii 加 ( A ) » _ I « お陈 ( B ) I 

巧定 I _ キトンセル _| 


夕 


隱択可旨がンパー]ボックスで、グループに剧口 
ずるメンバーを還尺してか！ 5 、[剧日 （A) »] 
をクリックする 

追加したメンバーは、[選択済みメンバー]ボックスに一覧 
表示されます。 


PC - FAX アドレス樓グルーブ設定 


ヴルーブを独 

巧 

1 宮美ヴ ルー ブ 


进巧巧おメンバ'' 



遽巧巧みインが-(を） 1 

I 

11110 


1 i 

1 


Mt 


お》0曲》 




«お除(段 


J 


I ミ失定 


キトンセル 1 


夕 


メンバーの剧日後、じ夫赶をクリックずる 


夕 


[グループ名]にグループ名を入力ずる 


グルーブを(が 
遥巧巧おメンが一な） 


遽巧巧みメンが-を） 


[PC-FAX アドレス幌ダイア□グボックスで、 
应]をクリックずる 


画 

C-FAX アドレス相 

回回囚 

1 ファイルの漏集(白叫レバぶ 1 

画偏) 巧 

1 齡 

るお 1^規ヴル-プ1 

1 1 Fax 1 E-Mail | ■ 


巧 加 ii 暗 
~ 山田刚 
が木康左 I 


333-333-3333 ccccc@ghi.co.jp 

222-222-2222 b 忧 bb@def.co.jp 

111-111-1111 ddaad@dbc.coJp 


1つのグループダイヤルに最大50件までメンバーを登録できます。また、グループダイヤルは最大256個まで登録できます。 


詰 
ミイ等 I 

呈便I 
疗利I 


同報送信用グループダイヤルに送信巧メンバーを登録する 



同一の原稿を複数のネ目手に繰り返し送信する場合は、複数のメンバーをグループにまとめることができます。 
同報送信は、1回の操作で1つのグループダイヤルのみ選択することができます。 





リモ—トセットアップ PC-FAX を 使用ず る 


プリンタ スキヤナ 


本書の使い方 • 




































































4 章 PC-FAX 


夕 


相手先またはグループ肩報を編集ずる 


るお M : 

会なる(な)： 

部署屯)： 

国/化お KB ) : 
都适巧を(^^): 
番地を)： 

巧おホ巧話巧ちお)： 

ファクスの： 

E - Mail ©: 


巧巧®: I 






役お(ぶ： I 



がほを号を)： I ~ 



巿巧巧む)： I 




自まを記巧号お )：I 


|333-333-3333 

規をを話を)： I 


| ccccc @ 巨 hi.co.Jp 


ホ定 I 

キトンセル I 


[ PC - FAX アドレス幌タイア□グボックスで、 
編集ずる相手先またはグループを疆尺ずる 


^イル (の漏集の U フ化） 

画國踰 

るお 薛丽福 


回回冈 


J E-Mail 


ち 山田刚 
直 鈴木 MU 


222-222-2222 bbbbb@def.co.jp 

111-111-1111 aaaaa@abc.co.jp 


夕 


じ夫定]をクリックする 

変更した相手先またはグルーブ睛報が保存されます。 


る 


111 


夕 


^をクリックする 


部 

。アイ ルの漏集© U 巧ぶ 

画画 j 輸 
^ お null 


回回因 


I E-Mail 


IglHi 

夏山 田剛 


_ I'J 
巧 鈴木康巧 


222-222-2222 bbbbb@def.co.jp 

111-111-1111 aaaaa@abc.co.jp 



ソ 

U 


ン 


夕 


ス 


キ 


ヤ 

ナ 


アドレス帳の相手巧またはグループ情報を修正する 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ず I 


本書の使い方 • 
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4 章 PC-FAX 


アドレス帳の相手巧またはグループを削除する 


[ PC - FAX アドレス幌ダイア□グボックスで、 
削除ずる相手先またはグループを選択する 


回回冈 


ファイル(り漏まのヘルフ•(ぶ 

画國輸 

るお L 託を田惭お 


J E-Mail 


^immm 

直 山田刚 
II 巧が 木廉巧 


222-222-2222 

111-111-1111 


bbbbb@def.co.jp 

adaad@dbc.co.Jp 


夕 


腺 


をクリックずる 


回回囚 


ファイルの漏集の 

画画 

适前 LB 嗎 I LE-Mail _L 


_ (刚 

巧 ミが^ MS 


222-222-2222 

111-111-1111 


bbbbb@def.co.Jp 

adadd@dbc.co.Jp 




[0 K ] をクリックずる 


遇巧したアイテムを肖り除してらよろしいですか？ 
に 0 K I ーキャンセル ー! 
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リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
( controlG 当 ter 2) 


付録 
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夕 


じ夫定]をクリックずる 

データがエクスポートされます。 


夕 


ファイル名を入力してか！5、[保存]をクリック 
する 


を巧を巧けてな巧 


回囚 

巧なする巧所の： |。 マイドキュイント 

3 をけ國， 

最巧ほったファイル 

P 

デスウトップ 

な Adobe 
日 My eBooks 
り My Received Files 
过 マイ巧チサ 
a マイピデォ 
过 I マイミュ-ジッゥ 


CJ 

マイドキュタント 

マイコンピュータ 

マイネットワーウ 




乃イルる(ゆ I 

jzi Cl ななを） で 


乃イルの巧類取 I テキスかイルわ. csvl 

’I キャンたル I 


- 

•アドレス帳をエクスポートすることじより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することができます。 
•手順1で [ vCard ] を選択した場合は手順5(こ進み、[ファイルの種類]は [vCard (*. vcf )] じなります。 

•エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 

• vCard (電子を刺）じは、送信者の連絡先情報が格納されています。 

• vCard を作ぶする場合、メンバーを最初に選択しなければなりません。 


夕 

夕 


[ PC - FAX アドレス幌ダイア□グボックスで、[ファイル]-[エクスポート]- next ] 
の)頃にクリックずる 

[ vCard ] を選択した場合は、手順5(こ進みます。 

エクスポートずる項目を選んで、 Gi 加 》] を 
クリックずる 


糞織！請媒灑董1?離与きます。 


ir 

が也 


Cl 胤日(が》こ> 


« mm I 


区切り文字 
©コンマ的 
〇 タブ m 


1 ホ定 J 


キみセル） 


夕 


[区切りで字]で[タブ]または[コンマ]を選 
択ずる 

この設定じより、ェクスポート時じを項目の闇にタブかコ 
ンマが挿入されます。 



ス 

キ 

ヤ 


4 章 PC-FAX 


アドレス帳をェクスポートする 


アドレス帳は、 CSV 形式のファイル(こエクスポートすることができます。また、選択されたメンバーの vCard (電子を刺） 
を作成し、送信者のすべての送信電子メールじ添付することもできます。 



リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlGster2) 


付録 


本書の使い方 • 


プリンタ 
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夕 


じ夫定]をクリックずる 

データがインポートされます。 


夕 


ファイル名を入力して、欄く]をクリックする 


ファイルの巧所の：「 j マイコンピュータ 

ui - 

5ほったファイル璃目防 
|7~：1 リム'-バブルディスウ化:> 

し J な 共ちドキュ於卜 

デスクトップ 


3.5 インチ FD (A:) 

_ ] 一カ ルディスク(な） 

最巧ほったファイル璃目 ROTHEFLDGP 瓜） 


点ント 

ィ 盞— 夕 


ファイルの桂ま目の：[テキストファイル批ゎげ .CSV} 


夕 


PC - FAX アドレス帳の圍で、 I ；ファイル]-[インポート] - next ] の順にクリック 
ずる 

[ vCard ] を選択した場合は、手順5に進みます。 

隱択可能項目]欄か5インポートずる項目を選 
択してか！5、随加 （ A ) »] をクリックずる 


姜織!強媒 SlliSViSI 去 


L - - 

CI 胤日(が》丄^ 

> 



I «ぉ除(を I 





区切り文字 
©コンマの） 


I まを I 1 かンセル 


夕 


インポートずるファイルお式により、[区切りで 
字]で[タブ！または[コンマ]を選択ずる 



•手順1で [ vCard ] を選択した場合は手順5(こ進み、[ファイルの種類]は [vCard (*. vcf )] じなります。 
•インポートする項目を選択する場合は、元のファイル項目の並び順に合わせて選択してください。 


言 il 


CSV 形式のファイルまたは vcf 形式のファイル （vCards :電子を刺）を、アドレス帳にインポートできます。 


アドレス帳にインポートする 


4 章 PC-FAX 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


一 




本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


©SMOPi 
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ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）でをクリックすると、じ(下の画面が表示されます。 


ESprother PC-FAX 

回 回囚 

；%； 每 （团 I ) 

矜 

□を巧まほ用を） 

© 

I を信先の： 1 1 

I 

I ミ肖去(じ I 




くシンプルスタイル> 


くファクススタイル> 


□送巧ま巧用(^^) 

© 送信を 

A み丄々い、. 


© 


会なをを》： 
が置る屯)： 
名お(が： 

送信元 
をなるり)： 
自曜るを)： 
るお(凹)： 
化所1<1): 
は所2を)： 
TEL の： 
FAX が； 

卜 Mai 版： 


コタント 


消去が ] 


, フオーム 
@タィブ1が 


国 


〇タイブ2を） 




回 巧入 BM ロアイルの I #1(目 )… I 

つアイ》 レを Cvrpage.bmp 

位虽 @ 左ませの 


苗 


〇 中み(が 
〇 もませ(が 

OMum 


囚 送なまをページ細こ加えるを） 


ブレビューひ .. I 


テ')オルト做ぶ〕 I 決定 化）][キ トンセル(直 ） I 


①送信先 

送信先の情報を入力します。 

⑥送信元 

送信元の情報を入力します。 

③ コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④ フオーム 

送付書のスタイルを選択します 0 

⑥挿入 BMP ファイル 

会社の □ ゴなどのビットマ、ソプファイルを送付書に挿入する場合にチェックします。 

[参照]ボタンをクリックして目 MP ファイルを選択してから、ビットマップファイルの配置を選択します。 

⑥送付書をページ数に加える 

このボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれ 
ません。 

•複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。 

•個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に弓府されます。 



4 章 PC-FAX 


送付書を作成する 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(GontrolGster2) 


付録 
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4 章 PC-FAX 


ファクスをコンピユータで受信ずる 


受信したファクスを画像データとしてパソコンじ保存します。 



■ファクスを受信したとき、コンピュータの電源が入っていなかったり、コンピュータと接続されていない場合は、本製 
品に受信データを記憶します。 

■ PC - FAX 受信を使用する場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で□グオンしてください。 

■ Windows NT ® 4.0 をご使用の場合は、ネットワーク PC - FAX 受信を使用することはできません。 

■コンピュータにファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させ 
るか、 UDP のポ ー M 37/54926 を有効に設をしてください。 


本製品の設定をする 


PC - FAX 受信を起動する前に、本製品の設定をする必要があります。冷ユーザーズガイド(印刷版） 田巧^ ホ参照して說 
定してください。 


[ PC - FAX 受信]を起動する 


[スタート]メニューの、[ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] 
[(モデル名)]- [ PC - FAX 受信]-[(モデル名)]の順で還尺する 

タスクバー上に PC - FAX のアイコン 1 狐 巧 10:40] が表示されます。 


Windows ® XPSP 2 をご使用の場合は、 PC - FAX 受信を起動すると [ Windows セ丰ュリティーの重要な警告]が表示さ 
れることがあります。その場合は[ブ□ックを解除する]を選択してください。 



このブ□ヴラムモブ□ゥウし g けますか？ 

あお(邮 PC-FAX Receive 

発巧元を)： Brother Indus か ies い d. 


固 


プ n ツウする追） ]G プ n ツウを!?隙する (U ) ][ 後で 確 記する(が 


Windows 7ァイアウォールで、このプ□クラムでのイシターネットやネットワーウか b の掉棉の到言をプ□ッウ 
しました。プ□ヴラムを記諭している場合、または発行元げ ft 转できる喘合は、プ□ッウを鸦瞄することげ 
できます。 ドのプ n けうムしづ4してプ n つりを的除でするか亲元 [j まザ。 


©SMOPi 


本書の使い方 • 
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スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 
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4 章 PC-FAX 


1 [PC-FAX 受信]の設定をする 



タスクノト上の PC-FAX アイコン1 带 W 10:40 1をちクリックし、慢信設 

定 J をク 

夕 

リックずる 

「Brother PC - FAX 受信設定」ダイア□グが表れます。 



• Brother PC - FAX 受信設定ダイア□グ 



①ファクス受信時に Wave ファイルを鳴5ず 

ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす場合はチェックします。 

⑥スタートアップに登録する 

このボックスをチェックすると、コンピュータを起動する際に自動的に [ PC - FAX 受信]が起動されます。 

③ネットワーク設定 

ネットワーク環境で使用する場合に設定します。クリックすると、 IP アドレスやノードをなどの設定ができます。 

- 

•受信 FAX は My Documents ¥ My PageManager ¥ faxes フオルダじ保存されます 。 （My Documents より上のフオル 
ダ構成はご使用のコンピュータじより異なります。） 

• Windows NT ® 4.0 をお使いの方は、 PC - FAX 受信設定ダイア□グに受信 FAX を保存するフォルダを指定する画面が表 
示されます。任意のフォルダに受信 FAX を保存することができます。 

• PC - FAX 受信ソフトウェア起動中はリモートセットアップは使用できません。 
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スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
( controlG 当 ter 2) 


付録 


107 
















































4 章 PC-FAX 


ネットワーク [PC-FAX 受信]の設定をする 


^ 「 BrotherPC - FAX 受信設定！ダイア□グの[ネットワーク設赶をクリックずる 

乙リ 「ネツトワーク設を」ダイア□グが表示されます。 


• ネットワーク設定ダイア□グ 



① IP アドレスで本製品を指定 

本製品の IP アドレスを入力してください。 

⑥ノー ド名で本製品を指定 

本製品のノードをを入力するか、[檢熱をクリックし[デバイスの檢索]ダイア□グボックスからご使用の製品を選択してく 
ださい。 



③表示用 PC 名登録 

本製品の LCD 画面に表示される〕ンピユータ名)を登録することができます。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
( controlG 当 ter 2) 


付録 
























































4 章 PC-FAX 


1 新規 PC-FAX 受信したメッセージを確認する 

PC-FAX を受信すると青色のアイコン 3、 臣 II がタスクバー上で巧互に表示されます。 

PC-FAX 受信徽ま、 固が 表示されます。 

受信したメッセージを読み終わると、アイコンが 园 緑色に変わります。 

ク 

Presto ! Page Manage 卢を起動しまず。 

夕 

フオルダ 「 Faxes 」 を開く 

夕 

新規のファクスをダブルクリックずる 

新規のファクスが開き、メッセージを確認することができます。 

•受信日時； 

• Window ミ 
PC-FAX? 
PC-FAX1 

フオルダ f 


ザファイルをとして表示されます。 

ミ NT® 4.0 をお使いの方は、 Presto! Page Manager® がインストールされませんので、上記操作を行っても 
受信メッセージは表示されません。 

幾能で受信したデータは、 PC-FAX 受信設定ダイア □ グ内で保を先に指定したフォルダに保存されます。この 
巧の受信データは、 Windows® 付属の Imaging などの Viewer ソフトで確認することができます。 


©SMOPi 


本書の使い方 • 
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PC - FAX を使用ずる 
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その他の便利な使いち 

CControlCenterg) 


■ Contro に enter2 とは . 111 

Contro に enter2 の 基本操作 . 111 

使用でさる機能 . 112 

Contro に enter2 を起動する . 113 

■ ス夺ヤン . 114 

■ カスタム . 116 

■ 北一 . 118 

■ PC-FAX. 119 

■デノ（イス . 120 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その他這裂使い方 
( GontrolG 空 ter 2) 


付録 

































巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


ControlCenter2 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つスキャナ、 PC - FAX などの機能の入り 
□の役割を持っています。 

JcontrolCente 「2 の基本操作 

Contro に enter 2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び化すことができます。 
Contro に eriter 2 の画面が表示されたら、じ(下の手順で機能を選択します。 



①モデル名を選択ずる 

ネットワーク接続などで複数のブラザー機器が接続されているときは、操作するモデル名を選択します。 

⑥機能タブをクリックずる 

スキヤン、 PC - FAX など機能の種類を選択します。 

③使用ずる機能のボタンをクリックする 

機能タブを選んで表示されるボタンから使用したい項目を選択します。設定されたソフトウエアや設定画面が起動し、機能が 
実行されます。 

コンピュータと本製品の接続方法によつて表示されるボタンの数は変わります。 

[設定]をクリックして表示されるメニューを使用すると、タブの表示内容に関係な<を項目の設を画面を表示できます。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その他這裂使い方 
( GontrolG 空 ter 2) 


付録 




































































巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


使用できる機能 


Contro に erite 「2 画面の左側には、機能の種類別にタブが表示されます。それぞれのタブでできることはじ(下のとおりです。 


Contro に enter? 



①ス夺ヤン 

使用する目的に応じて原稿をス丰ヤンします。画像データとして保存したり、テ丰ストデータを抜き化したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。田を参照してください。 

⑥カスタム 

よく使用する設定やソフトウエアを登 i まして、クリ、ソクするだけでス丰ヤンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
を参照してください。 

③ コピ ー 

原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。田旺^を参照してください。 

④ PC-FAX 

ス丰ヤンしたデータを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容を確認することもできます。 
を参照してください。 

⑥デバイス設定 

リモートセットアップを使つて本製品の設定:を確認できます。田旺^を参照してください。 

- 

Windows NT ® をお使いの方は、 Contro に ente 「2 から PC - FAX を起動することができません。[スタート]メニューから 
[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] -[(モデル名)）]- [ PC - FAX 送信]- [ PC - FAX 設定]、 [ PC-FAX 
アドレス帳]、または [ PC - FAX 受信]を選択します。 
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[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム（プ□グラム)]— [ Brother ] 
[(モデル名)]-に ontra に enter 2] を還尺ずる 

Contra に ente 「2 のウインドウが開き、タスクトレイに 因が 表示されます。 


起動時の動作を設定ずる 


コンピュータを起動したとき、 Contro に ente 「2 も同時に起動させることができます。 


タスクトレイの 因を ちクリックし、坊^げ態の設赶を選択ずる 

r 起動状態の設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


起動時の動作を選択ずる 

-パソコン起動時に起動する： 

Contro に enteC が起動し、タスクトレイで待機します。 
•起動時にメインウィンドウを開く： 

Contro に enter 2 が起動し、メインウィンドウを開きます。 
-起動時じスプラッシュを表示する： 

起動時じスプラ、ソシュ画面を表示します。 


起の巧態の設定 

図 

ロバソコンお細寺におおすな 


厂お旣巧にインウインドウぞ閉く 


P 拉旣時にスブラッシュをま示する 


日 

K I キャンむレ I 


夕 


[0 K ] をクリックずる 



巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


Contro に enter 2 を起動する 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 



①イ メー ジ 

原稿をスキャンして、任意のアプリケーションで開きます。 

⑥ OCR 

文字の入った原稿をス丰ャンして、コンピュータで編集できる文字データ（テ丰ストデータ）に変換します。 

③ E メール 

スキャンした原稿を添付ファイルじして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をス丰ャンして、すぐにコンピュータの指定したフォルダに保存します。 

それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

ファイル形式一保存したいファイル形式をファイル形式のプルダウンメニューから選択することができます。 
. Windows ® ビットマップ（も目 MP ) 

.」PEG (も JPG ) 

- TIFF - 非圧縮（も TIF ) 

. TIFF - 圧縮（も TIF ) 

- TIFF マルチぺージ-非圧縮（も TIF ) 

- TIFF マルチぺージー圧縮（も TIF ) 

-ポータスレネ、ソトワークグラフィック PNG (も PNG ) 

- PDF (*. PDF ) 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ス丰ヤンの設定を変更ずる 


起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、じ(下の手順で変更できます。 


各ボタンをちクリックして表示されるメニューか5 [設定]を選択ずる 


夕 


な in か0に enter の語定[本製品上のスキサシポタン設定1_ 


に ontro に enter の設定！タブをクリックし、内 例）「ィメージ」の場合 
容を設定ずる 

-プレビューを見たり、ス丰ヤン範囲を指定してからス丰ヤンする 
場合は、[プレビューを巧う]チェックボックスを選択します。 

. [本体ス丰ヤンボタンの設定]タブをクリックすると、本製品の 
ス丰ヤンボタンからス丰ヤンする動作を設定できます。 


使用するアブリケーシ 


3 肖I崎 


ファイルおが 

! Windows ビットマッブ杆 .bmp) 


[300 X 300 dpi 


1 1が7方をお- 


原稿サイズ 


居4 210 X 297け 




朝' 


□而面 i 売巧り 
長边を辭じる 
巧巧をだミじる 


阿 


阿 


□ブ レビューを巧う 


巧定植に戻す ] 


[ 0K I [ キャシた ル〕 


夕 


[ OK ] をクリックずる 

設定した内容で登録されます。 


©SMOPi 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その他這裂使い方 
( GontrolG 空 ter 2) 


付録 


115 



























































巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリ、ソクするだけでス丰ャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 


Contro に enter? 




スキャン欄能き自由 I こカスタ7イス’し、よく■(まう記ちきボタン I こ割り当てることげできます。 


es 


カスタム1 


カスタム2 


カスタム3 


カスタム4 


Control Center 


よく使う設定を登録ずる 


ボタンをちクリックして[設定]を選択ずる 

「カスタム」ダイア□グボックスが表示されます。 




固 


をお I 設定1 

カスタム1のをお 


スキャンの巧類 

スキャンイ方ージ 
广スキャン OCR 
r スキャンわ^ール 
r スキャンファイ j レ 


キザンたル^ 


夕 


r カスタムの名前」に名前を入力する 


夕 


ス夺ャンの fi 類を選択ずる 

スキャンの種類は「イメージ」 「 OCR 」「 E メール」「ファイル」から選びます。 


夕 


「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指をしてからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します 0 




設定 1_ 


国 


]Q iiSD I 肖 ||时 


I Windows ヒットマッブ (*.b mp) 


おが度— 
画)0 X 301 


に677乃をカラ- 


圏 


□雨 面结巧り 

岳巧が;’_ 'こ 


阿 


.阿 


[ 巧ち値に戻す 


キャンたル） 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


[ OK ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 


ス丰ヤンを実巧ずる 


^ 原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

XV 誠:に従]てス如ン漁ちされます。 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 



原稿をコピーします。コピー時の設定を4つまで登録できます。 



コピーの設定を登録ずる 


^ ボタンをちクリックして[設定]を選択ずる 

乙リ 「コピー」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 

「コピーの名前」に名前を入力ずる 

夕 

にピー設定！を選択ずる 

「コピー設定」は、「100%」または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 

夕 

他の項目を必要に応じて設定する 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指をしてからス丰ャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 

コピーを実巧ずる 


ク 

原琴高をセットして設定したボタンをクリックずる 

設定に従ってコピーが実行されます。 


118 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


PC-FAX 


スキャンしたデータを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、コンピュータで内容を確認すること 
ちできます。 



① PC - FAX 送信 

スキャンしたデータを PC - FAX 送信します。 

ちクリ 、ソク でスキャンするデータの設定ができます。 

PC - FAX 送信の操作については、または®を参照してください。 

⑥ PC - FAX 受信を起動 

ファクスをコンピュータで受信するときじクリックします。ファクスを受信すると、ボタンが [^1 じ変わります。 
PC - FAX 受信の操作については、田囚^を参照してください。 

PC - FAX 受信設定については田を参照してください。 

③ PC - FAX アドレス帳 

PC - FAX アドレス帳に柜手先を登録します。 

PC - FAX アドレス帳の操作じついては、を参照してください。 

④ PC - FAX 設定 

PC - FAX を送信するとき、ファクスのヘッダや送信者をに挿入される個人情報を登録、編集します。 

個人情報の登録じついては、女'ぉ昭してください。 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter2) 


デバイス設定 


リモートセットアップを使つて本製品の設定を確認できます。 



①リモートセットアップ 

コンピュータ上で本製品に関する機能設定ができます。 

リモートセットアップじついては、凸を参照してください。 

⑥電話帳 

コンピュータ上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 
詳しくは凸丕^を参照してください。 

③ステータスモニタ 

コンピュータ上で本製品のステータスモニタが確認できます。 
詳しくはを参照してください。 
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プリンタとして使う 

M っぃ intrkeki ⑧ 7^7^ づ ?• ス 7^ ふ - 


■ Macintosh ® ででさること . 122 

■ プリンタとして使用ずる前に . 123 

ドライバをインス I ルする . 123 

プリンタとしての特長 . 123 

■ EP 刷ずる . 125 

片面に EP 刷する . 125 

両面 EP 刷（自動両面 EP 刷）する . 125 

多目的トレイを使用して E 口刷する . 126 
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1 章プリンタとして使う 


Macintosh ® ででまること 


お使いいただいている Mac OS ® のパージョンによって本製品で使用できる機能が異なります。 



Mac OS ® 9.1—9.2 

Mac OS ® X 10.2.4 於降 

プ IJ ンタ 

〇 

〇 

スキヤナ^ 

〇 

〇 

Presto! PageManager® 

〇 

〇 

PC-FAX ソフトウエア 

〇 

〇 

IJ モートセットアップ 

X 

〇 

ネットワーク U モートセットアップ 

X 

〇 

Contro に enter2 

X 

〇 

ステータスモこ夕 

X 

〇 


ブラザーソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ巧応状況じついてご確認ください。 
《Mac OS ® 9.1 〜 9.2 はネットワークス丰ヤナには対応していません。 
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1 章プリンタとして使う 


リンタとして使用ずる前に 


I ドライバをインス I -ールする 

本製品をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中じあるプリンタドライバをインストールする必要があります。 
CD - ROM の中には、 Apple 社製 Macintosh ® の US 目ポート搭載機で 、 Mac 0 S ® 9.1 〜9.2 、 Mac 0 S ® X 1 0.2.4 L ソ降に対応 
のプリンタドライバが用意されています。これらのドライバは 、 Mac 0 S ® に簡単にインストールでき、巧刷方向や用紙の力 
スタムサイズの設を等ができます。 

Macintosh ® との接続やドライバのインストール方法については、嫁かんたん設置ガイドに TEP 2 パソコンじ接続する」 
を参照してください。 

プリンタとしての特長 

本製品は、高品質のレーザープリンタとしての特長を備えており、ファクスの送受信中やス丰ャン中でも Macintosh ® から 
のデータを巧刷することができます。 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。 

じ(下に、プリンタとしての特長を説明します。 

•八イスピード EP 刷 

1分間に最高11枚の両面印刷/24枚の片面印刷ができます。（印刷する内容じよって異なります。） 

• 両面印刷 

用紙の両面への印刷指定:ができます。省資源、経費節減に有効です。 

• 1200 X 1200 dpi 出力 

普通紙に1200 X 1 200 dpi の解像度で巧刷します。 

• USB (Universal Serial Bus ) にタオ応 

Hi-Speed USB 2.0 じ対応します。 

• 多彩な記録紙対応 

本製品は普通紙、 0 HP フィルムおよびはがきなどじ対応します。 

•ネットワークプリント 

ネットワーク環境では、ネットワークプリンタとして使用できます。詳しくは、 てを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参 
照してください。 

•解像度などの設定については田を参照してください。 

•記録紙じついての詳細は、冷ユーザーズガイド（印刷版) 巧^ を参照してください。 

•巧刷された記録紙は前面の排紙トレイに化てきます。 



•本製品が Macintosh ® からのデータを印刷中でもコピー操作はできますが、コピーを開始するのは Macintosh ® の印刷 
終了後です。また、 Macintosh ® から巧刷中にファクスを受信すると、 Macintosh ® の印刷終了後にファクス受信の記 
録が行われます。ファクス送信は、巧刷中でも継続されます。 
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1 章プリンタとして使う 


■ご使用のソフトウェアの種類や Macintosh ® の環境じよっては、本製品で印刷できない場合もあります。 
■用紙を再度挿入する前に、用紙をまっすぐじ伸ばさないと紙づまりが発生することがあります。 
■非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお勤めしません。 

■を目的トレイから用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に前面の用紙じ(外を押さえてください。 
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1 章プリンタとして使う 


印刷ずる 


Dt 面に印刷する 


ん アプリケーシヨンソフトのロアイル]メニユーか5 [用紙設赶または[ぺージ設赶を 

三ソ 疆尺ずる 


用紙サイズや EP 刷向きなどの EP 刷設定を巧い、 [0 K ] をクリックずる 

夕 


^ アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を^する 


Aj ダイア□グボックスにて[プリント]をクリックずる 

ステ-タスランプが黄色で点滅して印刷を開始します。 


面印刷（自動両面印刷）する 

両面印刷できるのは、 A 4 サイズのみです。 


ク 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択する 

夕 

ポップアップメニューか5 [レイアウト]を選択ずる 

夕 

両面プリントの[長辺とじ]または[短辺とじ]を還尺する 

夕 

[プリント]をクリックずる 

ステータスランプが黄色で点滅して巧刷を開始します。 
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1 章プリンタとして使う 


を目的トレイを使用して印刷する 

本製品の前面には、多目的トレイがあります。多目的トレイに用紙を入れると、自動的に多目的トレイモードじなります。 



夕 

言己録紙ガイドリリースボタンを押しなが！5、言己録紙ガイドを記録紙の幅にちわせる 

夕 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択する 

夕 

[プリント]ダイア□グボックスの中で本製品のプリンタ名を選択する 

夕 

用紙サイズや向きなどの印刷設定を行い、[プリント]をクリックずる 

ステータスランプが黄色で点滅して巧刷を開始します。 
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1 章プリンタとして使う 


官製はびきに印刷する 


官製はがきを印刷するときに、印刷された官製はがきが排紙トレイから滑り落ちたり、印刷された官製はがきの反りが気に 
なる場合は、はがき印刷サポートを取り付けてから印刷して<ださい。 

はがき印刷ヴポートの取付方法 


はがき巧刷ヴポートを排紙トレイか5挿入ずる 

ちの図のように正しい向きで挿入してください。 



夕 


r カチッ」と音がしてはがき EP 刷ヴポートび固定 
されるまで奥へ押し込む 





A 4 普通紙などを印刷するときは、はがき印刷サポートを取り外してください。また印刷された官製はがきは、すぐに取り 
除 < ことをお勤めします。 


はがき印刷ヴポートの取り外し方 


はがき巧刷ヴポートの上部をつまみ、手前に傾 
けなが5引き抜く 
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1 章プリンタとして使う 


操作/ くネルからの操作 


セキュリティ印刷を 
レます 0 


セキュリティキャンセル 



本製品のメモリーじ残る 


データおよび印刷中の 
データをクリアします。 


セキュリテイ印刷をする 


Macintosh ® から本製品に機密書類の印刷データが送られてきた場合、受信して即印刷をすると、プリンタのお辺にいる人 
じ見られてしまう可能性があります。そのような場合は、 Macintosh ® 側のプリンタドライバでパスワードを設定します。詳 
しくは、田を参照してください。 

パスワードが設をされていると、本製品は印刷データを受信しても、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるま 
で巧刷を行いません。データは本製品の電源をオフにすると消失します。 

パスワードを入力して印刷後、データはメモリーからクリアされます。 

データ受信後の印刷は、じ(下の操作で行います。 

を巧ず 

メモリーじセ丰ユリティデータがない場合は、「データガアリマセン」と表示されます。 


夕 


^を巧してユーザーを選択し、臣日を押ず 


セキュリティフ。リント 
ナマエ？_ 

▲ _ 

▼ SAKAI 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


夕 


胃を押して EP 刷したいデータを選択し、区りを押ず 


セキュリティフ。リント 
r ンシヨメイ？ 

▲ _ 

▼ TEST2 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、' タン 


ク 


4巧のパスワードを入力し、 OK を巧す 


セキュリティフ。リント 
TEST1 

ハ。スワ-卜 、、 .'1111 


ニュウ リヨ HOK ホ、、タン 


夕 


胃を巧して「プリント」を選択し、 W を押ず 

-巧刷を開始します。 

•目口刷をしないでデータを削除する場合は、^を押して r ショウ丰ョ」を選択 
し、 W を押す 


セキュリティフ。リント 
TEST1 

▲ _ 

ショウキョ 


フ。リント 


▲▼テ、' センタク &0 K ホ、'うン 


•セキュリティ印刷で同時にアクセスできるユーザは、最大10さ)までです。 

• 1 ユーザがセ丰ュリティ 印刷できるジョブ数は3件までです。 

3件じ(上のセ丰ュリティ印刷を行う場合は、ホ処理のジョブを巧刷してから行ってください。 
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1 章プリンタとして使う 


印刷をキャンセルする 


本製品内のメモリーに蓄積されている印刷用データの消去および印刷中のジョブを丰ヤンセルします。 


^を巧ず 

メモリー内のデータが消去されます。 


エミユレーシヨンヴポート 


印刷データを受け取ったとき、それぞれのエミユレーシヨンモ- 
シヨンモードが自動で選択されます。 


•ドを使用して印刷することができます。下記のエミユレー 


• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語互換のエミュ 
レーシヨンモードです0 

アプリケーシヨンソフトがヒューレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語に対応している場合は、こ 
のモードを使用すると、最も品質のよい印刷が巧能です。 

• BR-Script 3モード 

BR-Script 3モードは、当社独自の言語と Pos に cri が®言語の解析プ□グラムで構ぶされたエミュレーシヨンモードです。 
レベル3の PostScript ® に対応したテ丰ストやグラフィ、ソクスの印刷が巧能です。 

Pos に cript の〕マンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .， 
1999. に目 N : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .，1988. 
ISBN : 0-201-14396-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley Publishing Company . Inc .， 
1985. ISBN : 0-201 -101 79-3 

• EPSON FX -8 曰 0 モード 

EPSON FX -850 モードは、ド、ソトマトリクスプリンタ用の業界基準を準拠するためのエミュレーシヨンモードです。 

ド、ソトマトリクス対応プリンタとして印刷する必要がある場合は、このモードを使用してください。 


エミユレーシヨンモードの設定 


^量\«、胃の順に押ず 

胃で選択して^でみをすることも巧能です。 


夕 

す 


胃を巧して r ジドウ 」、 「HP LaserJet 」、「 BR-Script 3」または 「EPSON FX -850」 を選択 
ずる 

お買い上げ時は「ジドウ」に設をされています。 


OK I を巧ず 


エミユレーシヨ ン モー ドが登録されます。 


ク 


を押ず 

設定メニューを終了します。 
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1 章プリンタとして使う 


1 フオントリストの出力 

本製品の内蔵フオントリストを印刷できます。 

ク 

ち、 [ EBB 、 1 圍 1 、 IHI の順に巧ず 

g で選択して L£^ で決定することも巧能です。 

夕 

■を 巧ず 

フォントリストが化力されます。 

夕 

を押ず 


f フリント設定内容リストの出力 

現在のプリント設定内容を巧刷できます。 

ク 

旨、 mH の順に押ず 

岂 で選択して|_ 0 K — 1で決をすることも巧能です。 

夕 

<!>スタート 

■を 巧ず 

プリント設定内容が化力されます。 

夕 

@停止/終了た.田峰 

を押ず 


f プリント設定の初期化 

プリント設を内容をお買い上げ時の状態(こすることができます。 

ク 

の順に押ず 

S で選択して LhlJ で決定することも巧能です。 

夕 

Ml を巧ず 

プリント設を内容が初期化されます。 

夕 

^7 を巧ず 



PC - FAX を使用ずる 


署繫便裂使い方 

(controlG 当 ter2) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


印刷が況を確認ずる（ステータスモニタ) 


ご使用の Macintosh ® からステータスモニタで本製品の印刷状況などを確認できます。 



IMac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


ステータスモニタを 起動す る 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から [Brother Status Monitor ] アイ〕 
ンをクリックすると、ステータスモニタが起動し、ステータスモニタウィンドウが表示されます。 

Contro に eme 「2 を使ってステータスモニタを起動することができます。詳しくは田を参照してください。 


see 


資 


Status Monitor 

MFC-XXXXXX 

BRN_XXXXXX 


印刷できおず 


/k 


印刷状況の更新 


@ をクリックすると、ご使用の Macintosh ® と本製品が通信を開始し、現在の印刷状ミ兄を取得します。 

更新間隔の変更 

巧刷状況の自動更新闇隔を変更することができます。 

メニューバーの [Brother Status Monitor ] か!5腸!竟設赶を選択する 

[ Preferences ] ダイア□グボ、ソクスが表示されます。 


夕 


[ A ] にチェックが入つていることを確認して、 
[リフレッシュ間隔]に数値を入力ずる 


、 0 0 Preferences 

自町リフレッシュ 


国 入 


10 ふげ毎 


〔キャンセル》 ^ OK イ 


夕 


[0 K ] をクリックする 
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1 章プリンタとして使う 


ウインドウの格納と表示 


. ステータスモニタ起動後、ステータスモニタウインドウを格納（非表示） 
するには、メニユーパーの [Brother Status Monitor ] から [Brother 
S ね tus Monitor を隠す]を選択します。 

-ステータスモニタ格納後、再度ステータスモニタウインドウを表示する 

には、ドックの 5^ をクリックします。また、 Contra に enter 2のデバ 
イス設定:タブからステータスモニタをクリ、ソクしてもウインドウが表示 
されます。 

ステータスモニタの終了 


ステータスモニタを終了するには、メニューパーの[目 「other S ね tus 
Monitor ] から [Brother Status Monitor を終了]を選択します。 




Brother Status Monitorf こつし、て 
塌お設定 

サービス 


► 


Brother Status Monitor を隔す 器 H 
ほかを隱す てお H 

すべてを 表ち 

Brother Status Monitor を終了 お Q 


ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスずる 


標準のウェブブラウザで HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本製品を®里することが化来ます。詳しくは 
皆ユー ザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 

ステータスモニタウインドウの^をクリックするとウェブブラウザを使用して本製品にアクセスすることができます。 
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1 章プリンタとして使う 



リンタドライ八の設定をずる 


プリンタドライバで設をできる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。 
ただし、お使いの 0 S (こよっては利用できない項目があります。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニュ ー 
から[ページ設定]を選択ずる 

[対象プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認 
してください。 

じ(下の項目が設定できます。 

-用紙サイズ 
• 方向 
-拡大縮小 

設定び終わった！5、 [0 K ] をクリックずる 


[ ぺ-ジ * せ 




(MFC-XXXXX 

阐 

Brother MFC-XXX> 

(XCUPSvl.： 

f A4 



20.99 cm X 29.70 ci 


區圆国 

化大巧ル：1100 j % 


③ 


( キヤン七ル ) f OK ) 


夕 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユ ー 
から [プリント]を選択ずる 

[プリンタ]がご使用のモデルになっていることを確認して 
ください。 




.[巧用が度と印刷べージ 


©すべて_ 
0曲巧：1 


③ち P2L' ) 〇レビュ —） 


(キャンゼル！ ^ ザ y ジト 


夕 


ポップアップメニューか5 [印刷設赶を選択ずる 

じ(下の項目が設をできます。 


①基本設定 
-解像度 
-用紙媒体 
-トナー節約モード 


プリンタ： 〔Brother MFC-XXXXX 


つ 基本技を^あ勒 i お 


::[600 dpi 


-[ g 近化 


@ 【 pdfQ りレビュ -) 


キヤジゼル) トザ »ジト、 


②拡張機能 
• E 口刷品質 



の 【 PDF,) (ブレビ:!一) 


(キヤンゼル） f ブ y ジト ) 


ク 


各項目を設定ずる 

設定:内容の詳細は凸应^を参照してください。 


夕 


[プリント]をクリックずる 

印刷が開始されます。 
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1 章プリンタとして使う 


醉像度： 600 dpi 
巧紙媒体：普通紙 
□ 卜す一節約モード 


[基本設定]画面での設定項目 


ブリンタ ： r Brother MFC-XXXXX 
プリたット ：厂標革 

-,巧间設定 

- 1 基本設定 I おお機能 } 



ド） ( PDF , う（ブレビュ ー ） 卞ャシセル) ト プリントう 

①解像度 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて解像度を選択します。 

- 300 dpi 

- 600 dpi 

- HQ 1200 
-1200 dpi 

⑥用紙媒体 

使用する用紙のタイプを選択します。用紙の種類にあった用紙媒体を選択することじよって、印刷品質が向上します。 

-普通紙僱め） 

雜普通紙 
-厚紙（八ガキ） 

雜超)覃紙 
-ボンド紙 

- 0 HP 
• 圭備 

-封筒婚め） 

-封筒（薄め） 

雜再生紙 

市販されている薄めの普通紙やコピー用紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。 

市販されている普通紙や〕ピー用紙を使用している場合は、禮通紙僱め)]を選択します。 

ラベル、官製はがきなど厚めの用紙を使用している場合は、[厚紙（八ガ丰）]を選択します。[厚紙（八ガ丰）]を選択して印 
用りしたときじトナーの付きが悪い場合は、[超厚紙]を選択します。 

0 HP フィルム(こは [0 HP ] を選択します。 

再生紙には[再生紙]を選択します。 

③トナー節約モード 

巧刷密度を下げて、ランニング〕ストを巧えることができます。（拡張機能の巧伟リ品質で「きれい （2400 dpi 柜当）」を選択し 
た場合は操作できません。） 


プリンタドライバで変更できる設を項目じついて説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 0 S が異なっていても基本的に同じです。ただし、お使いの 0 S によっては利用でき 
ない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設をが有効となりますので、同時に使用しないでく 
ださい。 


ドライバでの設定内容 


①③⑤ 
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1 章プリンタとして使う 


[拡張機能]画面での設定項目 


ブリンタ： I か〇ホ erM に- XXXXX 
プリだット：广標単 

-1巧用 J 設定 

- QX 基本設定 I おお機能 \ 


EP 间品貧： Brother 写ま 


@〔 PDFt ) プレビュ ー) こ f ヤシセル) f プリント 4 


①印刷品質 

記録紙や原稿、使用目的に合わせて解像度を選択します。 
• 目 「 other 写真 
• 目 rother グラフ/テ丰スト 
--般設を 
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1 章プリンタとして使う 


その他の設定内容 


[レイアウト]での設定項目 


プリンタ ： ’Brother MFC-XXXXX' 
プリゼット：^塚華 
-レイアウト 


( J ) ぺ-ジ数/枚 ： [T 



f ?) PDFt ) (プレビ ユ ー ) キャンセル） f プリント > 

①ページ/枚 

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に巧刷することができます。 

1枚の用紙に印刷するページ数を「1」、に」、「4」、「6」、「9」、「16」から選択します。 

⑥レイアウト方向 

複数ぺージのレイアウト方向を選択します。 

③ 境界線 

複数ページを1枚の用紙に印刷する場合、をページに仕切り線を挿入することができます。 

仕切り線のタイプを「なし」、「極細線」、「細線」、「極細2本線」、「細2本線」から選択します。 

④ 両面 

両面プリントをした際のとじ方を選択します。 
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1 章プリンタとして使う 


[セキュリティ印刷]での設定項目 


セ丰ュリテイ印刷をする場合のパスワードを設ちします。パスワードが設定:されていると、本製品は巧刷データを受信して 
も、プリンタの操作パネル上でパスワードが入力されるまで巧刷を行いません。セ丰ュリテイ印刷の詳細については田旺^を 
参照してください。 


プリンク： ' MFC-XXXXX 


プリゼット：「標爭 


□だキュリテイが用 J 


セキュリティが剧 


ユーザを 


印巧ジョブを 


バスワード 


@〔 PD い）をレビユ ー) 


( キャンセル）プリント i 


[セ丰ュリティ印刷]チェックボックスをチェックして、ユーザを、印刷ジョブを、およびパスワードを入力します。 
本製品に転送した印刷データを削除する場合も、ここで設定したパスワードで削除します。 



■ユーザを-巧刷ジョブさ)は、半角英数字のみ巧能です。 
■パスワードは4巧の数字で入力してください。 
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1 章プリンタとして使う 



US 目接続している Mac OS ® X は、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]にブラ 
ザープリンタドライバが登録されている場合は、いったんドライバを削除して目 R - Script 3 プリンタドライバをインストール 
する必要があります。 


夕 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをタブ 


I 4 »• P ：3 m [mil ク -gr か了べての#巧 


ルクリックずる 

A Network 
夕 Mac OS X 
g Macintosh HD-T- 

り 

アジアテキストエクストラ 

当 

み 「 

キーチェージアクセス 

Mac OS ® X 1 0.2. x の場合は、[プリントセンター]をダブ 

iA Macintosh HD 

MFL-Pro Suite ^ 

が 

B 

な 

ルクリックします。 

g ■デスクトップ 

0 utilities 
ザ manual 

A アプリブーシ 3 ン 

み 

ソフトク王スト7 

■ 

爹 1 

ディスク： 1- ティりティ 


gj ムービ ー 

4 s ユージック 
合 ビクチで 

デイレクトりアクセス 

• 

ネットワークユーティソ 

プ U ンタ»定ユ ーf ィ y ‘ 


次 


GU 日]をクリックする 

Mac OS ® X 1 0.4 の場合は、手順6じ進みます。 


な ’ > © 


夕 


[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリック 
ずる 


ロロ^^^^^^^^^^^^ 戸-»»、バリク-シ.ョジ 

のち所 

夕 Network 

4 Mac OS X 

4 Macintosh HD-T- 
3 Macintosh HD 

•54 MFL-Pro Suite ± 

戚 み 

Snapz Pro X アドレスブック イメージ午ザプチ r 

@ ^ を 

インターネット巧 g システム»境投巧 ステイッキープ 

m デスクトツプ 

fj Utilities 
ホ manual 

ヴ 知 1 P ' • 

テキストエディット プレビユー ユーチイ IJ テイ 

h •* 

gjj ムービ ー 

4 5 ユージク 

Q ビクチャ 

国 P : 

が! |g ホ命を义件交 ， 

1/29が、11.23 GB 巧ち ^1 


ス 

キ 

ヤ 


夕 


[ USB ] を選択ずる 





蘇 I 

ミイ等 I 

呈便 I 

疗利 I 


Mac OS ⑥ X 1 0.2.41 U 降ユーザーの方 


目 R - Sc 「 ipt 3 プリンタとして使用するには、本製品のエミユレーシヨンモードを「目 R - Script 3」 じ設定する必要があります。 
詳しくは、凸匹^を参照してください。 

目 R - Sc 「 ipt 3 プリンタドライバは、 PC - FAX 機能には対応していません。 


己 R - Script 3 プリンタドライバの設定をずる 



リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


I 
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1 章プリンタとして使う 


ク 


モデル名を選択ずる 


Mac OS®X 10.2 .4 〜 10.3 .X 


プリジタのな宙： ^Brother MFC-XXXX BR-Scnp け 


Mac 日 S ⑥ X 1 0.4 


プリンタブラウザ 


这 ち 

■フォルトブラウザ IP プリンタ 




[Brother MFC-XXXX BR-Script3 


(ほかのブ y ンタ .")( 盛扣 ) 


ク 


[使用ずるドライバ：]か5 [ Brother ] を選択 
し、次に旧 rather (モデル名） BR - Scri が 3] 
を選択し、 GUP ] をクリックずる 

Mac OS ® X 1 0.2. x の場合は、[プリンタの機種：]から 
[ Brother ] を選択し、次に [Brother (モデル名）目 R - 
Script 3] を選択します。 


Mac 日 S@X 10.2 .4 〜 10.3 .X 


I プリンタの巧 a : Brother MFC-XXXX BR-S ぴ i が3 * 1 1 


Mac OS® X 1 0.4 


プリンタブラウザ 


身 这 

>オルトブラウザ IP ブリンタ 



名の 

場所 

MFC-XXXX 


用するドライバ 

[Brother MFC- XXXX 8R-S が pt3 1 ) 


C ほかのプリンタ ... t wxi ‘ I ■ 


夕 


[プリンタ設定ユーティリティ]メニューか5 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]を選択 
ずる 

MacOS ® X 10.2. X の場合は、[プリントセンター]メニュ ー 
から[プリントセンターを終了]を選択します。 


U 


で 


■ 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(GontrolGster2) 


付録 
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1 章プリンタとして使う 


I Mac OS ⑥ 9. 1〜 9.2 ユーザーの方 



デスクトツプの [Macintosh HD ] か5 
[ Applications ] -[ユーテイリテイ]—[デス 
クトップ•プリンタ Utility ] を還尺ずる 


一® 


ユ — テイりテイ1 


^巧目、 4.1 4 GB 空き 


缔 ©な 

アシスタシト Disc Burner ドライブをま： 



[プリンタ （ USB )] を選択し、 [ OK ] をク 
リックずる 



夕 


「 Postscript ™ プリンタ記述 ( PPD ) ファイル」 
の[変更…]をクリックずる 



ク 


モデル名を選択して mm をクリックする 


P0S に cript …プリンタ記巧 (PPD) ファイルの邊巧： 

口 Macintosh HD … 


P 妃はア * 

FC-XXXX 


〔巧 y 出し ] 

デスクトツプI 

I 一 ) 1 き設定を巧巧 I 

[ 丰ヤンたル j 


プリンタモデル： 

Brother MFC-XXXX BR-Scnpt3 


夕 


rusB プリンタの選択」の[変更…]をクリツ 
クする 



夕 


[モデル名]を選尺し、 [0 K ] をクリックずる 


沒巧； MFC-XXXX 


[ ャンセ J レ I I 


付 

録 


P 

■ 

© 

ち 

〇 

ち 

巧 

■ 

目本 
次書 
の 
使 
い 
方 



プ 

U 

ン 

夕 

■ 

ス 

キ 

ヤ 

ナ 


U 

モ 

I 

卜 

セ 

ジ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 


P 

C 

F 

A 

X 

を 

使 

用 

る 


詰 

5他 

を這 
霉裂 

11 
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1 章プリンタとして使う 


夕 


モデル名を入力して[保存]をクリックずる 


因 デスクトップ妻」 


©MFC-XXXX 
a Macintosh HD 


^ [ 巧り化し I 

I デスクトツプ j 


f キャンセル I 


liMFC-XXXX 


齡 1 


夕 


メニューバーの[ファイル]か5 [終了]を選択ずる 

セツトアップは完了です。 


モデル名を確認して[作成…]をクリックずる 


「PostScript …プリンタ記が (PPD) ファイル- 1 

暨 

Brother MFC-X がX 

「白れ設定 I 


I 魏… I 

lice —fll 坦 i 口 



暨 

Brother MFC-X がX 


I 变モ… I 


デスクトップ•プリシタの巧巧：" M 
巧巧寸るドライバ： LaserWriter 8 


I 巧ぶ … J 1 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 
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スキャナとして使う 


■ス夺ャナとして使う前に . 143 

ドライバをインストールする必要びあります . 143 

■ス夺ャナとして使う . 144 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 144 

TWAIN ダイア□グボックスの設定項目 . 145 

スキャンボタンを利用する . 147 

■ネットワークス夺ャン機能を使う . 152 

ネットワークスキャン機能とは . 152 

ネットワークスキャンを使用する前に . 152 

スキャン画像を E メールに取り込む . 154 

スキャン 画像を E メールで 直接送る . 155 

スキャン画像を Macintosh ® に直接送る . 159 

スキャン画像を FTP サーバーに送る . 160 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 































2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして ffi う前に 


I ドライバをインストールする氣要びあります 

本製品をス丰ャナとして使用する場合は、付属の CD - ROM に収録されているドライバをインストールする必要があります。 
また、ス丰ャナを便利に使いこなすためじ Presto ! PageManager ® の使用をおすすめします。 

Presto ! PageManager ® を使用すると、ス丰ャンした文書や画像を管理したり、加工することができます。 

- 

• ドライバやソフトウェアのインストール方法については、^かんたん設置ガイドに TEP 2 パソコンに接続する」を参 
照してください。 

•「 Presto ! PageManager ®」 に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュアルを参照してください。なお、テク 
ニカルサポートに関する情報はじ(下のとおりです。 

ニューソフトジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフトカスタマーサポートセンター 

Tel : 03-5472-7008 . Fax : 03-5472-7009 
受付時間：10 : 0日〜12 : 00、13 : 00〜17 : 0日 
(±雇、日曜、祝祭日を除 <) 

電ずメール： support@newsoft.co.Jp 
ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp/ 

• TWAIN とは、スキャナなどの画像入カデバイス用の関数 ( API ) や手続きの集合体です。を<のスキャナやグラフィツ 
クソフトウェアが TWAIN に対応しています。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤナとして ffi う 


TWAIN ドライバを使ってスキヤンする 


Macintosh ® からス丰ヤンする場合は、 TWAIN ドライバを使用し、 TWAIN 対応のアプリケーシヨン ( Presto ! 
PageManager ®、 Adobe Photoshop ® など）から実行します。本製品が Device Selector で選択されていることを確認してく 
ださい。 

Macintosh ® を起動してアプリケーシヨンソフトを起動する 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセットずる 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめてス丰ヤンすることができま 
す。 


夕 


Brother TWAIN のス夺ヤナウインドウを表示さ 
せる 

お使いのアプリケーシヨンソフトウエアじよってメニュ ー 

の名)称などは異なります。 

• Presto ! PageManager ® の場合 
[ファイル]メニューから[取り込む]の順に還択する 


_ Brother TWAIN _ 

2.1.1 スキドノエリ？ 


[ 300 X 300 dpi 


を巧 

( 2がブトカト 

_ m 

原巧タイス’ 

[A4 210x 297 mm 

m 


(□荫岛筑取0 

を巧を巧じる 
こ-巧进を巧じる 

® 包西） 


な 



キ t 州 A ) ト スタート う 〔 7-レな f ン ） 


夕 


[プレス夺ヤン]をクリックずる 

低解像度で原稿がスキャンされ、プレビュー画像が表示さ 
れます。 


ス车か I リ？ 




攀 [iL 

み ぶ ぐ .I 


ク 


夕 


点線をドラッグして、実際にス夺ヤンする節囲を調節ずる 


3^ 


必要に応じてス夺ヤナウィンドウ内の項目を設定ずる 

設定項目の詳細じついては、田を参照してください。 


夕 


[スタート]ボタンをクリックずる 

スキャンが終了するとアプリケーション上にイメージが表示されます。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 空 ter2) 


付録 




























































2 章スキャナとして使う 


TWAIN ダイア □ グボックスの設定項目 


TWAIN ダイア □ グボ、ソクスでは、じ(下の項目が設定できます。 

• 解像度 

ス丰ャンの解像度は、解像度ポップアップメニューから選択します。より高い解像度を選択すると時間はかかりますが、精密 
なイメー ジを取り込むことができます。 


をが 


侣： 

高さ'? 


100 X 100 dpi 
150 X 150 dpi 
200 X 200 dpi 
✓ 300 X 300 dpi 
400 X 400 dpi 
600 X 600 dpi 
1200 X 1200 dpi 
2400 X 2400 dpi 
4800 X 4800 dpi 
9600 X 9600 dpi 
19200 X 1920 0 dpi 


、er TWAIN 


3 

D 

D 


スキか II 巧 


色数 

取り a む色数を設定します。 


麟が 

をが 


白里 

ゲバ（誤差拡が方式） 
2 5 6階調ゲレ f 
8ピプトカラ" 

，24 ヒ‘ブトカラー 


Rm^ei 


スキり I リ？ 


回 


[AA 210 X 29/ mm 


侣： 
高さこ 


210 

297 


単仏 


インチ 


广 イイ-シ’葡整 

□ 両面読取0 

• 長辺を篇じる 
_巧辺をなじる 

巧 


岛 



( キ ドノ セル） f スタ_卜 ） プレスキ ドノ） 


白黒 

線画およびテキストのとき。 

グレイ（誤差拡散方式） 

写真を含む原稿で比較的階調がはっきりしている原稿のとき。 

2己目階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求されるとき。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り a みます。ビジネス文書等に最適です。（解像度1 200 x 1200 dpi じ(上は対応していません。） 

24ビットカラー 

1677万色のカラーで取り込みます。「8ビットカラー」の約3倍の容量です。 
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プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(GontrolGster2) 
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2 章スキャナとして使う 


• 原稿サイズ 

読み) A む範囲を設ちします。ポップアップメニューから選択することができます。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲 
を J 旨走:することもできます。 


300 X 300 dpi 



Brother TWAIN 
2.1.1 スキり I リ？ 


216 X 


话3 


□团 


巧 


X バ9 mm _ L 


B 5 U じ）182 X 257 r 
リ-力 .A 216 X 356 mm 
A 5148 X 210 mm 
I ゲセ.クテげ184 X 267 m 
名刺90 X 60 mm 
ホストトト‘ 102 x 152 mm 
ィが，クな-卜.127 X 203 I 
L 判89 X 127 mm 
2 L 判127 X 178 mm 
AA •キ100 X 148 mm 
往衡け‘キ148 X 200 mm 
カスタム 



わ作& ) 


づ f プレスキドノ） 


イメージ調整 

[イメージ調整]ボタンをクリックして、「明るさ」「コントラスト」を調整します。 
ミ農い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。 


Brother TWAIN 



明るさ 



) X 30( 



— 0 - - 

トカ 

コントラスト 


0 




210 X 


( わ州化 ) f 0K ) 





210 


?艰 の？ 

;;; 

1- 

1 

I 

297 


^ンチ 

I 

I 

1 


自動両面ス丰ヤンずる （ MFC - 8870 DW のみ） 


両面に印刷された原稿を自動的に読取ることができます。 


ADF 迫動原稿送り装置）に原稿をセットする 


夕 


[両面読取り]のチェックボックスにチェックずる 

[長辺を綴じる]または[短辺を總じる]を選択します。 


夕 


必要に応じて TWAIN ダイア□グボックスの解像度、色数、明るさの設定を調整する 


夕 


[スタート]ボタンをクリックずる 

ス丰ヤンが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして Presto ! PageManager ® 画面に戻ります。 


•ス丰ャンする範囲をドラッグして調整することはできません。 
•[プレスキャン]ボタンは、使用することができません。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その繫覇畜ぃ方 
(GontrolGster2) 


付録 






























































2 章スキャナとして使う 


スキャンボタンを利用する 


操作パネル上のを押してス丰ャンモードにすることで、じ(下の機能が本製品から直接操作できます。 

-スキャン FTP 
-スキャン E メール 
-スキャンイメージ 
-スキャン OCR 
• スキャンファイル 

^を使用するには、あらかじめ本製品をインターフェースケーブルで Macintosh ® に接続しておく必要があります。 
ここでは、 US 目で接続されている場合の操作手順を説明します。 

ネットワークスキャン機能じついては、凸 ^ kj 


、を参照してください。 


譜 


■ Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。アプリケーションからス丰ャンしてください。 
詳しくは田旺^を参照してください。 

■自動両面スキャン （ MFC -8870 DW のみ）をするときは 、 ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘン 
トジ]または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすることはできません。 


自動両面ス丰ヤン （ MFC - 8870 DW のみ） 


ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして、[リョウメンチョウヘントジ]または[リョウメンタンペントジ]を選択するこ 
とで自動両面スキャンをすることができます。 



LCD メッセージ 


IJ ヨウメンチヨウヘントジ 


IJ ヨウメンタンペントジ 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その繫覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 
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2 章スキャナとして使う 


ス夺ヤン E メール 


この機能は、スキャン画像を E メールで送る機能です。いったん Macintosh ® じ送ってからメーラー（電子メールを扱うソフ 
トウエア）で送信する方法と、本製品で直接メールアドレスを指定して送信する方まがあります。 

ここでは、スキャンしたモノク□またはカラー原稿を、添付ファイルとして E メールに取り込む方法を説明します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


I を}甲ず 


夕 


胃を巧して I ■スキャン E メール」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲ スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
m ヤン OCR 


灰 ▼ テ 、' センタク &0K ホ 、' タン 


ク 


OK j を押ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

- 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


夕 


OK 」を巧ず 


•ス丰ャンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。 Contro に erite 「2 で設定されているメールソフトが起動し、 

メ 、ソ セージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 

♦ を使ってスキャンするときの設定は、 Contro に emer 2 から変更できます。詳しくは田を参照してください。 

•ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (*. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤンイメージ 


カラー写真のス丰ヤン画像を、グラフィ、ソクアプリケーションに取り) A んで表示したり修正することができます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


續 I ホ巧ず 


夕 


胃を}甲して「スキャンイメージ」を選択ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイメーシ' 
m ヤン -OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、、タン 


ク 


OK j を押ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

- 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


夕 


foK 1を巧ず 


- 

Contro に enter 2 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは田！!^を参照し 
てください。 


© ち〇ちで eiAl 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 
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2 章スキャナとして使う 


ス夺ヤン OCR 


原稿が文字テキストであれば、 Presto ! PageManager ® の OCR エンジンを使って自動的に編集可能なテキストファイルに変 
換することができます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


磅 I ホ巧ず 


夕 


置を巧してI■スキャン OCR」 を還尺ずる 

- MFC- 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC- 8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
m ヤン OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、' タン 


ク 


OK j を押ず 


夕 


胃を f 甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

• - 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


夕 


OK Iを巧ず 


- 

Presto ! PageManager ® の OCR エンジンじよって、画像データじ OCR (光学的手まじよる文字認識)の処理を実行します。 
認識処理後、テ丰ストデータに変換された文書を編集-修正することができます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス夺ヤンファイル 


モノク□またはカラー原稿をスキャンして Macintosh ® の指定先フォルダじ保存することができます。保存の際のファイル 
形式および保存先フォルダの設定は、 Contro に enter 2 で行います。詳しくは、田を参照してください。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


磅 I ホ巧ず 


夕 


置を巧して I ■スキャンファイル」を題尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC - 8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
m ヤン OCR 


灰▼テ、' センタク &0 K ホ、' タン 


ク 


OK j を押ず 


夕 


胃を f 甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

• - 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


夕 


OK I を巧ず 


- 

ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (; 
の形式で保存できます。 


. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれか 
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2 章スキャナとして使う 


ットワークスキャン機能を ffi う 


ネットワークスキャン機能とは 


本製品でス丰ヤンしたデータを、ネットワーク上の Macintosh ® へ送ったり保存できる機能です。 



■あらかじめ本製品の TCP / IP の設定が必要です。詳しくは、 くを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 
すでにネットワークプリンタとして機能している場合は、 TCP / IP が正しく設定されているので、設定する必要はあり 
ません。 

■ Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 


ネットワークスキヤンを使用する前に 


ネットワークス丰ヤン機能を使う場合は、ス丰ヤンするデバイスをあらかじめ選んでおく必要があります。 
ス丰ヤンするデバイスを変更する場合は、じ(下の手順で操作してください。 


ク 

[Macintosh HD ] - [ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - 
[ DeviceSelector ] の [ DeviceSelector ] をタブルクリックずる 

「Device Selector 」 画面が開きます。 

Device Selector は Contro に ente 它からも起動できます。 

[ Utilities ] - 

夕 

[ネットワーク]を還尺する 

0 0 0 Brother DeviceSelector 

^ 巧惊方す^ネットワーク M ) 

0 IP アドレスで嵌品を指定 

IP アドレス 

□バソコジを本お品のスキヤン年一へを巧 

表示名 

(最大15义字） 



@ ノー ドをで驳品を指定 

スキヤンキー巧バスワード巧定 



ノード名 

CMD 

バスワードにぶ0バソコンへのアクセス 
一巧巧を巧巧にずる 

バスワード — 

(•〇•-巧— 4巧半 A 肤字） 

パスワード 
(巧巧のためち入力 
してください） 




r ぉ州* ) 卜 OK > 

夕 

項目を設定ずる 

- IP アドレスを変更する場合は、新しい IP アドレスを入力します。 

•本製品のさ)称を変更する場合は、「ノードさ)」じ新しし巧称を入力します。 

•使用できる機器の一覧をお索してから設定する場合は、[檢索]をクリックして該当する製品をを探すこともできます。 

夕 

[0 K ] をクリックする 
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2 章スキャナとして使う 


•本製品の ス丰 ャンボタンを使用して ス丰 ャンしたい場合は、「パソコンを本製品の ス丰 ャン 丰一へ 登録」をオンじして、 
表示名にお使いの Macintosh ® の名前を入力します。 

•スキャンした画像データを Macintosh ® に保存するとき、パスワードを入力しないと保存できないように設定できます。 
「パスワードじよりパソコンへのアクセス制限を有効にする」をオンにして、4巧の数字をパスワードとして登録します。 

000 _ Brother DeviceSelector 

接惊方す;_ネットワーク 

0 IP アドレスで»品を指を 
IP アドレス 

@ ノードをで製品を指定 
ノード名 

(.0.- .9- 4巧半腑） 

バスワード 
(» 巧のためち入力 
して <ピさい） 

( 軒'/ W ) 卜 OK 


fur 


f ソコンを本製品のスキャンキーへを塚 


表示名 

(»大15义す） 


スキャンキー用バスワード投定 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤン画像を E メールに取り込む 


この機能は、ス丰ャン画像を E メールに取り) A む機能です。いったん Macintosh ® に送ってから Macintosh ® のメーラー(電 
子メールを扱うソフトウェア）で送信することができます。 

モノク□やカラーの原稿を、添付ファイルとして E メールに取り込むことができます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


置を巧して I ■スキャン E メール」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
▼スキヤン OCR 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、うン 


ク 


OK I を押ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択する 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


ク 


OK 階押す 


M FC - 8660 DN の場合は手順9じ進んでください。 
M FC -8870 DW の場合は手順7じ進んでください。 


夕 


置を押して IPC 」 を還尺する 


夕 


[〇りを押す 


夕 

承 


置を押してス夺ヤンしたデータを送信ずる Macintosh ® を疆尺する 

送信先の Macintosh ® じパスワードが設定されている場合は、 Macintosh ® を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 


OK I を押ず 


原稿のス丰ヤンが開始されます。 


•ス丰ャンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。 Contro に erite 「2 で設定されているメールソフトが起動し、 

メ 、ソ セージが表示されるので宛先のメールアドレスを入力します。 

• を使ってス丰ャンするときの設定は、 Contro に emer 2 から変更できます。詳しくは田を参照してください。 

•ファイルはビットマップ （*. BMP)、」PEG (*. JPG)、TIFF (*. TIF)、PNG (*. PNG)、PDF (*. PDF ) のいずれ 
かの形式で保存できます。 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤン画像を E メールで直接送る （MFC- 8870 DW のみ） 


ス丰ヤン 画像を E メールで 直接送る準備 


E メールで直接送るには、本製品（送信側）の設定とメールサーバーの設をが必要です。 
詳しくは、'^ ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 


夕 


受信側のメールヴーバー(こ、メールアカウントを追加ずる 


夕 


メールアカウントとパスワードを設定ずる 


夕 


P 0 P 3/ SMTP び使用できること、有効な IP アドレスび割り当て5れていることを確認ずる 

通常、メールサーバーへのアクセスには制限があるため、メールサーバー管理者にアカウント設定:の依頼をして 
ください。 


ス丰ヤン 画像を E メールで 直接送る 


本製品でスキャンした画像を、直接宛名を指定して送信します。スキャン画像は E メールの添付ファイルとして、モノクロ 
は TIFF または PDF 形式、カラーは JPEG または PDF 形式で送信されます。 


夕 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


續 I を押す 


夕 


胃を押して I ■スキャン E メール」を選択ずる 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキャンイ メーシ '' 
▼スキャン OCR 

▲▼テ'' センタク &0 K ホ'' タン 


ク 


OK I を押ず 


1 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 


自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


朱 


OK I を押ず 
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2 章スキャナとして使う 


夕 


回 


g を巧して 「 E メールデオクル」を還尺ずる 


夕 


[0 K ] を巧ず 


夕 


置を巧して r ガシツヘンコウ」を還尺ずる 

「アドレスニユウリヨク」を選択して内 q を押すと、手順15へ進みます。 


が 


OK I を押ず 


ジ 


胃を巧して解像度とモノク □/ カラーを還尺ずる 


下記の中から選択してください。 
•カラ-150 dpi 
•カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
•モノクロ 200 dpi 
•モノク日200 X 100 dpi 


夕 


IOK を押ず 


が 


置を巧して画像のお式を疆尺ずる 


カラーを選択した場合は、 [ PD 円か [ JPEG ] を還択します。 
モノク□を選択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 


が 


OK I を巧ず 


送信先の E メールアドレスを入力する 

アルファベットの入力方まじつ いては'^ ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルから、 E メールアドレスを入力することもできます。 


巧 


■を 押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 

ス丰ヤンが終了すると本製品がメールを送信します。 


手順9〜11で画質を変更しない場合は、 * アドレス（ワンタッチ/スピ- 
適用されます。 


•ドダイヤル）に登録された画質-ファイル形式が 
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2 章スキャナとして使う 


本製品のス丰ャン機能で、画像を Macintosh ® のアプリケーションに直接送ることができます。ス丰ャン画像のデータが送 
られると、お使いのグラフィックソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、 Macintosh ® に表示します。 

グラフィックソフトに送る 

スキャン画像を、グラフィックソフト（画像処理ソフト）で開きます。 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 


夕 


] を押ず 


夕 


置を巧して「スキャンイメージ」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


ク 


OK 階巧ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

- 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


少 I 

OK 1 

を押ず 

夕 i 

直を巧してス夺ヤンしたデータを送信ずる Macintosh ® を 還 尺する 

送信先の Macintosh ® (こパスワードが設定されている場合は、 Macintosh ® を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 

み ! 

OK 1 を押ず 

原稿のスキヤンが開始されます。 


Contro に ente 「2 で設定されているアプリケーションが起動し、画像データが表示されます。詳しくは瓦の^ホ巻照し 
てください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキャンイ メーシ '' 
▼スキャン OCR 

▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、タン 


スキヤン画像を Macintosh ® に直接送る 



PC - FAX を使用ずる 


署器覇な使い方 

(controlG 空 ter2) 
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2 章スキャナとして使う 


テ丰スト変換 （ OCR ) して送る 


原稿が文字テ丰ストであれば、 Presto ! PageManager ® を使って自動的に編集可能なテキストファイルに変換することがで 
きます。 


夕 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


场 I を巧ず 


夕 


置を巧して I ■スキャン OCR 」 を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイメーシ' 
▼スキヤン - OCR - 


▲▼テ、、センタク &0 K ホてタン 


ク 


OK を押ず 


夕 


胃を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択する 

自動両面ス丰ヤンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ヤンをすること 
はできません。 


灰 


OK を押す 


夕 

灰 


置を巧してス夺ヤンしたデータを送信ずる Macintosh ® を還尺する 

送信先の Macintosh ® じパスワードが設定されている場合は、 Macintosh ® を選択した徽こパスワードを入力し 
てください。 


OK 階押す 


原稿のス丰ャンが開始されます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ャン画像を Macintosh ® に直接送る 


スキャン画像を、指定したファイル保を形式で保存します。 


ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


置を押して I ■スキャンファイル」を還尺ずる 

- MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキャン E メール 
スキヤンイメーシ' 
▼スキヤン OCR 


ATt' センタク &0 K ホ''うン 


夕 


OK I を巧ず 


夕 


胃を}甲して[リョウメンチョウヘントジ]、[リョウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

- 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


朱 


「 ok 1 を巧す 


夕 

灰 


置を巧してス夺ヤンしたデータを送信ずる Macintosh ® を還尺する 

送信先の Macintosh ® じパスワードが設をされている場合は、 Macintosh ® を選択した徽こパスワードを入力し 
てください。 


[ OK ] を巧ず 

原稿のス丰ャンが開始されます。 
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2 章スキャナとして使う 


スキヤン画像を FTP ヴーバーに送る 


この機能は、スキャン画像を直接インターネットや□一カルネ、ソトワークに設置された FTP サーバーじ送信する機能です。 
ス丰ャン FTP を使用するには、送信先の情報を操作パネルから入力するか、本製品にあらかじめ登録した FTP プ□ファイル 
を選択します。 

- 

を項目じは、じ(下の文字数が入力できます。 

• プ□ファイルさ) . 15字じ(内 

•ホストアドレス（ドメインを） . 60字じ(内 

-ユーザ名 . 32字 L ソ内 

-パスワード . 32字 L ソ内 

-送信先フォルダ . 60字じ(内 


FTP プ□フアイルを登録ずる 


FTP プ□ファイルは、10件まで登録できます。 


少 


コンピュータのウェブブラウザか5、本製品にアクセスずる 

詳細については、 てを ユーザーズガイド （ HTML 版）を参照してください。 
管理者のパスワードでアクセスしてください。 


夕 


r ス夺ヤン FTP 」 をクリックずる 


夕 


登録したい「プ□ファイル」をクリックずる 


ホ—ムぺ—ジ r= 

xochet メンテナンス叫 

" リストとレポ-卜 
MFL-XXXXX , デバイスの巧* 


■ おを - 

■ ファクス巧を 
■ インターネットファクス鼓を 

■ 3ピーおを 
巧巧ちおを 




巧 巧巧ちおを 
L ネットワーク教^ 



夕 


FTP ヴーノて一のプ□フアイル名を入力する 

入力したプロファイルさ)が本製品の液晶ディスプレイに表示 
されます。 


ホームぺージ 
メンテナンス巧巧 
■ リストとレポート 
■ デパイスの巧# 


な本鼓法 
ファクスかま 

インターネヴトファクス設を 
L ■ コピーおま 
巧 巧巧巧放を 
L ネットワークおを 


% 




I- ド々磁 ^Web 巧ボ ■ 

ン FTP 能ロ ヴク | 

I: プロフアイ , 

1 プロフアイ ) 


I プロフ r イルを6 I 


プロファイル名1 


プロファイルを 


FTP サーバアドレス 


ュ-ザを I 

1 J 

パスヮ-ド 

r -1 1 

お巧先フォルダ 

1 ' 1 

巧巧 

( カラーけ odpi I-H 

フ r イルタイプ 

1 

パブシブモード 

GOFF ©ON 

ポ-卜ぁを 



画 
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2 章スキャナとして使う 


夕 


「 FTP ヴーバアドレス」に FTP ヴーパーのドメイン名を入力ずる 

ドメイン名、(朽1|: ftD.example.com ) または IP アドレス（例：192.23 .56.189) で入力します。 


夕 


FTP サーバーに□グインずるためのユーザ名を入力する 


FTP サーバーに□グインずるためのパスワードを入力ずる 


夕 


ス夺ヤンした画像の送信先フオルダを入力ずる 

送信先フォルダのパスを入力します。（例： / brother / abc /) 


夕 


プルダウンリストか5解像度とモノク □/ カラーを選択ずる 

下記の中から選択してください。 

•カラ-150 dpi 
•カラ- 300 dpi 
•カラ- 600 dpi 
•モノク □ 200 dpi 
•モノクロ 200 X 100 dpi 


が 


プルダウンリストか5画像のお式を選択ずる 

-カラーを選択した場合は、 [ PD 円か [ JPEG ] を還択します。 
•モノク□を選択した場合は、 [ PD 円か [ TIF 円を選択します。 


ジ 

歹 


パッシブモードを設定ずる 

お使いの FTP サーパーやファイアウォールの設定じよって、 ON または OFF じ設定します。 
お買い上げ時は ON じ設定されています。 

ほとんどの場合は、設定の変更は必要ありません。 

ポート番号を設定ずる 

FTP サーバーじアクセスするためのポート番号を設定します。 

お買い上げ時は21番に設定されています。 

ほとんどの場合は、設定:の変更は必要ありません。 
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2 章スキャナとして使う 


FTP プ□フアイルを使用してス丰ャン画像を FTP ヴーノ（一に送信ずる 


夕 


ス夺ヤンずる原稿を ADF または原稿台ガラスにセツトずる 


夕 


] を押ず 


夕 


胃を巧して「スキャン FTP 」 を選択ずる 

. MFC - 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC -8870 DW の場合は手順4じ進んでください。 


▲スキャン FTP 
スキヤン E メール 
スキヤンイ メーシ '' 
▼スキヤン OCR 


▲▼テ、、センタク &0 K ホ、、うン 


夕 


OK I を押ず 


深 1 


を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 




自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）じ原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面ス丰ャンをすること 
はできません。 


夕 


OK 階押ず 


夕置 


を巧して、登録した FTP プ□ファイルを選択ずる 


ぶ 


レ。を巧ず 

液晶ディスプレイじ「セツゾクチュウ」と表示されます。 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のスキャンが開始されます。 


FTP プ□ファイルは登録されているが、その登録内容の中でブランク（未設定）になっている項目がある 
場合は、液晶ディスプレイ上で選択する必要があります。必要に応じて手順9、10へ進んで<ださい。た 
だし、パスワードがホ登録の場合は、パスワードなしのユーザーとしてそのまま転送されます。また、転 
送先フォルダが未登録の場合は、 FTP サーバ内の ROOT フォルダ(こ転送されます。 
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2 章スキャナとして使う 


ス丰ヤン画像を FTP ヴーノて一に手動で送信ずる 



夕 

ADF 迫動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセットずる 

夕 

I ^ I を押ず 

夕 

昔を巧して「スキャン FTP 」 を還尺ずる 

- MFC- 8660 DN の場合は手順6じ進んでください。 

• M FC-8870DW の場合は手順4じ進んでください。 

ク 

I OK I を押ず 


旨を}甲して[リヨウメンチヨウヘントジ]、[リヨウメンタンペントジ]または[カタメン]を選 
択ずる 

自動両面ス丰ャンをするときは ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットして[リョウメンチョウヘントジ] 
または[リョウメンタンペントジ]を選択してください。原稿台ガラスから、自動両面スキャンをすることは 
できません。 


灰 

I OK I を押ず 

夕 

貴を押して、 r シュドウセツテイ」を選択ずる 

登録された FTP プ□ファイルがない場合は、手順 9 に進みます。 

夕 

I OK |を押す 

夕 

ダイヤルボタンを使用して FTP ヴーノ（一のドメイン名を入力ずる 

ドメインタ、（例： f 记 .examDle.com ) または IP アドレス（例： 192.23 .56.189) で人力しまず。 

が 

I OK I を押ず 

ジ 

ダイヤルボタンを押して転送先のフォルタ’名を入力ずる 

例： / brother/abc 

が 

[■OK I を押ず 
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2 章スキャナとして使う 


が 


胃を巧して、[ユーザーメイニユウリヨク]か[ガシツヘンコウ]を選択ずる 


‘[ユ- ザ-メイこユウリヨク]を選択した場合は、手順15じ進みます。 
I 解像度は下記の中から選択できます。 

•カラ-1己0 dpi 
• カラ- 300 dpi 
• カラ- 600 dpi 
•モノク日200 dpi 
•モノク日 200 x 100 dpi 


が 


胃を押して、画像のお式を選択ずる 


カラーを還択した場合は、 [ PD 円か [ JPEG ] を選択します。 
モノク□を還択した場合は、 [ PDF ] か [ TIFF ] を選択します。 


ダイヤルボタンを使用して FTP ヴーノて一に□グインずるためのユーザ名を入力ずる 


が 


OK を押ず 


巧 


ダイヤルボタンを使用して FTP サーバーに□グインずるためのパスワードを入力ずる 


巧 


OK 階押ず 


液晶ディスプレイに「セツゾクチュウ」と表示されます。 

FTP サーバーへの接続の完了後、原稿のス丰ヤンが開始されます。 


- 

タイムアウトまたは他のエラーが発生した場合は、手順1からやり直してください。 FTP サーバー(こ登録された本製品の 
ユーザを、パスワードに誤りがある場合、本製品の液晶ディスプレイじにンショウエラ-」と表示されます。手順1からや 
り直してください。 
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U モ—トセッ s アップ 

■ リモートセットアップにつし VC ... 

リモートセットアップを起動する 

■ リモートセットアップ設定内容… 

ボタンの説明 . 

設定できる項目 . 

電話帳登録をする . 



Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 
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3 章リモートセットアップ 


■ J モートセットアップについて 


通常、本製品に対する機能設をは操作パネル上のナビゲーシヨンボタンとダイヤルボタンで行いますが、リモートセツトアツ 
プを使用すると、本製品に対する機能設をを Macintosh ® で簡単に行うことができます。 


リモートセットアップを起動ずる 


リモートセットアップを起動するじは 、 [Macintosh HD ]- [ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] か 
ら [Remote Setup ] アイコンをダブルクリックします。 


リトトセブトわフ— 


MFC -8870 DW 
キゎれテイ 
▼ なな 

シ.かンれテイ 


テ.チ 3 ウト 


n ゥロク 
が- 卜 かテイ 


▼ 2巧ン LAN 

TCP / IP わテイ 
イ-が，卜 
▼ かン LAN 

TCP / IP わテイ 

▼ IFAX わテイ 

が-わ卜れテイ 
イ-ルゲ; I めれ•： 
イ-ルリウめれテ • 
リトわテイ 
スキけけ-ル 
スキり FTP 
タイい/-ン 
シ 3 キわテイ 


シ 3 キわテイ 

'/ 1めモ-ド 
トケイわ卜 
かシ巧トト如ク 


□ PC が]がれテイ 


「ゴザ J 1 カイセン 





( 11U 

一 ^ ( 0* 

-卜） 


( 0 K ,《 わが ぃ 


リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されます。この分類は、機能一覧のメインメニュー 
に対応しています。詳しくは、^ユーザーズガイド（巧刷版) 因 を参照してください。 

機能の分類をクリックすると、画面のち側に設を可能な項目が表示されますので、必要に応じて、データを入力したリプル 
ダウンメニューから選択することができます。 

起動した直後は、本製品に設をされている内容が自動的に Macintosh ® じダウン□ー ドされ、画面上に表示されます。 

- 

•この章では、 MFC - 8870 DW の画面を例に説明しています。 

•本製品に設定されている内容のダウン□ードには、数分闇かかることがあります。 

•リモートセ、ソトアップを使用するには、お使いの Macintosh ® に目 「 other ドライバ&ソフトウェアをインストールする必 
要があります。インストールのしかたについては、^かんたん設置ガイド 「 STEP 2 パソコンに接続する」を参照して 
ください。 

•リモートセットアップで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

•ウィルス パスター TM などのセキュリティ保護機能を持つソフトウェアが起動している場合、リモートセ、 ソ トアップ機 
能が使用できないことがあります。リアルタイム模索機能を 「 OFF 」 にするかセキュリティ保護機能を一時的に停止す 
ると使用できるようになることがあります。操作のしかたはお使いのセキュリティ保護ソフトウェアの説明書をご覧く 
ださい。 
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3 章リモートセットアップ 


リモートセットアップ設定内容 


ボタンの説明 


リモートセットアツプの画面のボタンについて説明します。 


リトトセ，卜7げ 


IFC -8870 DW 
キかわテイ 


'ン‘1めれテイ 
ソかンわテイ 
テ.内わウ!>如ク 
レ*.- 卜 わテイ 
れ3ウキノウ 


▼ 3かン LAN 

TCP / IP わテイ 
イ-か，卜 
▼ 化ン LAN 

TCP / IP わテイ 

▼ IFAX わテイ 

イ的-か卜れテイ 
夕-ルゲ;1めれ•： 
夕-ルソウめれ卜 
リわテイ 
スキ Dt-A 
スわン FTP 
タイい/-ン 
シヨネわテイ 


キわわテイ 

t -卜’夕巧- 
巧かタイプ 


阿 


龄ント"#1 n 
巧れ MP 卜 W 广っ 


街卜 。 
巧れ MP 卜 W 。 


わかンわリ3ウ f チュゥ~♦■かがごかリ3ウ广〇げ — ryj 
スピー^1-わリ3ウ f Off I ; ! 

卜’ 

トトトプ f Off > ; , 


ストグトト. 
卜 K わタク 


こ-' MP 卜 W >卜 W #1 


フ7クス I 卜 W #1 > MP 卜 W H 
プ化4 I MP 卜 W >トバ#1 い 1 





^ 巧リ 

1- 卜 ^ f 〇1 

;-卜） 


〕〔 


〕〔 


①エクスポート 

現在の設を内容をファイルに保存します。 

⑥インポート 

ファイルに保存されている設を内容を読み込みます。 

③ 印刷 

「デンワチョウトウ□ク」を表示しているときには、「電話帳リスト」を巧刷します。その他の設をを表示しているときには、 
「設を内容リスト」を印刷します。（冷ユーザーズガイド（印伟リ版) 因 と同じリストを印刷します）ただし、本製品に 
送信されるまで巧刷できないため、[適用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印刷]をクリックしてください。 

④ OK 

設定した内容を本製品に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。送信の際に、エラーメッセージが表示され 
た場合は、正しいデータを再度入力して、 [0 K ] をクリックします。 

⑥夺ヤンセル 

設をした内容を本製品に送信しないで、リモートセ、ソトアップを終了します。 

⑥適用 

設をした内容を本製品に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 

•エクスポート、インポートの機能を使うと、本製品の設定を独立したファイルじそれぞれ保存して設を内容を読み込む 
ことができます。 

•機能の分類の中から、を機能（例：デンワチョウトウ□ク）を選択してエクスポートをクリックしてください。を機能 
ごとに設定が保存されます。 
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3 章リモートセットアップ 


設定できる項目 _ 

リモートセツトアップで設定できる項目の一覧をじ TR こ示します。 


分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

シヨキセツテイ 

ジュシントド 

- 

〇 


トケイセット 

- 

〇 


八ッシンモトトウ□ク 

- 

〇 


カイセンシ1べツセッテイ 

- 

〇 


ダイヤルト-ンセッテイ 

- 

X 


トクべツカイセンタイオウ 

- 

X 


ナンバ-ディスプレイ 

- 

X 


キノウセッテイ U セット 

- 

X 


ヒョウジゲンゴ 

- 

X 

キホンセツテイ 

トドタイト 

- 

〇 


キ□クシタイプ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイが 

〇 



キ□クシトレイ# 2^ 

〇 


キ□クシサイズ 

キ□クシ MP トレイ 

〇 



キ□クシトレイが 

〇 



キ□クシトレイ# 2^ 

〇 


オンリョウ 

チャクシンベルオンリョウ 

〇 



ボタンカクこンオンリョウ 

〇 



スピ-力-オンリョウ 

〇 


ショウ巧モ-ド 

トトトブ 

〇 



スリープモード 

〇 


トレイセンタク 

〕ピ- 

〇 



フアクス 

〇 



プリンタ 

〇 


ガメンノ ]ントラスト 

- 

X 


持ユリティ 

セッティ□ック 

X 



キノゥ□ック 

X 

ファクス 

ジユシンセッテイ 

3ビダシヵイスゥ 

〇 



ヴイヨビダシヵイスゥ 

〇 



シンセツジュシン 

〇 



IJ トトジュシン 

〇 



ジドウシュクショウ 

〇 



インサツノゥド 

〇 



ポーリングジュシン 

X 



リョウメンインサツ 

〇 



ジュシンスタンプ 

〇 


※：オプションの記録紙トレイ2 ( LT -5300) を増設したときにメニユーが表示されます。 
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3 章リモートセットアップ 




PC - FAX を使用ずる 


署器覇な使い方 

(GontrolG 空 ter2) 


付録 
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3 章リモートセットアップ 
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3 章リモートセットアップ 




PC - FAX を使用ずる 


署器覇な使い方 

(controlG 当 ter2) 
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3 章リモートセットアップ 


電話帳登録をずる 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合じついて説明します。 

画面の左側の機能分類から「デンワチョウトウ□ク」をクリックすると、次の画面が表示されます。 



この画面で、電話番号と相手先を称を登録することができます。 
-ワンタッチダイヤル：最大40件 （1 〜 40) 

-短縮ダイヤル：最大300件（001〜 300) 

電話番号は20巧まで登録できます（カッコは使用できません)。 
また、相手先を称は15巧まで入力できます。 


• 電話帳に短縮ダイヤルを登録ずる 

柜手先の電話番号、ファクス番号、またはメールアドレス （ MFC -8870 DW のみ）とを称を、3巧の短縮番号（最大300件）じ 
登録します。 


夕 

左側か5「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 

夕 

登録する短縮番号の巧にあるロァクス/デンワ / E メール」^に電話番号、ファクス番号 
またはメールアドレス （ MFC - 8870 DW のみ）を入力ずる 

《 MFC - 8660 DN の場合は、 [ FAX / TEL バンゴウ] 

夕 

種別を選ぶ 

. MFC - 8660 DN の場合：「ファクス/デンワ」のみ 

. MFC -8870 DW の場合： r ファクス/デンワ丄「インターネットファクス」または 「E メール」 

ク 

「アイテヴ夺メイショウ」に相手先の名前を入力ずる 

夕 

グループダイヤルに登録ずる場合は、登録先のグループ番号のチェックボックスを ON にず 
る 

例）グループ3じ登録する場合は、「63」を ON にします。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その繫覇畜ぃ方 
(GontrolG 当 ter2) 


付録 


[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 












































































































3 章リモートセットアップ 


• 電話帳にグループダイヤルを登録ずる 

複数の送信先をグループとして指定しておくと、一度の操作でグループに登録された柜手先にファクスを送ることができま 


す。20グル- 

-プまで登録できます。 

ク 

左側か5「デンワチョウトウ□ク」を選ぶ 

電話帳登録の画面が表示されます。 

夕 

種別でグループを選ぶ 

グループ番号は「1〜20」から選びます。 

例）ここでは「グループ2」を選びます。 

夕 

「アイテヴ夺メイショウ」にグループ名を入力ずる 

ク 

グループに登録ずるメンバーのグループ番号のチェックボックスを ON にずる 

例）グループ2じ登録する場合は、 「 G 2」 を ON じします。 

夕 

[ OK ] をクリックずる 

設をした内容が本製品に送信され、リモートセットアップが終了します。 
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PC-FAX 

トス （ iwi 。 ぃ nc ⑥ Y イ n ウ 


■ PC-FAX を使用ずる （Mac OS@ X10.2.41U 降） .175 

ファクスを送る . 175 

アドレスブックか5送信先を設定する . 177 

■ PC-FAX を使用する （Mac OS® 9.1 〜 9.2). 178 

ファクスを送る . 178 

PC - FAX アドレス帳に相手巧を登録する . 180 

グループダイヤルに相手巧を登録する . 181 
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4 章 PC-FAX 


PC-FAX を ffi 用ずる （Mac OS ⑥XI〇ぶ苗が跨) 


PC - FAX を利用すると、 Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 PC - FAX のアドレスブックにネ目手先を登録しておくことで、電話帳を呼び化して、ファクスの宛先として設定 
できます。 

• Mac OS ® X への対応状ミ兄は、弊社ホームページにて最新情報を公開しています。じ(下のサイトを参照してください。 

http :// solutions . brother . co.jp 

• PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。 


ファクスを送る 


Macintosh ® のアプリケーシヨンでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ず 
る 

プリントダイア □ グが表示されます。 




: Ti*— 


参 

で 


印 g ) 部技と印田ぺージ 


改： |1 け 

ジ： @ ずぺて 
0 巧か：て 


中 ：|1 I 


プ—レビユー'^ (j>DF として运香…^〔フ7女ス…） i キャンセル^ ジト 斗 


夕 


プルダウンメニューか5 [ファクス送信]を選 
択ずる 


: [mfc-xxxxx 


IS 


I ® 


✓ 印刷郁巧と印刷ページ 
レイアクト 
出カオプション 
スケジューラ 
用が処理 
ColorSync 


給巧 


夕 


[出力先]プルダウンメニューか5 [ファクシミ 
リ]を選択ずる 


3 


I自をファックス :] 广 アドレスブック 

をな巧アドレス 
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PC - FAX を使用ずる 





































































































4 章 PC-FAX 


夕 


ファクス番号入カホックスにファクス番号を入 
力ずる 


ブリンタ：〔 MFC-XXXXX 
プリセット： nis 


出力巧：ファクシさ U 


3 


ム iU —I|,lii り 
法を、*11 • I 


_ 


〔白をフ7ックス 141 ( アドレスブック ) 

を宿先アドレス 


@r プレビユー 〔PDF としてな巧…）〔フアクス…) { キヤジセル) ジト ^ 


夕 


[プリント]をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 
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4 章 PC-FAX 


アドレスブックか5送信巧を設定する 


アドレスブックから vCard をドラッグすることで送信先を設をすることができます。 

[アドレスブック]をクリックずる n 

アドレスブックが起動します。 





HI ずべで 

@ ディレクトリ 

に Bob 

Bob 


曲が t 123-456-7777 
■MS ホフ 7 … 123-456-8888 



I mm] 片 


夕 


アドレスブックか SvCard を陪信先アドレス] 
までドラッグずる 

階信先アドレス]じ番号が表示されます。 


プリセット：(11»- 


3 - 


出力巧：ファクシ 5U 


1 

1 

登巧アドレス： 


( 自宅ファックス~ PH ( 

アドレスプック ) 




© 


プレビユ_ ) (" pdf と U てな巧…)ファクス…^ キャンセル^ 卜^ント 4 


夕 


ファクス送信先の設定が完了した！5、[プリント] 
をクリックずる 


プリセット： (JW- 


出力巧： r ファクシ 5U 




さ巧アドレス： 

L 自をフアックス 3 C アドレスブック~ ) 


をな巧アドレス 

を R フ7ツクス誉号 i 

Bob 

1234568888 

"* 9 つぃ 


® ( プレビ： I- ) ( PDF として巧ち.. .)( フ7クス... ) ( キサジセ^ ) ジト ^ ) 



■ vCard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使用してください。 

■登録アドレスプルダウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選択することで vCard 内のどのカテゴリの 
ファクス番号を使うかがみをされます。 vCard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択されたカテ 
ゴリ（自宅または勤務先）じ関係な<、そのファクス番号が送信先として設定されます。 
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4 章 PC-FAX 


PC-FAX を ffi 用ずる （Mac OS ⑥ 9.1-9.2) 


PC - FAX を利用すると、 Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成した印刷データをファクスとして送信することができます。 
あらかじめ、 PC - FAX のアドレス帳にネ目手先を登録しておくことで、電話帳を呼び化して、ファクスの宛先として設をできます。 

- 

PC - FAX は、モノク□のみ対応しています。 


ファクスを送る 


Macintosh ® のアプリケーシヨンでファイルを作成ずる 


夕 


[ファイル]メニューか5 [プリント]を選択ず 
る 

プリントダイア □ グが表示されます。 


r MFC-XXXXX 


=r ブリント 


□ 

♦をページ 


>1 _ I から 「1 


输反が去： I 自ゎおが 
巧很嫩本：厚通添 ~ 


I Lven at 


□ Selected Thumbnails/Graphic 囚 Annotations 


夕 


[出力先]か 5 [ファクス]を還尺する 



夕 


mm をクリックずる 

[ファクス送信]ダイア□グが表示されます。左のボックス 
には保存されているファクス番号リスト、ちのボックスに 
は送信先のファクス番号がそれぞれ表示されます。 


ファクスホ号入力 



で r 送信^ 


夕 


ファクス番号入カボックスにファクス番号を入 
力ずる 

または、ファクス番号リストボックスか5名前 
またはファクス番号を選択して [»] をクリッ 
クずる 

ファクスの受信者ボックスじ宛先が表示されます。 


ファクスをち入力 



I 巧放巧ぶ I 〔巧巧夕 " ル - フ • J I 須美 I 〔削除 I G 


夕 


mm をクリックずる 

ファクス送信が開始されます。 
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4 章 PC-FAX 


- 

•手順 5 で、 [ Shift ] ボタンと [ Ctrl ] ボタンを使用すると、複数の宛先を一度に指定できます。 

•手順4の画面で、[新規作ぶ]をクリックすると、新しい宛先をアドレス帳じ追加することができます。また、[新規グ 
ループ]をクリックすると新しいグループを登録できます。詳しくは、田回^を参照してください。 

•原稿の特をのページのみを選択して送信する場合じは、[保を]をクリックして[プリント]ダイア□グじ戻ります。 


本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その器覇畜ぃ方 
(controlG 当 ter2) 


付録 
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4 章 PC-FAX 


夕 


名前とファクス番号を入力ずる 

備考にはカナ文字で10文字じ(内、英数字で20文字じ(内の 
コメントを入力できます。 


I 佐巧^ 


をお： 

ファクスを号： [052-XXX-XXXX 
楠ち： [ 


]c 


I ([车ヤンたル j 


1 


夕 


[OK] をクリックずる 

[アドレス帳]ダイア□グボックスに戻ります。 


アドレス fg 


登緑アドレス： 



052-XXX-> 00 (X 


音巧 

052-XXX-XXXX 


山田 

052-XXX-XXXX 


田中 

052-XXX-XXXX 


お木 

052-XXX-XXXX 



ン fej レ j 

G オブシ 3 ン J 


I 巧規巧ぶ J I 巧視ク " ル-ア 


. 福集 ) 


肖り除 


夕 


時斤規作成]をクリックずる 

ちのダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


をが： J 

ファクス番号 ：I 
楠を： [ 


夕 


[ファクス]タイア□グの[アドレス帳]をク 
リックずる 

[アドレス帳]ダイア□グボックスが表示されます。 


アドレス 


登録アドレス： 


I 新規巧ぶ J I 巧視ク " ル-ア 


高橘 

052-XXX-XXXX 


山田 

052-XXX-XXXX 


田中 

052-XXX-XXXX 


鈴木 

052-XXX-XXXX 






[yfejk j 

にオプシ 3 ン j 


漏ま i 


刖除 1 


ファクスの宛先を指をしている途中でも新しい宛先やグループを登録できます。 


I^PC-FAX アドレス帳に相手巧を登録する 



スキヤナ U モ—トセットアップ 


プリンタ 


© ち〇ちで eiAl 


本書の使い方 • 







































































































4 章 PC-FAX 


夕 


[ OK ] をクリックずる 

[ファクス]ダイア□グボックスが再び表示されます。 


i MFC-XXXXX 


化力先 
部数 
ページ 
昭巧度 
お紙がを 
巧が嫩本 


A をページ 〇[(から [] 


□トナー節巧モード 


囚グレイスケール 


= r gft i 

([丰ヤン fe ル J 

I オプション! 

I アドレス枢 I 

I ヘルプ ] 

I 初觸綻 I 

[imm I 


Print： I Even and Qdd Pages ク j 囚 FU to Page 

□ Selected Thumbnails/Graphic 囚 Annotations 


夕 


ファクスを送信ずる準備がでさた 5 mm をクリックずる 


m € D-©m - 

ファクスの送信手順じついては田旺^を参照してください。 


い [0 K ] をクリックずる 

[アドレス帳]ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


時斤規グルーブ！をクリックずる 

[グループ登録]ダイア□グボックスが表示されます。 

グループ名欄にグループ名を入力ずる 



G 丰ャ Vtj レ ■ 1 ] 0 K I 


夕 


ファクス番号リストで目的の名前を指定し 
[»] をクリックずる 

指定した名前はグループ名欄の下に表示されます。 



グループダイヤルに相手巧を登録する 
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その他の便利な使いち 

CControlCenterg) 


■ Contro に enter2 とは . 183 

Contro に enter2 の基本操作 . 183 

使用でさる機能 . 184 

Contro に enter2 を起動する . 185 

■ ス夺ヤン . 186 

■ カスタム . 188 

■ コピ ー/PC-FAX. 190 

■デバイス醜 . 192 


- 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合は、この機能は使用できません。 
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本書の使い方 • 


プリンタ 


スキヤナ 


リモ—トセットアップ 


PC - FAX を使用ずる 


その他這裂使い方 
(GontrolG 空 ter2) 


付録 
































巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ControlCenter2 とは 


本製品を設置したときにインストールされるソフトウェアのひとつで、本製品が持つス丰ヤナ、 PC - FAX などの機能の入り 
□の役割を持っています。 


Contro に enter2 の基本操作 


Contro に erite 「2 では、本製品で利用できるさまざまな機能をボタンをクリックするだけで呼び化すことができます。 
Contro に erite 「2 の画面が表示されたら、じ(下の手順で機能を選択します。 


① 

③ 


@ 〇 〇 


Contro に ente 。 


モデル MFC-XXXXX 




おち 




スキトン 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デバイス設定 



諸な偽!端離!；讓 r ちまこと W でまけ • 


皆泰 ^ £3 


イメージ 


OCR 


E イール 


?アイル 


皆 


Control Center 


①モデル名を選択ずる 

ネ、ソトワーク接続などで複数のブラザー機器が接続されているときは、操作するモデル名を選択します。 

⑥機能タブをクリックずる 

スキャン、 PC - FAX など機能の種類を選択します。 

③使用ずる機能のボタンをクリックする 

機能タブを選んで表示されるボタンから使用したい項目を選択します。設定されたソフトウエアや設定画面が起動し、機能が 
実行されます。 

Macintosh ® と本製品の接続方法によつて表示されるボタンの数は変わります。 

- 

[設定]をクリックして表示されるメニューを使用すると、タブの表示内容に関係な<を項目の設定画面を表示できます。 
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PC - FAX を使用ずる 


その他這裂使い方 
(GontrolG 空 ter2) 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


使用できる機能 


Contro に erite 「2 画面の左側には、機能の種類別にタブが表示されます。それぞれのタブでできることはじ(下のとおりです。 

「©on 


モでル MFC-XXXXX 

①スキでン 


妾を X ; 


⑤ 


カスタム 


⑤コビ - 

④ _ 


/ PC 丰 AX 


デ A •イス設定 


①ス夺ヤン 

使用する目的に応じて原稿をス丰ヤンします。画像データとして保存したり、テ丰ストデータを抜き化したり 、 E メールにデー 
夕を添付することができます。田を参照してください。 

⑥カスタム 

よく使用する設定やソフトウエアを登 i まして、クリ、ソクするだけでス丰ヤンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 
を参照してください。 

③ コピー /PC-FAX 

原稿をコピーします。コピー時の設定:を4つまで登録できます。田四^を参照してください。 

また、スキヤンしたデータを本製品を使用してファクス送信できます。ファクスを受信して、内容をる在認することもできます。 
田回^を参照してくださしん 

④ デバイス設定 

リモートセットアップを使つて本製品の設定:を確認できます。田巧^を参照してください。 
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(GontrolG 空 ter2) 


付録 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


Contro に enter2 を起動する 


[ MacintoshHD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
に ontro に enter ] か5 [ Contra に enter ] アイコンをタブルクリックずる 

タスクトレイに榜が表示されます。 


起動時の動作を設定ずる 


Macintosh ® を起動したとき、 Contro に ente 「2 も同時に起動させることができます。 

メニューパーのをクリックして、持^げ態の設定]を選択ずる 

「起動状態の設定」ダイア□グボックスが表示されます。 


夕 


起動時の動作を選択ずる 

. パソコン起動時(こ起動する： 

Contro に enteC が起動し、メニューパーで待機します。 
•起動時にメインウインドウを開く： 

Contro に enter2 が起動し、ウインドウを開きます。 

-起動時じスプラッシュを表示する： 

起動時(こスプラ、ソシュ画面を表示します。 


0OO 


おおがおの設定 


留 パソコン起動時にな助ずる 
こお的時にメインウインドウを巧< 
每 おか時にスプラッシュを巧示する 


广キャンセル) (一 OK -一) 


夕 


[0 K ] をクリックずる 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


スキヤン 


使用する目的に応じて、データをスキャンします。本製品のスキャンボタンの動作も設定できます。 

〇 〇 CoMro に 


モデル ^MFC-XXXXX 
スキャン 


回 



スキ f ンがタンを巧って目的にあった読み取ウ捷栗を商単にちることができます。 
本体スキトンボタンの助巧も設定できます。 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デバイス設定 


参 


感 


0^9 


E イール 


7 アイ ル 


Control Center 


①イメージ 

原稿をス丰ヤンして、任意のアプリケーションで開きます。 

⑥ OCR 

文字の入った原稿をス丰ヤンして、 Macintosh ® で編集できる文字データ（テ丰ストデータ）に変換します。 

③ E メール 

ス丰ヤンした原稿を添付ファイル(こして、メールの送信画面を起動します。 

④ ファイル 

原稿をスキヤンして、すぐに Macintosh ® の指をしたフォルダに保存します。 


それぞれの機能でファイル形式を選択することができます。 

ファイル形式一保存したいファイル形式をファイル形式のプルダウンメニュ - 
. Windows ® ビットマップ（も目 MP ) 

.」PEG (も JPG ) 

- TIFF - 非圧縮（も TIF ) 

. TIFF - 圧縮（も TIF ) 

- TIFF マルチぺージー非圧縮（も TIF ) 

- TIFF マルチぺージー圧縮（も TIF ) 

-ポータスレネ、ソトワークグラフィック PNG (も PNG ) 

- PDF (*. PDF ) 


-から選択することができます。 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ス丰ヤンの設定を変更ずる 


起動するアプリケーションやスキャン時の設定は、じ(下の手順で変更できます。 


[ Ctrl ] ボタンを押しなが5ボタンをクリックずる 


夕 


に ontro に enter の設定]タブをクリックし、内 
容を設定ずる 

-プレビューを見たり、ス丰ヤン範囲を指定してからス丰ヤンする 
場合は、[プレビューを巧う]チェックボックスを選択します。 

. [本体ス丰ヤンボタンの設定]タブをクリックすると、本製品の 
ス丰ヤンボタンからス丰ヤンする動作を設定できます。 


例）「イメージ」の場合 


0 OO 


スキでジイイージ 


fContro に enter の巧定 ■( 本がスキャンポタンのお定 \ 


巧用するアブリケーシ 


hf ) 追加^ ( fW な 


3 


をな 
2が-: 


•因 


原巧サイス 
A4 210 X 297 n 


■回 


闇 


己両面読巧 0 

1 をのをなじる 
こ特巧モ巧じる 

留ブ レビューをけラ 


Q 巧定隹に*す ） 


〔キヤジセル ， >— OK —i 


夕 


[0 K ] をクリックずる 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


カスタム 


よく使用する設定やソフトウェアを登録して、クリ、ソクするだけでス丰ャンできます。よく使う設定を4つまで登録できます。 

〇 〇 CoMro に enter 2 ^ 


モデル 广 MFC - XX 父 XX 


巧 



スキザン 


スキン機艳を自由にカスタマイズし.よく巧ラ設定をボタンにがりまてることができます。 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 


デバイス設定 




^ £3 


カスタム1 


カスサム己 


カスタム3 


カスタム斗 


Control Center 


よく使う設定を登録ずる 


[ Ctrl ] ボタンを巧しなが5ボタンをクリックず 
る 

「カスタム」ダイア□グボックスが表示されます。 


0〇〇 



スキヤンの挂巧 
® スキャンイイージ 

〇スキ1*ン〇〇1 
〇スキヤン EX - ル 
〇スキヤンファイル 


キヤジ七ル ) ^ 0 K — ) 


夕 


r カスタムの名前」に名前を入力ずる 


夕 


ス夺ヤンの種類を選択ずる 

ス丰ヤンの種類は「イメージ」 「 OCR 」「 E メール」「ファイル」から選びます。 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


ク 


「設定]タブで他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指をしてからスキャ 
ンする場合は、[プレビューを行う]チェックボックスを選 
択します 0 


0 OO 


巧用ずるアプリケ— 


(Apple Preview 


互 


153 


3 


•囚 




JB 


•囚 


圏 


(□ 両面読取 0 

と；巧辺を巧じる 
C 巧巧を巧じる 

□ ブレビューを巧ラ 


Q 既定値に R す ） 


〔キジ七ル3 卜 0 K ) 


夕 


[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 


ス丰ヤンを実行ずる 


原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

設定:じ従ってスキャンが実行されます。 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


― /PC-FAX 


原稿をコピーしたり、 Macintosh ® からファクスをします。コピーとファクス送信の設をを4つまで登録できます。 

© つ〇 CoMro に '' 


モデル ^MFC-XXXXX 


L 


おホ 


スキン 


カスタム 



バ y コンを使巧し了コビーができます。 

あカホにファクシミリを指定ずると、 PC - FAX 送慣もできます。 


コビ ー / PC-FAX 


を 




デバイス設定 


コビー1 


コビー己 


コビー3 


コピー斗 


コピーの設定を登録ずる 


Control Center 


夕 


[ Ctrl ] ボタンを押しなが5ボタンをクリックず 
る 

「コピー」ダイア□グボックスが表示されます。 


© O' 


コビ叫 
コビー設定 


[ 300 X 300 dpi 


色な 

[ 24ピット巧- 


原巧サイス 

(A4 210 X 297 mm 

1 り 


-回 


'回 


闇 


(□両面訪取〇 

互ち辺をなじる 
-' J 巧巧をなじる 

□プレビューを巧5 


プリンタ 
ブリセット 


〔MFC-XXXXX 


3 


广巧定値に戻す ） 


〔キヤジセル） 卜 ' OK 


夕 


ロピ ー 1の名前」に名前を入力ずる 


夕 


I ■コピー設赶を選択ずる 

ロピー設を」は、「10096」または「用紙サイズに合わせる」から選びます。 


夕 

灰 


他の項目を必要に応じて設定ずる 

プレビューを見たり、スキャン範囲を指をしてからス丰ャンする場合は、[プレビューを行う]チェックボック 
スを選択します。 

[0 K ] をクリックずる 

設をした内容で登録されます。 


付 

録 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


コピーを 実行ずる 


^ 原ネ高をセットして設定したボタンをクリックずる 

設定:じ従って〕ピーが実行されます。 


PC ファクスを送信ずる 


^ 原稿をセットして、 [ Ctrl ] ボタンを押しなが5ボタンをクリックずる 

乙リ 「コピー」ダイア□グボックスが表示されます。 


「プリンタ」で本製品を選択ずる 

PC - FAX 送信の操作につい。ま、 田な^ の手順3じ(降を 
ご覧ください。 


「つ；*^ 

-飞啤 


の〔プレビユ ー) 广 PDF としてな存… )（ フアクス…) ( キャンセル) ト プリント j 


プリジタ： 

( MFC-XXXXX 





プリセット： 

； mm 

呼 ! 





」 フアクス送な 



出力先： !"ファクシ SIJ _ ^ 

ファックス香ち： 


I 1( を 

如） 

登録アドレス： 


[ 自をフアックス Ni ( アドレスブック ) 


をなホアドレス 


I を巧 ファックスが 
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巳章その他の便利な使い方 （ Contro に enter 2) 


デバイス設定 


リモートセットアップを使つて本製品の設をを確認できます。 

© つ〇 Con "。 に enter ; 


モデル MFC-XXXXX 


技ホ 


スキン 


カスタム 


コビ ー / PC-FAX 



デバイスの設定が巧えます。 


デバイス設定 


の 


轉 


リモート 

セットアップ 


② 


巧窝恨 


感 




ステータス 
.夕 


Control Center 


①リモートセットアップ 

Macintosh ® 上で本製品に関する機能設定ができます。 

リモートセットアップじついては、田^を参照してください。 

⑥電話帳 

Macintosh ® 上で本製品の電話帳に関する操作ができます。 
詳しくは、田^を参照してください。 

③ ステータスモニタ 

Macintosh ® 上で本製品のステータスモニタが確認できます。 
詳しくは、田回^を参照してください。 
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付録 

■ エラーメッセージが表示されたとさ ...... 

■ 故障わ、な？と思、つたとさは . 

■ 使用環境 . 

コンピュータ環境 〔 Windows®). 

つンピュータ環境 [Macintosh®). 

■索引 . 
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—メッセージび表巧をれたとを 


液晶ディスプレイじエラーメッセージが表示されたときは、^ユーザーズガイド（巧刷版） 田^ を参照してください。 
ユーザーズガイドに記載の処置を行ってもエラーが解ましないときは、お客様ネ目談窓 □ (ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 


が障かな？と思ったときは 


故障かな？と思ったときは、^ユーザーズガイド（印刷版) 凸旺^を 参照してください。 

ユーザーズガイドに記載の処置を行っても問題が解みしないときは、お客様柜談窓 □ (ブラザーコールセンター） 0120- 
143-410 へ連絡してください。 
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使用環境 


[ コン ヒユータ環境 〔 Windows ⑥） 

本製品とコンピュータを接続してお使いいただくには、じ(下のコンピュータ環境が必要じなります。またブラザーソリュー 
シヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 

OS / CPU / メモ U - 


• Windows ® 98/98 SE/Me 

Intel ® Pentium ® II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） lX ^/32 m (推奨 128 MB ) L ソ上 

• Windows ® 2000 Professional、Windows NT ® 4.0 ( SP 6 L ソ降） 

Intel ® Pentium ® II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む）(推奨 256 MB ) L ソ上 

• Windows ® XP 

Intel ® Pentium ® II プ□セ、ソサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） L ソ上/ 128 M 目（推奨 256 MB ) L ん L 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
AMDOpteron ™ プ□セ、ソサ/ 256 M 目（推奨 512 MB ) 1ソ上 
AMD Athlon ™64 プ□セ、ソサ/ 256 M 目（推奨 512 MB ) L ソ上 

Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Xeon ™/256 M 目（推奨 512 MB ) L ソ上 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Pentium ⑥ 4/256 M 目（推奨 512 MB ) L ソ上 

- 

•複合機すベての機能を快適じご使用いただくためじ、 Intel ® Pentium ⑥ III プ□セ、ソサ 1 GHz じ(上の CPU とメモリー容量 
256 M 目じ(上のパソコン環境でのご利用をおすすめします。 ( Windows ® XP Professional x 64 Edition では、上記環境 
になります。） 


ディスク容量 


400 MB じ(上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


必須 
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インターフェース 


Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 
EEE 1284 準拠（双方向パラレルインターフエース） 

イーサネ、ソト 10 目 ASE - T /100 目 ASE-TX 
無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) [ MFC - 8870 DW のみ] 


• OS 対 

お使いいただいているコンピュータの OS によって本製品で使用できる機能が異なります。 



Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP 

Windows ⑥ NT ® 4.0 ( SP 6 於降） 

プ IJ ンタ 

〇 

〇 

スキヤナ 

〇 

〇 

Presto! PageManager ⑥ 

〇 

X 

PC-FAX ソフトウエア 

〇 

〇 

IJ モートセットアップ 

〇 

〇 

Contro に enter2 

〇 

〇 

ステータスモこ夕 

〇 

〇 


• USB ケーブル、パラレルケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

•お使いの機能じより、必要な動作環境は異なります。 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次の 0 S に対応しています。 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional / XP/XP Professional x 64 Edition 

• Windows ® 200 0 Professional / XP、Windows NT ® 4.0を使用してる場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で □ グインする必要があります。 

• Windows NT ® 4.0 を使用してる場合、ネットワーク接続では、ス丰ヤナ、 PC-FAX (受信)、リモートセットアップおよび 
Contro に ente 「2 に対応していません。 
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I コンピュータ環境 CMacintosh®) 

本製品と Macintosh ® を接続してお使いいただくには、じ(下の環境が必要になります。 

当社ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . j がで最新のドライバ対応状況じついてご確認ください。 

0 S / メモリー 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2/32 M 目（觀 64 MB ) 1ソ上 
Mac OS ® X 10.2.4 m /128 MB (推奨 160 MB ) L ソ上 

CPU 

Power PC G 3/ G 4/ G 5 、Intel Core Solo/Duo 

ディスク容量 

280 M 目の空き容量 

CD - ROM ドライブ _ 

必須 

インターフエース 

Hi-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の Macintosh ® でもご使用いただけます。） 

イーサネ、ソト 10 目 ASE - T /100 BASE-TX 
無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) [ MFC - 8870 DW のみ] 

• OS 対 

お使いいただいている Mac OS ® のパージョンによって本製品で使用できる機能が異なります。 



Mac OS ® 9.1—9.2 

Mac OS ® X 10.2 •似 降 

プ IJ ンタ 

〇 

〇 

スキヤナ^ 

〇 

〇 

Presto! PageManager ⑥ 

〇 

〇 

PC-FAX 送信 

〇 

〇 

IJ モートセットアップ 

X 

〇 

Contro に enter2 

X 

〇 

ステータスモニタ 

X 

〇 

無線 LAN 

X 

〇 


《 MacOS ® 9.1 〜 9.2 はネットワークス丰ヤナには対応していません。 


• USB ケーブル、 LAN ケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

• CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安をします。 

• Mac OS ®9.0.4 までをお使いの場合は 、 Mac OS ®9. U ソ降へのアップグレードが必要となります。 

• MacOS®X 10.2 をお使いの場合は、 MacOS ® X 10.2.4 L ソ降へのアップグレードが必要となります。 
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2400 dpi クラス出力. 
24ビットカラー ...... 

256階調グレイ ....... 

2L 判 . 

8ビットカラー ....... 

数字 

. 15, 123 

.145 

.145 

.55 

.145 

A4 . 

A5 . 

A 

.55 

.55 

B5 . 

BR-Script3 . 

B 

.55 

. 44, 138 

Contro に enter2.0 ..... 

C 

110,111,182, 183 

FTP . 

F 

. 76, 160 

IEEE1284 . 

I 

.15 

L 半 U . 

L 

.55 

M 

Macintosh ⑥でスキャニングする 

.144 

OHP フイ J レム . 

0 

. 15, 123 

PC-FAX . 

P 

. 91, 

119, 120, 190, 192 

TWAIN . 

T 

. 53, 144 

USB . 

U 

. 15, 123 

WIA . 

W 

.59 


お 

アドレス帳 . 96 


い 

イメージ調整 . 146 

色数 . 55,145 

印刷する . 17,125 

インポート . 83,167 

又 

エクスポート . 83,167 

エクゼクティブ . 55 

エミユレーシヨン . 21,129 

エラーメッセージび表示されたときは . 194 

か 

解像度 . 54,145 

カスタム . 116,188 

画像をテキストに変換する 〔OCR 機能〕 . 61 

カラー . 55 

< 

グループダイヤル . 89,173,181 

グレイ . 145 

グレースケール . 55 

け 

原稿サイズ . 55 

原稿をスキャンする . 53,58 

故障かな？と思ったときは . 194 

コピー . 118,190 

困ったとさには . 194 

コントラスト . 146 

し 

白黒 . 55,145 

す 

スキャナウィンドの設定 . 145 

スキャナとして使う . 143 

スキャン . 114,186 

スキャン E メール . 63,148 

スキャン OCR . 65,150 

スキャンイメージ . 64,149 

スキャンファイル . 66,151 

せ 

セキユ U ティ印刷 . 34 

そ 

双方向パラレルインターフェース . 15 
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索引 


て 

デバイス設定 . 120,192 

電話帳 . 88,120, 172, 173,192 

ね 

ネットワークスキャン機能 . 152 

は 

八イスピード印刷 . 15,123 

八ガキ . 55 

ふ 

普通紙 . 15,123 

プリンタとして使用する前に . 15,123 

プリンタとしての特長 . 15,123 

め 

糊 . 55 

ゆ 

ユーヴー定義サイズ . 55 

0 

U —カル . 55 

リモートセットアップ . 82,166 

両面印刷（自動両面印刷） . 17, 30,125 

れ 

レター . 55 
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